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Il costruttore si riserva il diritto di modificare le
caratteristiche tecniche senza alcun preavviso.

The manufacturer reserves the right to modify the
technical features without previous notice.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les
caractéristiques techniques des pompes sans préavis.

Der Hersteller behalt sich das recht vor, die technischen
Kenndaten ohne Vorankiindigung zu andern.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las
caracteristicas técnicas sin previo aviso.

O construtor reserva-se o direito de alterar as
caracteristicas técnicas sem qualquer aviso prévio.
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AVVERTIMENTI PER LA SICUREZZA
DELLE PERSONE E DELLE COSE

!
Questa simbologia A L & assieme alle relative

diciture: "Pericolo" e "Avvertenza” indicano la potenzialita
del rischio derivante dal mancato rispetto della
prescrizione alla quale sono stati abbinati, come sotto
specificato.

Pericolo Avverte che la mancata osservanza
EZ:EIC(LSI s€0ss¢della  prescrizione comporta un
rischio di scosse elettriche.

A Pericolo Avverte che la mancata osservanza
della prescrizione comporta un
rischio di danno alle persone e/o alle

cose.

Avvertenza Avverte che la mancata osservanza
della prescrizione comporta un
rischio di danno alla pompa o
all’impianto.

-

MOVIMENTAZIONE
' Avvertenza Per la movimentazione della pompa
° non imballata usufruire del gancio

appositamente  predisposto  sulla
testata della pompa.

Pericolo E assolutamente vietato sollevare la
Rischio di scosse  pompa tramite il cavo elettrico.
elettriche
LIMITAZIONI D’IMPIEGO
' Avvertenza - Non lavorare con liquidi a
) temperature superiori a (vedere

scheda tecnica pompa).

- La densita del liquido pompato non
deve essere superiore a (vedere
scheda tecnica pompa).

- Il liquido da pompare puo contenere
parti solide fino al diametro
consentito dal passaggio attraverso la
girante.

- Livello minimo del liquido: la
pompa puo lavorare in servizio
continuo a pieno carico, purché il
livello del liquido risulti almeno a
meta dell'alloggio statore.

Versione con mantello di
raffreddamento: la pompa pud
lavorare in servizio continuo a pieno
carico, con installazione a secco,
oppure con il livello del liquido fino a
coprire il diffusore.

- Profondita di immersione: massimo
20m.

- Le elettropompe non possono essere
impiegate per prevalenze inferiori al
punto piu basso della curva
caratteristica nella scheda tecnica

della pompa. Per prevalenze inferiori,
il motore risulterebbe sovraccaricato.

L’elettropompa non deve essere
utilizzata in ambienti con pericolo di

é Pericolo
esplosione, né per il pompaggio di
liquidi infiammabili.

RUMOROSITA

Non applicabile perché la pompa lavora immersa nei
pozzi.
Versione a secco: inferiore a 70 dB(A).

APPLICAZIONI

Questa serie di elettropompe sommergibili ¢ stata
progettata per: pompaggio di acque di scarico industriali e
civili, pompaggio di fanghi, pompaggio di liquami leggeri
di allevamento e urina.
Sono disponibili nelle seguenti versioni:
e con dispositivo di discesa: il gruppo
elettropompa si collega automaticamente al piede
di accoppiamento, che ¢ dotato di due tubi di
guida per agevolare la discesa nel pozzetto;
e con piede di sostegno: attacco per tubo flessibile,
maniglia e piede di appoggio.

INSTALLAZIONE
NORME DI SICUREZZA

Per prevenire il rischio di incidenti durante la
manutenzione o I’installazione della pompa, ¢ opportuno
seguire le seguenti norme.

f Pericolo

- Non lavorare mai da soli. Usate
cintura ¢ corda di sicurezza, nonché
una maschera antigas se necessario.
Non ignorate il pericolo di
annegamento.

- Assicuratevi che ci sia sufficiente
ossigeno e che non ci sia presenza di
gas velenosi.

- Controllate il rischio di esplosioni,
prima di saldare o usare un attrezzo
elettrico.

- Non ignorare il pericolo per la
salute e osservate le norme igieniche.

- Fate attenzione ai rischi derivanti da
guasti elettrici.

- Assicuratevi che I’attrezzatura per il
sollevamento sia in buone condizioni.

- Provvedete ad uno sbarramento
adatto intorno all’area dove lavorate.

- Assicuratevi di avere la possibilita
di un veloce ritorno all’aria aperta.

- Usate un casco, occhiali di
sicurezza e scarpe di protezione.

- Tutte le persone che lavorano in
stazioni di pompaggio di acque nere
devono essere vaccinate contro le
possibili malattie che possono essere
trasmesse.



- Non introdurre mai le dita
nell’apertura di aspirazione perché
¢’¢ rischio di danno al contatto con la
girante. A tale proposito si avverte
che la pompa puo fermarsi e ripartire
automaticamente per l’intervento di
protezioni termiche o telecomandi,

per cui solo I’interruttore
dell’alimentazione  elimina  detto
rischio.

La pompa ¢ prevista per I’impiego in liquidi che possono
essere dannosi alla salute. Per prevenire eventuali danni
agli occhi e alla pelle, osservate le seguenti norme, in caso
di intervento sulla pompa:

e usate sempre occhiali antinfortunistici e guanti di
gomma;

e risciacquate bene la pompa con idropulitrice a
caldo, prima di iniziare 1’intervento;

e risciacquate i diversi componenti con acqua
pulita, dopo averli smontati;

e tenete uno straccio intorno alla vite della camera
olio, quando dovete svitarla. Questo per evitare
che eventuali spruzzi raggiungano gli occhi o la
pelle, qualora si fosse formata pressione nella
pompa a causa di infiltrazioni di liquido pompato.

Agite nel seguente modo, qualora prodotti chimici nocivi
dovessero venire a contatto:

e con i vostri occhi: sciacquate immediatamente
con acqua corrente per 15 minuti, tenendo bene
aperte le palpebre. Mettetevi in contatto con un
oculista;

e con la vostra pelle: togliete gli abiti contaminati,
lavate la pelle con acqua e sapone, se necessario
fatevi controllare da un medico.

SEGUITE TUTTE LE ALTRE REGOLE DI IGIENE E
SICUREZZA E LE NORME ED ORDINANZE LOCALL

ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO

Per sollevare la pompa, ¢ necessaria un’apposita
attrezzatura, essa deve poter alzare la pompa ¢ calarla nel
pozzo, possibilmente senza la necessita di una ripresa.

La distanza minima tra il gancio di sollevamento e il
chiusino/pavimento dovra essere 0,8m, per avere la
possibilita di estrarre la pompa dal pozzo.

Un’attrezzatura di  sollevamento  sovradimensionata
potrebbe causare danni alla pompa, qualora questa si
incastrasse durante le operazioni di sollevamento.
Assicuratevi che I’ancoraggio dell’attrezzatura  di
sollevamento sia sicuro.

f Pericolo

COLLEGAMENTI ELETTRICI

L’intero impianto elettrico deve essere eseguito da
personale specializzato. Seguite norme e prescrizioni
locali.

ATTENZIONE! Tenetevi lontano dai
carichi sospesi.

Nel caso di sostituzione del cavo, per

Pericolo
A Rischio discosse  ragjoni di sicurezza, il conduttore di
elettriche
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terra (giallo-verde) dovra essere circa
50mm piu lungo dei conduttori di
fase.

In caso di distacco accidentale del
cavo, il terminale di terra dovra
essere 1’ultimo a staccarsi.
L’apparecchiatura di comando e
controllo non pud in alcun caso
essere installata nel pozzetto di
raccolta.

Ricordate che la corrente assorbita allo spunto per
I’avviamento diretto pud essere fino a 6 volte
I’assorbimento nominale. Accertatevi quindi che i fusibili
o gli interruttori automatici abbiano la corretta taratura.

Avvertenza - Eventuali giunzioni del cavo di
alimentazione devono essere
assolutamente stagne.

[ L]

- Verificate che la tensione e la
frequenza della rete corrispondano ai
dati di targa dell’elettropompa.

- La tensione di alimentazione deve
corrispondere a quella indicata sulla
targhetta, con tolleranza +-5%.

- Controllare sempre la corrente
assorbita dall’elettropompa.

- Controllare che la taratura del relé
termico di protezione non sia
superiore al valore da noi indicato a

pag. 3.
MOTORE ELETTRICO

Motore asincrono a gabbia di scoiattolo, classe
d’isolamento H(180°C). A secco, raffreddato dal liquido
circostante. Grado di protezione IP68.

Il motore ¢ progettato per lavoro continuo o intermittente,
con un massimo di 15 avviamenti per ora regolarmente
distanziati.

Il motore ¢ progettato per un funzionamento con massimo
squilibrio di tensione tra le fasi del 2% (secondo le norme
CEI EN 60034-1).

SENSO DI ROTAZIONE

Il controllo del senso di rotazione deve essere effettuato
scrupolosamente all’atto della messa in funzione
dell’elettropompa.

Avvertenza Errato senso di rotazione provoca
una notevole diminuzione di
portata e pud causare danni alla
pompa.

-

Il senso di rotazione ¢ giusto se all’avviamento si nota un
contraccolpo in senso antiorario guardando la pompa dal
lato pressacavo.

Versione trifase: in caso di senso di rotazione errato
occorre scambiare tra loro 2 qualsiasi dei 3 fili di fase sulla
morsettiera del quadro elettrico.

Pericolo  E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO
A Rischiodiscosse SOLLEVARE LA POMPA
cletriche TRAMITE IL CAVO ELETTRICO.
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Abbiate particolarmente cura del cavo di alimentazione e
procedere ad una sostituzione immediata, se danneggiato.

Avvertenza ATTENZIONE! L’estremita del cavo
non deve essere sommersa. [
terminali devono essere sicuramente
fissati sopra il livello massimo del
liquido, per evitare che 1’acqua possa
penetrare attraverso il cavo nel
motore.

QUADRO ELETTRICO*

Pericolo E vietato il collegamento diretto
A Rischio discosse  della  pompa  tramite  spina,
collegare il cavo elettrico ad un
armadietto di comando con

protezione termica.

o=

Le pompe sommergibili di questa serie devono essere
dotate di un quadro elettrico di comando. Tale quadro deve
essere previsto per permettere sia il funzionamento
manuale che automatico.

La dotazione minima deve prevedere circuito di comando
a bassa tensione, circuito per il controllo e la regolazione
automatica del livello, circuito di rilevazione anomalie di
funzionamento.

Il quadro di comando completo pud essere fornito su
richiesta.

* non applicabile per le elettropompe dotate di spina di
collegamento elettrico.

COMANDO AUTOMATICO

Il comando automatico dell’elettropompa viene ottenuto
mediante due regolatori automatici di livello che utilizzano
un interruttore a monocontatto (solo marcia e arresto).

Essi vengono installati all’interno del pozzetto appesi
all’apposita staffa, che viene ancorata all’orlo della botola
di accesso (vedi pag. 38).

Nel caso di installazione di pi pompe in un unico pozzetto
occorre  prevedere  I’alternanza  automatica  del
funzionamento.

La regolazione dei livelli di intervento si esegue allentando
i blocchetti della staffa di fissaggio e alzando o abbassando
il cavetto di alimentazione. Il regolatore di marcia deve
essere posizionato a una quota inferiore a quella della
tubazione di arrivo del liquido.

Il regolatore di arresto va collocato in modo da evitare
aspirazione di aria da parte della pompa.

Mediante un altro regolatore ¢ possibile collegare un
impianto di allarme (lampeggiante o sirena).

Avvertenza La differenza di livello tra la marcia e
I’arresto deve consentire un massimo
di 15 avviamenti all’ora.

Lo ]

Per garantire un corretto funzionamento € necessario
controllare che 1 regolatori possano galleggiare
liberamente, lontano dalle pareti e da possibili appigli; che

venga a contatto col fondo del pozzetto e che non vengano
direttamente investiti dalla corrente del liquido in ingresso.

I regolatori di livello devono essere ispezionati
periodicamente per eliminare eventuali sedimentazioni
dovute a sostanza grassa o corpi filamentosi che possono
impedire il regolare funzionamento.

RIVELATORE D'INFILTRAZIONE
ACQUA

Per pompe equipaggiate di rivelatore incorporato
d'infiltrazione acqua nella camera olio.

Il sensore rileva la presenza d'acqua nell'olio quando la
percentuale supera il valore del 30%. Qualora il sensore
venisse attivato, si raccomanda di cambiare 1'olio.

Se il sensore dovesse venire attivato nuovamente dopo
poco tempo dal cambio dell'olio, si raccomanda di
sostituire la tenuta meccanica (vedi cambio olio pag. 7).

ACCOPPIAMENTO AUTOMATICO CON
DISCESA GUIDATA DA DUE TUBI DI
GUIDA

Il sistema di accoppiamento automatico consente lavori di
ispezione rapidi e razionali.

Il piede di accoppiamento viene fissato sul fondo del
pozzetto assieme alla tubazione di mandata; due tubi di
guida lo collegano alla staffa di ancoraggio fissata al bordo
della botola.

La pompa viene calata lungo i tubi di guida fino a
raggiungere la posizione esatta per 1’accoppiamento; la
tenuta risultera perfetta grazie al peso stesso della pompa.

Questa operazione puo essere ripetuta innumerevoli volte e
facilita particolarmente i lavori di controllo e di ispezione;
la pompa viene semplicemente estratta dal pozzetto con
una catena (anche in caso di impianto allagato) controllata
o riparata e rimontata.

MONTAGGIO

1. Fissate la staffa superiore dei tubi di guida al
centro della parete interna della botola di accesso,
sul lato dove deve essere installata la tubazione di
mandata (vedi pag. 37).
Controllate per mezzo di un filo a piombo, che i
tubi guida risultino in posizione verticale.

2. Posizionate il piede di accoppiamento sul fondo
del pozzetto in modo che la sporgenza conica
sulla quale si impegnera il tubo di guida risulti a
piombo in corrispondenza della staffa superiore.
Contrassegnare i fori di fissaggio per le chiavarde
a espansione, togliere il piede e praticare i 4 fori,
inserire le chiavarde e posare il piede sulle stesse.
Posizionare 1 tubi di guida sulla apposita
sporgenza conica del piede e determinare la
lunghezza definitiva.

3. Per pozzi profondi piu di 6 m. risultano necessarie
staffe intermedie per la giunzione dei tubi guida.

4. Inserire i tubi guida tra la sporgenza conica del
piede e quella della staffa superiore,
verificandone nuovamente la perfetta verticalita.



5. Fissare definitivamente il piede di accoppiamento
con rondelle piane e dadi, inserire la staffa
superiore nei tubi di guida, in modo che non ci sia
nessun gioco verticale e fissarla.

6. Collegare la tubazione di mandata con
guarnizione piana e viti al piede di
accoppiamento.

7. Inserire la guarnizione nella controflangia di
accoppiamento. Fissate la controflangia alla bocca
di mandata della pompa mediante viti.

8. Per calare la pompa nel pozzetto occorre fissare la
catena all’apposito occhiello o golfare sulla
testata della pompa (vedi pag. 38).

9. [Infilare la controflangia di accoppiamento nella
staffa superiore ¢ calare la pompa nel pozzetto
facendola scorrere lungo i tubi di guida.
Raggiungendo il fondo del pozzetto, la pompa si
collega  automaticamente al  piede di
accoppiamento.

10. Appendete la catena e i cavi elettrici alla staffa
superiore, sistemate 1 cavi elettrici entro le
apposite protezioni tra il pozzo e il quadro di
comando.

Avvertenza Assicuratevi che i cavi non siano
piegati o pressati in maniera da essere
soggetti a rotture o usura.

CONTROLLI E MANUTENZIONE
A Pericolo ATTENZIONE! Non introdurre mai

Lo ]

le dita nell’apertura di aspirazione
perché ¢’¢ rischio di danno al
contatto con la girante; a tale
proposito si avverte che la pompa puo
fermarsi e ripartire automaticamente
per lintervento di  protezioni
termiche o telecomandi, per cui solo
Iinterruzione dalla rete elettrica di
alimentazione elimina il suddetto
rischio.

ISPEZIONI

Controlli periodici ¢ manutenzioni preventive garantiscono
un funzionamento piu sicuro nel tempo.

La pompa deve essere ispezionata almeno una volta
all’anno e, in caso di funzionamento in condizioni
particolarmente gravose, occorre eseguire 1’ispezione piu
frequentemente, in questa occasione ¢ necessario
controllare lo stato dell’olio.

In condizioni normali di funzionamento, occorre far
revisionare la pompa in officina ogni 3 anni.

CAMBIO OLIO

Il riempimento della camera olio viene eseguito in
fabbrica; qualora ci siano tracce di acqua o leggera
emulsione si rende necessario il cambio olio. Bisogna
estrarre la pompa dal pozzetto, il tappo dell’olio si trova
lateralmente alla camera olio, consigliamo di effettuare
I’operazione presso una officina.

Pericolo - ATTENZIONE! In caso di
infiltrazioni della tenuta, la camera
olio puo essere in pressione. Per
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prevenire spruzzi, tenete uno straccio
intorno alla vite del serbatoio
dell’olio, quando la svitate.

- Svitare il tappo di chiusura della
camera olio e fare fuoriuscire
completamente 1’olio, riempire quindi
con la quantita prescritta di
lubrificante (vedi pag. 3), richiudete
accuratamente sostituendo sempre la
rosetta di rame.

- Se notate evidenti tracce d’acqua o
se I’olio ¢ fortemente emulsionato,
controllate la tenuta meccanica
inferiore se necessario sostituitela,
oppure rivolgetevi ad una officina
autorizzata.

PULIZIA
Pericolo Non spedire il prodotto al fabbricante
A se ¢ stato contaminato da una
qualsiasi radiazione nucleare.
Informare il fabbricante in modo da
poter  prendere gli  adeguati
provvedimenti.
Accertarsi che la macchina e tutti i componenti siano stati
adeguatamente puliti e bonificati, prima di spedire il
prodotto al fabbricante.
Per pulire la girante da corpi filamentosi pud essere
sufficiente avviare la pompa per pochi secondi con senso
di rotazione inverso.
Se la pompa viene impiegata per 1’uso saltuario sarebbe
opportuno pulirla dopo ogni servizio mediante il
pompaggio di acqua pulita, per evitare depositi ed
incrostazioni.
Si  consiglia di controllare  periodicamente il
funzionamento degli interruttori automatici di livello,
specialmente nelle installazioni fisse. Azionando il
commutatore di selezione (posizione manuale) la vasca di
raccolta o il pozzetto vengono vuotati. Se si riscontrano
depositi di sporco sull’interruttore a galleggiante ¢
necessario rimuoverli.
Dopo la pulizia sarebbe opportuno lavare il pozzetto
immettendo acqua pulita; si dovrebbe inoltre osservare
alcuni cicli di marcia e arresto col commutatore in
posizione automatico.

CONTROLLI

Nel caso in cui la pompa funzioni, ma la portata ¢ scarsa o
nulla controllate:
e il senso di rotazione della pompa. Vedere “Senso
di rotazione”;
e che le valvole siano aperte e intatte;
e che i tubi, la girante e I’eventuale griglia non
siano intasati;
e che la girante ruoti facilmente;
e che la prevalenza richiesta dall’impianto non sia
cambiata;
e che non ci siano perdite nelle tubazioni;
e che non sia usurata la girante.

Avvertenza non forzate la pompa piu volte ad
avviarsi se la protezione termica
interviene.

-
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SAFETY WARNINGS FOR PERSONS AND
EQUIPMENT

These symbols A ! A together with relative
words: “Danger” and “Warning”, indicate the potential
risk deriving from failure to observe the safety precautions
to which they have been associated, as specified below.

Danger Warms that failure to comply with
A Risk of electric  the safety precautions may result in

shock .
electric shock.

Warns that failure to comply with the
safety precaution may result in
damage to person and/or equipment.

f Danger

] Warning Warns that failure to comply with the
) safety precautions may result in
damage to the pump or the plant.
HANDLING
' Warning Use the special lifting eyebolt on the
° head of the pump for the handling of

the unpacked unit.

Danger Do not use the electrical cable to lift
A Risk of electric the pump.

shock

WORKING LIMITS
' Warning - Maximum temperature of pumped
) liquid (see pump data sheet).

- The density of the pumped liquid
must not exceed (see pump data
sheet).

- The size of suspended solids present
in the pumped liquid must not exceed
the free passage through the impeller.

- Minimum liquid level: the pump
may work continuously at full load as
long as the liquid level does not drop
below the midpoint of the stator
housing.

With cooling jacket: the pump may
work continuously at full load, with
dry installation, or with diffuser
completely submerged.

- Immersion depth: maximum 20m.

- The electric pumps cannot be used
for heads below the lowest point in
the characteristic curve show in the
pump data sheet. Lower heads result
in the motor overload.

The electric pumps must not be used
in environments where there is a risk
of explosions, or for the pumping of
flammable liquids.

f Danger

NOISE

Not applicable because the pump works submerged in
wells.
By dry version: inferior to 70 db(A).

APPLICATIONS

This series of submersible pumps has been designed for
the pumping of waste water in industrial and civil
installations, pumping of mud and of light agricultural
sewage.

They are available in the following versions:

e with lowering device: the electric pump unit
connects automatically with the coupling foot,
which is fitted with two guide tubes to assist the
lowering inside the pit;

e with support foot: coupling for flexible tube,
handle and supporting foot.

INSTALLATION
SAFETY REGULATIONS

To avoid the risk of accidents during pump maintenance or
installation, the following regulations should be observed:

Danger - Never work alone. Use safety belt
A and rope and also a gas mask, if
necessary. Do not overlook the risk
of drowning.

- Make sure that sufficient oxygen is
available and toxic fumes are present.

- Before welding or using electrical
equipment make sure there are no
risks of explosion.

- Do not overlook dangers to your
health; follow common hygienic
practices.

- Be aware of risks resulting from
electrical malfunctions.

- Make sure that the hoisting
equipment is in good condition.

- Install a suitable barrier around the
working area.

- Make sure that a fast easy exit to the
open air is available.

- Use a helmet, safety goggles and
protective shoes.

- All the people working in sewage
water pumping stations must be
vaccinated against any diseases that
may be transmitted.

- Never introduce your fingers inside
the suction opening as there is a risk
of injuries due to contact with the
impeller. Keep in mind that the pump



may stop and restart automatically
following the triggering of thermal
protections or of remote control
devices; only the power supply
switch may eliminate this risk.

The pump has been designed to be used with liquids that
may be hazardous to your health. To avoid injuries to your
eyes or skin, comply with the following safety precautions
when operating on the pump:

e always use safety goggles and rubber gloves;

e rinse the pump well with a hot water cleaning
machine before servicing it;

e rinse the different components with clean water
after having disassembled them;

e wrap a rag around the oil chamber screw
whenever you have to loosen it, to prevent sprays
from reaching your skin or eyes in the event that
pressure has built up in the pump due to
infiltration of the pumped liquid.

In the event of contact with toxic chemicals, proceed as
follows:

e cyes: Rinse immediately with running water for
15 minutes keeping eyelids wide open. Contact an
eye doctor;

e skin: Remove the contaminated clothing, wash
skin with soap and water; if necessary, consult a
doctor.

FOLLOW ALL THE OTHER HYGIENIC AND SAFETY
PRACTICES AND LOCAL RULES AND
REGULATIONS.

HOISTING EQUIPMENT

Suitable hoisting equipment is necessary for lifting the
pump and lowering it inside the well, if possible without
requiring a take-up.

The minimum distance between the lifting hook and the
trap/floor must be 0.8m to allow for the extraction of the
pump from the well.

Oversized hoisting equipment may cause damage to the
pump in the event that it should get jammed during the
lifting operations. Make sure that the lifting equipment is
properly secured.

Danger WARNING! Keep clear of suspended
/ i \ loads.

ELECTRICAL CONNECTIONS

The entire electric system must be installed by skilled
personnel. Follow local rules and regulations.

Danger If the cable must be replaced, for
A Riskof electric  gafety reasons, the earth conductor
shock (yellow-green) must be about 50 mm
longer than the phase conductors.
In the event that the cable should
accidentally come loose, the earth
terminal must be the last one to be
disconnected.

en « Translation of the original instructions »

The command and control equipment
cannot be installed inside the sump

pit.

Remember that the initial input current for direct starting
may be up to 6 times the rated absorption; therefore, make
sure that the fuses or the automatic switches have the
adequate setting.

- Any splicing of the supply cable

1 Warning
° must be absolutely water proof.

- Make sure that the mains voltage
and frequency correspond with the
pump rating.

- The supply voltage must agree with
the specifications indicated on the
rating plate, with a +-5% tolerance.

- Always check the current absorbed
by the pump.

- Make sure that the setting of the
temperature relay does not exceed the
indicated value at page 3.

ELECTRIC MOTOR

Motor asynchronous squirrel cage type, insulation class H
(180°C). Dry motor, cooled by surrounding liquid.
Protection degree IP 68.

The motor is designed for continuous or intermittent
operation, with a maximum of 15 starts per hour at regular
intervals.

The motor is designed for work with 2% maximum
voltage unbalance between the phases (in compliance with
norms CEI EN 60034-1).

DIRECTION OF ROTATION

The direction of rotation must be carefully checked when
the pumps are started.

If the direction of rotation is wrong
the delivery of the pump is
inadequate and may result in
damage to the unit.

] Warning
o

The direction of rotation is correct if, at starting, you
notice an counter-clockwise recoil when looking at the
pump from the cable gland side.

Three-phase: if the direction of rotation is wrong you need
to invert any 2 of the 3 phase wires on the terminal board
of the electrical box.

Risk ofelectric  CABLE TO LIFT THE PUMP

f Danger DO NOT USE THE ELECTRIC
shock

Take good care of the supply cable; replace it immediately
if damaged.

WARNING! The end of the cable
must not be submerged. The cable
terminals must be securely fastened
above the maximum level of the
liquid, to prevent the water from

' Warning
o
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penetrating inside the motor through
the cable.

ELECTRICAL PANEL*

Danger Do not connect the pump directly
A Riskofelectric  phy means a plug; connect the
electric cable to a control box with
thermal protection.

shock

This series of submersible pumps must be equipped with
an electrical control panel. The panel must be designed to
allow both manual and automatic operation.

It should be equipped with at least a low voltage control
circuit, an automatic level control and adjustment circuit, a
circuit for detecting any operating anomalies.

The complete control panel can be supplied upon request.

* not applicable for electric pumps equipped of plug.

AUTOMATIC CONTROL

The automatic pump control is obtained by means of two
automatic level regulators which utilize a single-contact
switch (only on or off).

They are installed inside the sump fastened to the bracket
which is secured to the edge of the sump cover (see page
38).

An automatic alternating system must be provided for in
case more than one pump is installed in a single sump.

The intervention levels are adjusted by loosening the
clamps of the fastening bracket and by lifting or lowering
the supply cable. The pump activation regulator must be
positioned at a lower level than the liquid supply pipe.

The shut-off regulator must be positioned so as to prevent
the pump from sucking air.

An alarm system (flashing or siren) can be connected by
means of another regulator (positioned approx. 10 cm.
above the pump activation level).

The difference in level between the
pump activation and shutdown must
allow for a maximum of 15 starts per
hour.

Warning

o=

To ensure proper operation the regulators must float freely,
be positioned away from the walls or any other
obstruction; they must not come into contact with the
bottom of the sump or be directly in the path of the liquid
supply stream.

The level regulators must also be periodically inspected to
eliminate any caking due to greasy substances or filaments
which may impede normal operations.
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WATER INFILTRATION DETECTOR

For pump equipped with a built-in device that detects
water infiltration in the oil chamber.

The sensor reveals the presence of water in the oil when it
exceeds 30%. If the sensor is activated the oil should be
changed.

In the event that the sensor is activated again after a short
time since the oil was changed, we recommend the
replacement of the mechanical seal (see oil change page
11).

AUTOMATIC COUPLING WITH TWO
DESCENT GUIDING TUBES

The automatic coupling system allows for quick and
efficient inspection operations.

The coupling foot is fastened to the bottom of the sump
together with the delivery pipe; two guiding tubes connect
it to the anchoring bracket secured to the edge of the sump
cover.

The pump is lowered along the guiding tubes until it
reaches the exact coupling position; the seal will be tight
thanks to the weight of the pump.

This operation can be repeated any number of times and it
makes checking and inspection operations easier; the
pump is simply extracted from the sump by means of a
chain (even if the system is flooded), checked or repaired
and reassembled.

ASSEMBLY

1. Secure the upper bracket of the guiding tube to
the center of the inner wall below the sump cover,
on the side where the delivery pipe must be
installed (see page 37).

With the help of a plumb line make sure that the
guiding tubes is vertical.

2. Position the coupling foot at the bottom of the
sump in such a way that the tapered projection on
which the guiding tube will fit is plumb and in
line with the upper bracket.

Mark the fastening holes for the expansion bolts,
remove the foot and drill 4 holes, insert the bolts
and rest the foot on them.

Position the guiding tubes on the special tapered
projection on the foot and determine its final
length.

3. For wells that are more than 6 m deep,
intermediate brackets are necessary for the joining
of the guiding tubes.

4. Position the guiding tubes between the tapered
projection of the foot and that of the upper
bracket; again make sure that the tube is perfectly
vertical.



5. Fasten the coupling foot using plain washers and
nuts; insert the upper bracket inside the guiding
tubes making sure that there is no verticals lack
and fasten it.

6. Connect the delivery pipe to the coupling foot
using a plain gasket and screws.

7. Insert the gasket inside the coupling
counterflange. Fasten the counterflange to the
pump delivery outlet with screws.

8. To lower the pump inside the sump secure the
chain to the special eye bolt cast on the head of
the unit (see page 38).

9. Fit the coupling counter flange in the upper
bracket and lower the pump inside the sump,
letting it slide along the guiding tubes.

When it reaches the bottom, the pump will
automatically connect with the coupling foot.

10. Secure the chain and electrical cables to the upper
bracket, fit the electrical cables inside the special
guards between the well and the control panel.

Make sure that the cables are not bent
or pinched, to avoid undue wear or
damage.

CHECK AND MAINTENANCE

Danger WARNING! Never introduce your
A fingers inside the suction inlet as
there is a risk of injuries due to
contact with the impeller. Keep in
mind that the pump may stop and
restart automatically following the
triggering of thermal protections or of
remote control devices; only the
interruption of the mains supply may
eliminate this risk.

INSPECTIONS

Periodical checks and preventive maintenance ensure safer
operation for a longer period of time. The pump must be
inspected at least once a year and, in case of operations
under particularly stressful conditions, the inspections
must be more frequent. On these occasions remember to
check the oil.

Under normal working conditions the pump should be
overhauled by a qualified mechanic every three years.

OIL CHANGE

The oil chamber is filled at the factory; if there are traces
of water or light emulsion the oil has to be changed. The
pump must be extracted from the sump. The oil plug is on
the side of the oil chamber; we suggest performing this
operation at a shop.

é Danger

Warning

L L ]

- WARNING! If there is infiltration
through the seal the oil chamber may
be under pressure. To avoid sprays
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wrap a rag around the oil tank screw
when you loosen it.

- Loosen the oil chamber plug and let
all the oil out, then refill using the
prescribed quantity of lubricant (see
page 3); tighten the plug,
remembering that the copper washer
must always be replaced.

- If you notice that the oil is
emulsified or that there are evident
signs of water, check the lower

mechanical seal; replace it if
necessary or contact an authorized
dealer.
CLEANING
Danger Do not send the product to the
A manufacturer if it has been
contaminated by any nuclear

radiation. Inform manufacturer so

that accurate actions can take place.
Make sure that the product and its components have been
thoroughly cleaned, before send the product to the
manufacturer.
For clean impeller from filamentous materials, it can be
sufficient to start the pump for a few seconds, with
opposite direction of rotation.
If the pump is used only occasionally it should be cleaned
after each operation by flushing with clean water to
eliminate deposits and caking.
We recommend you periodically check the condition of
the automatic level switches, especially in fixed
installations. By activating the selector switch (manual
position) the tank or sump pit are emptied. If any dirt
deposits are found on the float switch they must be
removed.
After cleaning, the sump should be flushed with clean
water. A few start and stop cycles, with the selector switch
in automatic position, are recommended.

CHECKING

If the pump works but the delivery is inadequate check the
following:

e the direction of the pump rotation. See "Direction
of rotation";

e make sure the valves are open and intact;

e make sure the tubes, impeller and filter are not
obstructed;

e the impeller should rotate freely;

e make sure that the head required by the plant has
not changed;

e  check for leaks in the pipes;

e make sure the impeller is not worn.

Warning Do not continuously try to start the
mixer if the thermal protection

device triggers.

[ L ]
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AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA
SECURITE DES PERSONNES ET DES
CHOSES

Les symboles A ! &, ainsi que les mots “Danger”
et “Avertissement” indiquent un risque potentiel di au
non-respect des recommandations aux quelles ils sont
associés comme indiqués ci-dessous.

Danger Le non respect de ces
Risque recommandations entraine un risque

décharges , , X
¢lectriques de décharges électriques.
Danger Le non respect de ces
A recommandations entraine un risque
pour la sécurité des personnes et/ou
des biens.

Avertissement Le non respect de ces
recommandations entraine un risque
d’endommagement de la pompe ou
de I’installation.

MANUTENTION

' Avertissement Lors de la manutention de la
° pompe hors de son emballage, utiliser
le crochet spécifique placé sur la téte
de la pompe.

[ L ]

Ne soulever en aucun cas la pompe
par son cable électrique.

Danger
A Risque
décharges

électriques

LIMITES D' UTILISATION

' Avertissement Ne pas utiliser la pompe avec
° des liquides dont la température dé
passe (voir fiche technique de la
pompe).

La densité¢ du liquide pompé ne doit
pas étre supérieure a (voir fiche
technique de la pompe).

Le liquide a pomper peut contenir des
parties  solides d'un  diamétre
maximum ¢égal a celui permis par le
passage a travers la roue.

Niveau minimum du liquide: Ia
pompe peut travailler en service
continue a pleine charge, a condition
que le liquide pompe baigne au moins
a mi-hauteur le bloc moteur.

Version avec manteau de
refroidissement: la pompe peut
travailler en service continue a pleine
charge, a condition que la pompe soit
installée a sec ou que le liquide
pompe baigne au moins le diffuseur.

Profondeur d'immersion: maximum
20 m.

Les électropompes ne peuvent pas
étre utilisées pour des hauteurs HMT
inférieures au point le plus bas de la
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courbe caractéristique de la fiche
technique de la pompe. Pour des
hauteurs de HMT inférieures, le
moteur serait en surcharge.

L'électropompe ne doit pas étre
utilisée dans des milieux avec risque

f Danger
d'explosion, ni pour le pompage de
liquides inflammables.

NIVEAU SONORE

Non applicable, la pompe travaille immergée dans des
puits.
Version a sec: inférieur a 70 db (a).

APPLICATIONS

Cette série d'électropompes submersibles a été congue
pour: le pompage d'eaux usées industrielles et civiles, le
pompage de boues, le pompage de purins légers d'élevage
et d'urine.

Elles sont disponibles dans les versions suivantes:

e avec dispositif de descente: le groupe
¢électropompe se positionne automatiquement sur
le pied d'assemblage qui est équipé de deux tubes
de guidage pour faciliter la descente dans le

puisard;
e avec pied de soutien: raccord pour tube flexible,
poignée et pied d'appui.
INSTALLATION

NORMES DE SECURITE

Afin de prévenir le risque d'accidents lors de I'entretien ou
de l'installation de la pompe, il est conseillé d'observer les
précautions suivantes:

f Danger

- Ne jamais travailler seul. Utiliser
une ceinture et une corde de sécurité,
ainsi qu'un masque a gaz, si
nécessaire. Prendre en compte le
danger de noyade.

- S'assurer que la quantité d'oxygene
est suffisante et qu'il n'y a pas de gaz
toxiques.

- Contrdler qu'il n'y a pas de risque
d'explosion avant de souder ou
d'utiliser un outil électrique.

- Tenir compte des dangers pour la
santé et observer les normes
d'hygiene.

- Faire attention aux risques dé

coulant des pannes électriques.

- S'assurer que 1'équipement pour le
levage est en bon état.

- Procéder a un isolement approprié¢
(barrage) de la zone de travail.

- S'assurer une possibilité de retour
rapide a l'air extérieur.

- Utiliser un casque, des lunettes et
des chaussures de sécurité.

- Toutes les personnes travaillant
dans des stations de pompage d'eaux
usées doivent étre vaccinées contre



les éventuelles maladies

transmissibles.

- Ne jamais introduire les doigts dans
l'orifice  d'aspiration: danger de
blessure lors du contact avec la roue.
A ce propos, nous précisons que la
pompe peut s'arréter et se remettre en
marche  automatiquement  apres
l'intervention de protections
thermiques ou de télécommandes; par
conséquent, seul linterruption de
l'alimentation élimine ce risque.

La pompe est prévue pour étre utilisée avec des liquides
qui peuvent étre dangereux pour la santé.

Pour prévenir d'éventuelles 1ésions aux yeux et sur la peau,
observer les recommandations suivantes lors d'une
intervention sur la pompe:

e toujours utiliser des lunettes de sécurité et des
gants en caoutchouc;

e Dbien rincer la pompe avec un nettoyeur a eau
chaude, avant de commencer l'intervention;

e rincer les différentes parties a 1'eau propre, aprés
les avoir démontées;

e mettre un chiffon autour de la vis de la chambre
d'huile pour la dévisser, afin d'éviter que
d'éventuelles éclaboussures n'atteignent les yeux
ou la peau, dans le cas ou des infiltrations du
liquide pompé ont entrainé une surpression dans
la pompe.

Agir de la fagon suivante, si des produits chimiques nocifs
entrent en contact a:

e avec les yeux: rincer immédiatement sous le
robinet pendant 15 minutes, en maintenant les
paupiéres bien ouvertes. Prendre contact avec un
oculiste;

e avec la peau: en lever les habits contaminés, laver
la peau avec de l'eau et du savon; si nécessaire,
consulter un médecin.

SUIVRE TOUTES LES AUTRES REGLES D'HYGIENE
ET DE SECURITE AINSI QUE LES NORMES ET LES
REGLEMENTS LOCAUX.

APPAREILLAGE DE LEVAGE

Pour soulever la pompe, un appareillage appropri¢ est
nécessaire. Il doit pouvoir soulever la pompe et la
descendre dans le puisard, si possible sans nécessité¢ de
reprendre le mouvement.

La distance minimum entre le crochet de levage et la dalle
/ 1e sol doit étre 0,8 m pour pouvoir retirer la pompe du
puisard.

Un appareillage de levage trop puissant pourrait
endommager la pompe, dans le cas ou celle-ci
s'encastrerait lors du levage. S'assurer que l'ancrage de
l'appareillage de levage est sir.

é Danger

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

L'ensemble de l'installation électrique doit étre réalisé par
des personnes qualifiées. Suivre les normes et les
réglements locaux.

ATTENTION! Rester a distance des
charges suspendues.
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Danger
Risque de
décharges
électriques

Lors du remplacement du cable, pour
des raisons de sécurité, le conducteur
de terre (jaune-vert) doit étre environ
50 mm plus long que les conducteurs
de phase.

En cas d'arrachement accidentel du
cable, la borne de terre doit étre la
derniére a se détacher.

L'appareillage de commande et de
contrdle ne peut en aucun cas étre
installé dans le puisard.

Se rappeler que le courant absorbé pour le démarrage
direct, a son maximum, peut atteindre jusqu'a six fois la
valeur de l'absorption nominale. S'assurer donc que les
fusibles ou les interrupteurs automatiques sont réglés
correctement.

1 Avertissement - Les éventuels raccords du
° cable d'alimentation doivent étre
absolument étanches.

- Vérifier que la tension et la
fréquence du secteur correspondent
aux données de la plaque de
1'électropompe.

- La tension d'alimentation doit
correspondre a celle indiquée sur la
plaque du constructeur, avec une
tolérance de +-5%.

- Toujours contrdler le courant

absorbé par I'électropompe.

- Controler que la valeur de réglage
du relais thermique de protection
n’est pas supérieure a la valeur que
nous indiquons a la page 3.

MOTEUR ELECTRIQUE

Moteur asynchrone a cage d'écureuil, classe d'isolation
H(180°C). A sec, refroidi par le liquide environnant. Degré
de protection IP68.

Le moteur est congu pour un fonctionnement continu ou
intermittent, avec un maximum de 15 démarrages par
heure, a intervalles réguliers.

Le moteur est congu pour un fonctionnement avec un écart
de tension entre les phases de 2% maximum (selon les
normes CEI EN 60034-1).

SANS DE ROTATION

Le contrdle du sens de rotation doit étre effectué
scrupuleusement au moment de la mise en marche des
électropompes.

Avertissement Un de rotation inverse
provoque une diminution
considérable du débit et peut
endommager la pompe.

sens

-

Le sens de rotation est correct si, lors du démarrage, on
observe un contrecoup dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre, quand on regarde la pompe du coté serre-
cable.

Thriphasee: si le sens de rotation n'est pas le bon, permuter
2 des 3 fils de phase sur la boite a bornes du tableau
électrique.
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Danger NE SOULEVER EN AUCUN CAS
A Risque de LA POMPE PAR SON CABLE

décharges ELECTRIQUE.

¢lectriques

Prendre particuliérement soin du cable d'alimentation et le

remplacer immédiatement s'il est endommageé.

' Avertissement ATTENTION! L'extrémité¢ du

° cable ne doit pas étre immergée. Les
bornes doivent étre fixées de manicre
stire au-dessus du niveau maximum
du liquide, afin d'éviter que l'eau ne
puisse pénétrer dans le moteur par le

cable.
TABLEAU ELECTRIQUE*
Danger Ne jamais brancher directement la
A dR,iS‘}l‘ue de pompe par l'intermédiaire d'une
éfecctilirffess fiche. Brancher le cible électrique

by

a un coffret de commande avec
protection thermique.

Les pompes submersibles de cette série doivent étre reliées

a un tableau électrique de commande. Ce tableau doit

pouvoir permettre aussi bien le fonctionnement manuel

que celui automatique.

L'équipement minimum doit prévoir un circuit de

commande a basse tension, un circuit pour le controle et le

réglage automatique du niveau, un circuit de relevé des

anomalies de fonctionnement.

Le tableau de commande complet peut étre fourni sur

demande.

* non applicable pour les pompes électriques équipées de

la fiche.

COMMANDE AUTOMATIQUE

La commande automatique de 1'¢lectropompe se fait par
l'intermédiaire de deux régulateurs automatiques de niveau
qui utilisent un interrupteur a un seul contact (seulement
marche ou seulement arrét).

Ils sont installés & l'intérieur du puisard, suspendus a la
bride spéciale qui est fixée sur le bord de la trappe d'accés
(voir p. 38).

Dans le cas de l'installation de plusieurs pompes dans un
seul puisard, prévoir l'alternance automatique de leur
fonctionnement.

Le réglage des niveaux d'intervention s'effectue en
desserrant les blocs de la bride de fixation, et en levant ou
en abaissant le fil d'alimentation. Le régulateur de marche
doit étre positionné a une hauteur inférieure a celle de la
canalisation d'arrivée du liquide.

Le régulateur d'arrét doit étre placé de facon a éviter
l'aspiration d'air de la part de la pompe.

Par [l'intermédiaire d'un autre régulateur (positionné
environ 10 cm au-dessus du niveau de marche), il est
possible de brancher une installation d'alarme (clignotante
ou sonore).

' Avertissement

La différence de niveau entre la

) marche et l'arrét doit permettre un
maximum de 15 démarrages par
heure.

Pour garantir un fonctionnement correct, il est nécessaire
de contrdler que les régulateurs puissent flotter librement,
loin des parois et des obstacles éventuels, qu'ils ne
viennent pas en contact avec le fond du puisard, et qu'ils ne
soient pas directement entrainés par le flux du liquide qui
entre.
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Les régulateurs de niveau doivent en plus étre inspectés
réguliérement pour éliminer les éventuels dépots de
substances grasses ou de corps filamenteux qui peuvent
empécher leur bon fonctionnement.

REVELATEUR DES
D’EAU

Pour pompe équipée d’un révélateur d’infiltration d’eau
dans la chambre a huile.

La révélation devient active des lors que le pourcentage
d’eau dans la chambre a huile atteint environs 30%. Si la
révélation est activée, la substitution de [I’huile est
recommandée.

Si, apres cette opération, la révélation s’active encore, la
garniture mécanique doit étre substituée (voir changement
de I’huile, a la page 15).

ASSEMBLAGE AUTOMATIQUE AVEC
DESCENTE GUIDEE PAR DEUX TUBES
DE GUIDAGE

Le systtme d'assemblage automatique permet des
opérations d'inspection rapides et rationnelles.

Le pied d'assemblage est fixé sur le fond du puisard, avec
la canalisation de refoulement. Deux tubes de guidage le
relient a la bride d'ancrage fixée sur le bord de la trappe.
La pompe est descendue le long des tubes de guidage
jusqu'a atteindre la position précise pour l'assemblage.
L'étanchéité sera parfaite grace au seul poids de la pompe.
Cette opération peut étre répétée de nombreuses fois et
facilite particulierement les travaux de contrdle et
d'inspection; la pompe est simplement retirée du puisard a
l'aide d'une chaine (méme dans le cas d'une installation
immergée), contrdlée ou réparée, puis remontée.

MONTAGE

1. Fixer la bride supérieure des tubes de guidage au
centre de la paroi intérieure de la trappe d'acces,
sur le coté ou la canalisation de refoulement doit
étre installée (voir p. 37).

Controéler a 1'aide d'un fil a plomb que les tubes de
guidage sont verticaux.

INFILTRATIONS

2. Placer le pied d'assemblage sur le fond du puisard
de fagon que l'ergot conique sur lequel s'engage
les tubes de guidage soit parfaitement au-dessous
de la bride supérieure.

Marquer les trous de fixation pour les boulons a
expansion, enlever le pied et percer les 4 trous.
Insérer les boulons et mettre le pied en place.
Positionner les tubes de guidage sur l'ergot
conique spécial du pied et déterminer sa longueur
définitive.

3. Pour des puisards profonds déplus de 6 m, des
brides intermédiaires sont nécessaires pour le
raccord des tubes de guidage.

4. Placer les tubes de guidage entre l'ergot conique
du pied et celui de la bride supérieure, en vérifiant
a nouveau qu'ils sont parfaitement verticaux.

5. Fixer définitivement le pied d'assemblage avec les
rondelles plates et les écrous. Insérer la bride
supérieure dans les tubes de guidage, de fagon
qu'il n'y ait pas de jeu dans le plan vertical, et la
fixer.



6. Brancher la canalisation de refoulement sur le
pied d'assemblage en utilisant le joint plat et les
vis.

7. Insérez le joint entre la glissiére et la pompe.
Fixez la glissiere de descente au refoulement de la
pompe par les vis en dotation

8. Pour descendre la pompe dans le puisard, fixer la
chaine sur I’anneau de levage de la pompe (voir p.
38).

9. Enfiler la contre bride d'assemblage dans la bride
supérieure et descendre la pompe dans le puisard
en la faisant coulisser le long des tubes de
guidage.

Une fois le fond du puisard atteint, la pompe se
positionne  automatiquement sur le pied
d'assemblage.

10. Suspendre la chaine et les cables électriques a la
bride supérieure. Placer les cébles électriques
dans les protections spéciales entre le puisard et le
tableau de commande.

Avertissement S'assurer que les cables ne sont
pas pliés ou écrasés, d'une fagon qui
les userait ou entrainerait leur rupture
ou usure.

CONTROLES ET MANUTENTION

Danger ATTENTION! Ne jamais introduire
A les doigts dans l'orifice d'aspiration:
danger de blessure lors du contact
avec la roue. A ce propos, nous
précisons que la pompe peut s'arréter
et se remettre en  marche
automatiquement avec l'intervention
de protections thermiques ou de
télécommandes; par conséquent, seul
l'interruption de l'alimentation
¢élimine ce risque.

L L ]

INSPECTIONS

Des controles et un entretien préventif réguliers
garantissent un fonctionnement plus sir et durable. La
pompe doit étre inspectée au moins une fois par an, et, en
cas de fonctionnement dans des  conditions
particulierement difficiles, les inspections doivent étre plus
fréquentes et il faut également, dans ce cas, controler
I'huile. Dans des conditions de fonctionnement normales,
demander a un atelier spécialis¢ d'effectuer la révision de
la pompe tous les 3 ans.

CHANGEMENT DE L'HUILE

Le remplissage de la chambre d'huile se fait en usine. S'il y
a des traces d'eau ou une légeére émulsion, il est nécessaire
de changer I'huile. Retirer la pompe du puisard; le bouchon
d'huile se trouve sur le coté de la chambre d'huile. Nous
conseillons de demander a un atelier spécialisé d'effectuer
cette opération.

A Danger

- ATTENTION! En cas d'infiltration
par le joint, la chambre d'huile peut se
trouver en surpression. Afin de
prévenir les éclaboussures, mettre un
chiffon autour de la vis du réservoir
d'huile lors de son dévissage.
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- Dévisser le bouchon de fermeture
de la chambre d'huile et laisser
s'écouler l'huile complétement. La
remplir ensuite de la quantité
prescrite de lubrifiant (voir p. 3).
Refermer soigneusement, en
remplacant a chaque fois la rondelle
de cuivre.

- S'il y a des traces évidentes d'eau ou
si l'huile est fortement émulsionnée,
controdler le joint mécanique inférieur.
Si nécessaire, la changer, ou bien
s'adresser a un atelier autorisé. Pour
nettoyer la roue des substances
filamenteuses il suffit de démarer la
pompe pendant quelques secondes
dans le sens inverse de rotation.

NETTOYAGE

é Danger

Ne pas renvoyer le produit au
constructeur s'il a été contaminé par
des radiations nucléaires quelles
qu'elles soient. Informer  le
constructeur de la situation pour
prendre les mesures appropriées.
S'assurer que le produit et ses ¢léments ont été
soigneusement nettoyés, avant de renvoyer le produit au
constructeur.

Pour nettoyer la roue des corps filamenteux, il peut étre
suffisant de faire démarrer la pompe pendant quelques
secondes dans le sens de rotation contraire.

Si la pompe est utilisée avec une fréquence irréguliére, il
est conseillé de la nettoyer aprés chaque fonctionnement
en pompant de I'eau propre, afin d'éviter les dépdts et les
incrustations.

Nous conseillons de contréler régulierement le
fonctionnement des interrupteurs automatiques de niveau,
particuliérement pour les installations fixes. En actionnant
le commutateur de sélection (position manuel), le réservoir
ou le puisard est vidé. Si des dépots de saleté se sont
formés sur l'interrupteur a flotteur, il est nécessaire de les
¢éliminer.

Apres le nettoyage, il est conseillé de laver le puisard en le
remplissant d'eau claire, ainsi que d'effectuer quelques
cycles de marche et darrét avec le commutateur en
position automatique.

CONTROLES

Si la pompe fonctionne, mais que le débit est faible ou nul,
controler:
e e sens de rotation de la pompe (voir "sens de
rotation");
e que les vannes sont ouvertes ou intactes;
e que les tuyaux, la roue et la grille éventuelle ne
sont pas bouchés;
e que la roue tourne facilement;
e que la hauteur de refoulement requise par
l'installation n'a pas changé;
e que les canalisations ne fuient pas;
e que la roue n'est pas usée.
Avertissement Ne pas forcer la pompe a
demarrer plusieurs fois si la
protection thermique intervient.

-
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SICHERHEITSHINWEI%E FUR
PERSONEN UND AUSRUSTUNG

Diese Symbole A ! A geben, zusammen mit den
entsprechenden Schriftziigen “Gefahr” und “Vorsicht” die
Wahrscheinlichkeit eines Risikos an, das auf die
Nichtbeachtung  der  entsprechenden  Vorschriften
zurlickgeht. Die Schriftziige sind in den Vorschriften wie
folgt zu verstehen:

Gefahr!
Gefahrliche
Spannung

Macht darauf aufmerksam, daB die
Nichtbeachtung der Vorschriften das
Risiko elektrischer Schlidge nach sich
ziehen kann.

Macht darauf aufmerksam, dafl die
Nichtbeachtung der Vorschriften das
Risiko eines Schadens an Personen
bzw. Anlage nach Personen bzw.
Sachen nach sich ziehen kann.

é Gefahr!

Vorsicht! Macht darauf aufmerksam, daf die
Nichtbeachtung der Vorschriften das
Risiko eines Schadens an der Pumpe

bzw. Anlage nach sich ziehen kann.

TRANSPORT DER PUMPE

' Vorsicht! Beim Transportieren der
° unverpackten Pumpe ist der eigens
auf dem Pumpenkopf vorgesehene
Haken zu ver wenden.

-

Gefahr! Es ist strengstens verboten, die
A S;ﬁi;‘;;he Pumpe am Stromkabel anzuheben.
EINSCHRANKUNGEN DES
ANWENDUNGSBEREICHS

1 Vorsicht! - Die Temperatur der geforderten

° Fliissigkeiten darf nicht mehr als (siehe
Pumpenkennlinie Datenblatt).

- Die Dichte der geforderten Fliissigkeit
darf  nicht mehr als (siehe
Pumpenkennlinie Datenblatt).

- Der Feststoffanteil in der geforderten
Flissigkeit mul dem  maximalen
Laufrad-Durchgang entsprechen.

- Mindest-Fliissigkeitsstand: die Pumpe

kann bei Vollmast in Dauerbetrieb
arbeiten, sofern die  Fliissigkeit
mindestens bis zur Hilfte des

Statorgehéuses reicht.

Version mit Kithlmantel: Die Pumpe
kann voll belastet, bei
Trockeninstallation oder
Fliissigkeitsniveau bis zum Abdecken
des Verteilers in  kontinuierlichem
Betrieb arbeiten.

- Max. tauchtiefe: 20 m.

- Die Motorpumpen eignen sich nicht fiir
Forderh6hen, die unter dem tiefsten
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Punkt der im
Datenblatt ~ Kennlinie
geringeren  Forderhdhen
Motor iiberlastet.
Gefahr! Die Motorpumpe darf weder in
A explosionsgefahrdeten Rdumen noch zur
Forderung von feuergeféhrlichen
Fliissigkeiten verwendet werden.

GERAUSCHSTARKE

Nicht anwendbar, weil die Pumpe in die Brunnen getaucht
arbeitet.
Trockenversion: unter 70 dB(A).

ANWENDUNGEN

Diese Baureihe von Tauchmotorpumpen wurde fiir die
Forderung von industriellen und zivilen Schmutzwéssern,
Schlamm, leicht verschmutzten  Abwéssern  aus
Ziichtungen und Urin entwickelt. Folgende Ausfiihrungen
sind verfiigbar:

e mit Absenkvorrichtung: die
Motorpumpeneinheit wird automatisch mit dem
Kupplungsful  verbunden, der mit zwei
Fithrungsrohren zum Absenken in den Gully
ausgestattet ist;

e mit Stiitzful: Anschlu} fiir Schlauch, Haltegriff
und StitzfuB3.

GESAMTANSICHT DER ERSATZTEILE
AUFSTELLUNG

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Um Unfillen wéihrend der Wartung bzw. der Aufstellung
der Pumpe vorzubeugen, sind die nachfolgenden
Vorschriften zu beachten:

f Gefahr!

Pumpenkennlinie
liegen. Bei
wiirde der

- Arbeiten Sie nie allein! Verwenden Sie
Sicherheitsgiirtel und-seile und, falls

erforderlich, eine Gasmaske.
Unterschétzen Sie nicht die
Ertrinkungsgefahr!

- Versichern Sie sich, daB3 ausreichend
Sauerstoff vorhanden ist und keine
Giftgase anfallen!

- Achten Sie auf eine eventuelle
Explosionsgefahr, bevor Sie
Schweillarbeiten vornehmen oder ein
Elektrogerit verwenden!

- Achten Sie auf Gesundheitsrisiken und
befolgen Sie alle Hygienevorschriften!

- Achten Sie auf die durch Stromschiden
bedingten Risiken!

- Versichern Sie
Hebevorrichtungen in
Zustand sind!

sich, da alle
einwandfreiem

- QGrenzen Sie den Arbeitsbereich

entsprechend ab!

- Stellen Sie sicher, notfalls wieder rasch
an die Oberfliche zuriickkehren zu
koénnen!

- Verwenden Sie einen Helm,
Sicherheitsbrillen und Schutzschuhe!



- Alle Personen, die in Forderstationen
von Schmutzwasser arbeiten, miissen
gegen die eventuell auftretenden
Krankheiten geimpft sein!

- Das Einfiihren der Finger in die
Saugdffnung ist aufgrund der
Verletzungsgefahr durch Beriihren des
Laufrades strengstens untersagt!
Diesbeziiglich wird darauf hingewiesen,
daB die Pumpe durch den Eingriff der
Thermoschutzvorrichtungen oder
Fernbedienungen automatisch angehalten
und wieder angelassen werden kann;
daher wird die oben erwéhnte Gefahr nur
durch Unterbrechung der Stromspeisung
endgiiltig beseitigt.

Die Pumpe ist unter anderem fiir die Forderung von
Fliissigkeiten entwickelt worden, die fiir die menschliche
Gesundheit schédlich sein kdnnen. Um eventuelle Augen-
bzw. Hautschdden vorzubeugen, beachten Sie bei
Eingriffen an der Pumpe folgende Sicherheitsvorschriften:

e verwenden Sie immer Unfallschutzbrillen und
Gummihandschuhe!

e reinigen Sie die Pumpe sorgfiltig mit warmen
Wasser einer Reinigungsmaschine, bevor Sie mit
dem Eingriff beginnen!

e sdubern Sie die verschiedenen Bestandteile nach
dem Ausbau mit ausreichend reinem Wasser!

e verwenden Sie zum Ausdrehen der Schraube der
Olkammer einen Lappen! Dadurch wird
verhindert, daB eventuelle Spritzer in Thre Augen
oder auf Thre Haut gelangen, falls sich im
Pumpeninneren aufgrund von
Fliissigkeitsinfiltrationen Druck angestaut hat.

Gehen Sie folgendermallen vor, wenn Sie mit schidlichen,
chemischen Produkte in Beriihrung geraten:

e Augenkontakt:  Spiilen Sie die  Augen
unverziiglich und etwa 15 Minuten landaus und
offnen Sie dabei die Augenlider. Wenden Sie sich
an einen Augenarzt;

e Hautkontakt: Legen Sie die verschmutzten
Kleider ab, waschen Sie die Haut mit Wasser und
Seife und suchen Sie gegebenenfalls einen
Arztauf.

BEACHTEN SIE AUCH ALLE ANDEREN HYGIENE-
UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND DIE FUR
DAS JEWEILIGE GEBIET GELTENDEN
VORSCHRIFTEN UND REGELUNGEN!

HEBEVORRICHTUNGEN
Zum Anheben der Pumpe ist ein entsprechendes Werkzeug
erforderlich. Durch dieses mufl die Pumpe, wenn moglich
in einem einzigen Arbeitsgang, angehoben und in den
Brunnen abgesenkt werden konnen. Der Mindestabstand
zwischen dem Hebehaken und dem Gullydeckel/Boden
mul3 0,8 m betragen, um die Pumpe aus dem Brunnen
ziechen zu konnen. Durch ein zu grofles Hebewerkzeug
konnte die Pumpe beschddigt werden, wenn sie sich
wihrend des Anhebens verklemmen sollte. Versichern Sie
sich auch, daB die Verankerung des Hebewerkzeugs
einwandfrei ausgefiihrt wurde.

Gefahr! ACHTUNG! Halten Sie sich von
A Schwebelasten fern!

17

de « Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung »

STROMANSCHLUSS

Die gesamte elektrische Anlage muf8 von Fachpersonal
bereitgestellt werden. Dabei sind die lokalen Vorschriften
und Normen zu beachten.

Gefahr! Bei Austausch des Kabels ist der (gelb-
A Gefihrliche ~ griine) Erdungsleiter aus

Spannung  Gicherheitsgriinden etwa 50 mm ldnger
zu lassen als die Phasenleiter.
Bei unabsichtlichem Abtrennen des
Kabels wird der Erdungsdraht, dank
dieser Vorsichtsmafinahme, als letzter
abgetrennt. Die Steuer- und
Kontrollanlage darf auf keinen Fall im
Auffanggully installiert werden.
Beachten Sie, dal die beim direkten Anla3stof
aufgenommene Strommenge bis zu 6mal so gro3 wie die
Nennstromaufnahme sein kann. Versichern Sie sich daher,
daf} die Schmelzsicherungen oder automatischen Schalter
richtig geeicht wurden.

' Vorsicht! Eventuelle Speisekabelverbindungen
° miissen absolut wasserdicht sein.

Versichern  Sie  sich, dal  die
Netzspannung und Frequenz mit den
Kenndaten der Pumpe iibereinstimmen.

Die Speisespannung muf3 der auf dem
Stromschild angegebenen Spannung
entsprechen, mit Abweichungstoleranzen
von +-5%.

Kontrollieren Sie stets die
Stromaufnahme der Motorpumpe.

Versichern Sie sich, dafl die Eichung des

Thermoschutzrelais den angezeigten
Wert nicht libersteigen (siche Seite 3).
ELEKTROMOTOR

Motor Asynchronmotor als Kéfigldufer, Isolationsklasse
H(180°C). Trockenldaufer und Kihlung durch die
umgebende Flissigkeit. Schutzart IP 68.

Der Motor eignet sich fiir Dauer- oder Intermittenzbetrieb,
mit einer maximalen stiindlichen Anlaufhdufigkeit von 15
bei gleichméBiger Verteilung.

Der Motor ist fiir einen Betrieb mit einer maximalen
Spannungsschwankung zwischen den Phasen von 2%
(gemiB CEI EN 60034-1) geeicht.

DREHRICHTUNG

Bei der Inbetriebnahme der Motorpumpe ist die
Drehrichtung sorgfiltig zu kontrollieren.
' Vorsicht! Durch eine falsche Drehrichtung wird
® die Forderleistung erheblich
beeintrichtigt und es konnen Schiiden
an der Pumpe selbst auftreten.
Die Drehrichtung ist korrekt, wenn beim Anlassen ein
Riickstofl im Gegenuhrzeigersinn, bei Pumpenansicht von
der Seite des Kabelniederhalters, festgestellt werden kann.
Bei falscher Drehrichtung miissen zwei beliebige der drei
Phasendrihte auf dem Klemmenbrett der Schalttafel
umgesteckt werden.

Gefahr! ES IST STRENGSTENS

A Gefahrliche VERBOTEN, DIE PUMPE MIT

Spannung DEM STROMKABEL
ANZUHEBEN.
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Behandeln Sie das Speisekabel mit besonderer Sorgfalt
und ersetzen Sie es unverziiglich, wenn Sie Schiden
feststellen.

' Vorsicht! ACHTUNG! Das Kabelende darf
® nicht getaucht werden. Die Enden
miissen  sicher  oberhalb  des
maximalen Fliissigkeitsstandes
festgemacht  werden, um ein

Eindringen des Wassers iiber das
Kabel in den Motor auszuschlie3en.

SCHALTTAFEL*
Gefahr! Der direkte Anschlufl der Pumpe
A Sfﬁhr“‘?he mittels Stecker ist verboten;
pannung schlieBen Sie das Stromkabel an
einen Schaltschrank mit

Uberlastschutz an.
Die Tauchmotorpumpen dieser Baureihe miissen mit einer
Schalttafel ausgestattet werden. Diese Schalttafel ist
vorzusehen, um sowohl den Hand-als auch den
Automatikbetrieb zu gewéhrleisten.
Die Mindestausstattung mufl einen Niederspannungs-
Schaltkreis, einen Kreislauf zur Kontrolle der
automatischen Niveauregelung und einen Stromkreis zur
Erhebung der Betriebsstorungen vorsehen.
Eine komplette Schalttafel kann auf Anfrage geliefert
werden.

* nicht anwendbar fiir die elektrischen Pumpen ausgeriistet
vom Stecker.

AUTOMATISCHE STEUERUNG

Die automatische Steuerung der Pumpe wird durch zwei

automatische Niveauregler erzielt, die einen Ein-Kontakt-

Schalter (nur Betrieb oder nur Anhalten) betétigen.

Diese werden im Inneren des Gullies an einem

entsprechenden Biigel eingebaut, der am Rand der

Zugangsklappe verankert wird (siehe Seite 38).

Bei Installation von mehreren Pumpen in einem einzigen

Brunnen, ist der automatische Wechselbetrieb vorzusehen.

Die Einstellung der Niveauregler erfolgt durch Lockern

der EndmaBie der Befestigungsbiigels und Anheben bzw.

Absenken des Speisekabels. Der Betriebsregler muf3 auf

einem Wert eingestellt werden, der unter dem Niveau der

Zugangsleitung der Fliissigkeit liegt.

Der Stoppregler ist so anzubringen, dall ein Ansaugen von

Luft durch die Pumpe verhindert wird.

Durch einen anderen Regler (der etwa 10 cm oberhalb des

Betriebsniveaus installiert wird) kann eine Alarmanlage

(Blinklicht oder Sirene) angeschlossen werden.

' Vorsicht! Der Abstand zwischen Betriebs-und

° Stoppniveau mufl eine Hochstzahl von
15 Anléufen pro Stunde gewéhrleisten.

Um einen korrekten Betriecb zu versichern, mul}
kontrolliert werden, daB die Regler unbehindert
schwimmen konnen und sich von den Wénden und von
eventuellen Hindernissen entfernt befinden; dal} sie weiters
den Brunnengrund nicht beriihren und daB sie nicht direkt
vom eingehenden Fliissigkeitsstrom {iberschwemmt
werden.

Die Niveauregler sind in periodischen Abstinden zu
kontrollieren und eventuelle Ablagerungen zu entfernen,
die auf Fettstoffe oder faserige Feststoffe zuriickzufithren
sind und den reguldren Betrieb der Pumpe beeintrichtigen
konnten.
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WASSERINFILTRATIONSERHEBER

Fiir Die Pumpe mit einem eingebauten
Wasserinfiltrationserheber in der Olkammer ausgestattet.
Der Sensor erhebt die Gegenwart von Wasser im Ol,
sobald der Wert 30% iibersteigt. Wird dieser Sensor
ausgeldst, empfiehlt es sich, einen Olwechsel
vorzunehmen.

Sollte der Sensor kurz nach dem Olwechsel erneut
ausgelost werden, empfiehlt es sich, die mechanische
Dichtung zu ersetzen (siehe Olwechsel S. 19).

AUTOMATISCHE KUPPLUNG MIT
DURCH EIN ODER ZWEI
FUHRUNGSROHRE GESTEUERTER
ABSENKUNG

Dank dem automatischen Kupplungssystem kann die
Pumpe rasch und wirksam kontrolliert werden.

Der Kupplungsfu3 wird, gemeinsam mit der Druckleitung,
auf dem Grund des Gullies befestigt. Zwein Fiihrungsrohre
verbinden den Stiitzful mit dem am Rand der Klappe
befestigten Verankerungsbiigel.

Die Pumpe wird lidngs des bzw. der Fiihrungsrohre
abgesenkt, bis die genaue Kupplungsposition erreicht ist;
die Dichtigkeit wird durch das Eigengewicht der Pumpe
selbst versichert.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden und
erleichtert insbesondere alle Wartungs-und
Kontrolleingriffe. Die Pumpe wird ganz einfach mittels
einer Kette aus dem Gully geholt (auch bei Uberflutung
der Anlage), kontrolliert oder gewartet und wieder
eingebaut.

MONTAGE

1. Fixieren Sie den oberen Biigel des
Fihrungsrohres in der Mitte der Innenwand der
Zugangsklappe, auf der Seite, auf welcher die
Druckleitung eingebaut werden muf} (sieche Seite
37).

Versichern Sie sich mittels eines Bleifadens, daf}
das Fithrungsrohr perfekt senkrechtist.

2. KupplungsfuBl auf dem Grund des Gullies so
anbringen, dal} der kegelformige Vorsprung, auf
welchem den Fiihrungsrohreinrahstet, exakt
senkrecht unter dem oberen Biigel zu stehen
kommt.

Befestigungslocher der Ausdehnungs
Fundamentschrauben markieren, Ful} entfernen
und 4 Locher bereitstellen, Fundamentschrauben
einfithren und den Fuf} auf dieselben setzen.
Fihrungsrohre  auf den  entsprechenden,
kegelformigen Vorsprung des FuBessdtzen und
die endgiiltige Lénge festlegen.

3. Fir mehr als 6 m tiefe Brunnen miissen
Zwischenbiigel fiir die Verbindung der
Fiihrungsrohre angebracht werden.

4. Fihrungsrohre zwischen dem kegelférmigen
Vorsprung des FuBles und jenem des oberen
Biigels einfiilhren und neuerdings die perfekte
Vertikalitdt kontrollieren.

mit den
Schrauben am

5. Kupplungsfuf3 endgiiltig
Unterlegscheiben und den
KupplungsfuB3 befestigen.



6. Druckleitung mit einer flachen Dichtung und den
Schrauben am Kupplungsful3 befestigen.

7. Stecken Sie die Dichtung in  den
Kopplungsgegenflansch. Verschrauben Sie den
Gegenflansch am Zufuhrmund der Pumpe.

8. Zum Absenken der Pumpe in den Gully ist die
Kette mit der entsprechenden, auf dem
Pumpenkopf aufgepreften Ose zu verankern
(siehe Seite 38).

9. Kupplungsgegenflansch am oberen Biigel
befestigen und die Pumpe durch Absenken ldngs
den Fiihrungsrohre in den Gully ablassen.

Bei Erreichen des Brunnengrundes wird die
Pumpe automatisch mit dem Kupplungsful
verbunden.

10. Héngen Sie die Kette und die Stromkabel an den
oberen Biigel und fiihren Sie die Stromkabel in
die entsprechenden Schutzhiilsen zwischen
Brunnen und Schalttafel ein.

Vorsicht! Versichern Sie sich, da3 die Kabel nicht
geknickt oder gedriickt werden, um
Bruch und Verschleifl vorzubeugen.

KONTROLLEN UND WARTUNG
A Gefahr! ACHTUNG! Ein Einfiihren der Finger in
die

L L ]

Saugdffnung ist aufgrund der
Beriihrungsgefahr mit dem Laufrad
strengstens verboten! Diesbeziiglich wird
darauf hingewiesen, daB die Pumpe
aufgrund des Eingriffs der
Thermoschutzvorrichtungen oder
Fernbedienungen automatisch angehalten
und wieder angelassen werden kann.
Daher kann die oben genannte Gefahr

nur durch die Unterbrechung der

Stromversorgung  endgiiltig  beseitigt

werden.
WARTUNGSEINGRIFFE

Vorbeugende, periodische Kontrollen und Wartungen
versichern einen auf Dauer einwandfreien Pumpenbetrieb.
Die Pumpe ist mindestens einmal jéhrlich zu kontrollieren.
Bei besonders schwerwiegenden Einsatzbedingungen ist
eine hdufigere Kontrolle erforderlich, bei der auch der
Zustand des Oles iiberpriift werden muf.

Unter normalen Einsatzbedingungen ist die Pumpe alle 3
Jahr in einer Werkstétte warten zu lassen.

OLWECHSEL

Das Anfiillen der Olkammer erfolgt werkseitig. Wenn
Wasserspuren oder eine leichte Emulsion festgestellt
werden konnen, muB ein Olwechsel vorgenommen
werden. Hierzu wird die Pumpe aus dem Gully geholt. Der
Olstopfen befindet sich seitlich auf der Olkammer. Wie
empfehlen, diesen Wartungseingriff von einer Werkstitte
ausfiihren zu lassen.

é Gefahr!

- ACHTUNG! Bei Wassereinfiltrationen
durch die Gleitringdichtung kann sich

Druckinder Olkammeranstauen. Um
Olaustritte  zu vegmeiden, ist die
Schraube  des Olbehilters  beim
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Ausdrehen mit
umwickeln.

einem Lappen zu

- VerschluBstopfen der Olkammer
aufdrehen und Ol vollkommen entleeren,

sodann die vorgeschriebene
Schmierdlmenge (siehe Seite 3) wieder
einfiillen.

Stopfen sorgfiltig wieder schlieBen und
immer die  Kupfer-Unterlegscheibe
ersetzen.

- Wenn auffillige Wasserspuren
festzustellen sind oder das Ol stark
emulgiert ist, muBl die untere
Gleitringdichtung  kontrolliert werden;
falls erforderlich, ist diese zu ersetzen.
Wenden Sie sich hierzu an eine
erméchtigte Werkstitte.

REINIGUNG

f Gefahr!

Senden Sie das Produkt nicht an den
Hersteller, wenn es durch nukleare
Strahlung kontaminiert wurde.
Informieren Sie Hersteller, damit die
richtigen MaBnahmen eingeleitet werden
konnen.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt und dessen
Komponenten griindlich gereinigt wurden, vor Senden Sie
das Produkt nicht an den Hersteller.

Wenn die Pumpe nur manchmal verwendet wird, sollte sie
nach jedem Betrieb mittels Forderung von sauberem
Wasser gereinigt werden, um eventuelle Riickstdnde und
Verkrustungen zu vermeiden. Der Betrieb der
automatischen Niveauregler ist vor allem bei fixen
Installationen in periodischen Abstinden zu kontrollieren.
Durch Betdtigen des Wahlumschalters (Handbetrieb)
werden die Auffangwanne oder der Gully entleert. Wenn
auf dem  Schwimmerschalter = Schmutzriickstinde
festzustellen sind, miissen diese entfernt werden. Nach der
Reinigung sollte der Gully durch Einlassen von
Frischwasser gesédubert werden; weiters ist die Pumpe, mit
Waihlschalter auf Automatik, einige Male anzulassen und
anzuhalten.

KONTROLLEN

Wenn die pumpe funktioniert, die Fordermenge aber
gering oder gleich null ist, ist folgendes zu kontrollieren:
e die Drehrichtung der Pumpe-siehe
"Drehrichtung";
e dal} die Ventile offen und unversehrt sind;
e dafl die Rohre, das Laufrad und das eventuelle
Einlaufsieb nicht verstopft sind;
e daf} das Laufrad unbehindert dreht;
e daB die von der Anlage geforderte Fordermenge
nicht gedndert wurde;
e daf} keine Leckagen in den Leitungen sind;
e daf3 das Laufrad nicht verschlissen ist.

mehrfaches
wenn der

Vorsicht! Vermeiden sie ein
anlassen der pumpe,
Uberlastschutz eingreift.

[T ]
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ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD
DE LAS PERSONAS Y DE LAS COSAS

Esta simbologia A ! A junto con las relativas
leyendas: “Peligro” y “Advertencia” indican la
potencialidad del riesgo derivado por la inobservancia de
la prescripcién a la cual han sido asociados, como se
especifica aqui abajo:

Peligro
Riesgo de

Advierte que la inobservancia de la
prescripcion comporta un riesgo de

Sf:;:f:: descargas eléctricas.
Peligro Advierte que la inobservancia de la
A prescripcion comporta un riesgo de
dafio a las personas y/o cosas.
7 Advertencia Advierte que la inobservancia de la
® prescripcion comporta un riesgo de
dafio a la bomba o a la instalacion.
MOVILIZACION
' Advertencia Para la movilizacién de la bomba no
) embalada usar el gancho ubicado en

la parte superior de la bomba.

Est4 terminantemente prohibido alzar

Peligro
Riesgo de

la bomba por medio del cable
gf;;f_ff:: eléctrico.
LIMITACIONES DE EMPLEO
' Advertencia - No trabajar con liquidos a

° temperaturas superiores a (ver hoja
de datos de la bomba).

- La densidad del liquido bombeado
no debe ser superior a (ver hoja de
datos de la bomba).

- El liquido a bombear puede
contener partes solidas hasta un
diametro permitido por el pasaje a
través del rotor.

- Nivel minimo de liquido: la bomba
puede trabajar en servicio continuo a
plena carga, siempre que el nivel del
liquido esté por lo menos en la mitad
del alojamiento estator.

Version con camisa de refrigeracion:
la bomba puede trabajar en servicio
continuo a plena carga, con
instalacion en seco o bien, con el
nivel del liquido hasta cubrir el
difusor.

- Profundidad de inmersion: maximo
20 m.

- Las electrobombas no pueden ser
empleadas para alturas totales
nominales inferiores al punto mas
bajo de la curva caracteristica de la
bomba. Para alturas totales nominales
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inferiores el motor estaria

sobrecargado.

Peligro La electrobomba no debe ser
& utilizada en ambientes con peligro de
explosion ni para el bombeo de

liquidos inflamables.

RUIDO

No aplicable porque la bomba trabaja sumergida en los
pozos.
Version a seco: inferior a 70 dB (A).

APLICACIONES

Esta serie de electrobombas sumergibles ha sido disefiada
para: bombeo de aguas residuales industriales y
residenciales, bombeo de lodos, bombeo de liquido putrido
de criaderos y orina. Estan disponibles en las siguientes
versiones:

e con dispositivo de descenso: el grupo
electrobomba se conecta automaticamente al pie
de acoplamiento que esta dotado de dos tubos de
guia para facilitar el descenso en el sumidero;

e con pie de sostén: enganche para tubo flexible,
manija y pie de apoyo.

INSTALACION
NORMAS DE SEGURIDAD

Para prevenir el riesgo de accidentes durante el
mantenimiento o la instalaciéon de la bomba, se deben
seguir las siguientes normas:

Peligro - No trabajar jamas solos. Usar
A cinturones o cuerdas de seguridad y si
es necesario, una mascara antigas.
Tenga presente el peligro de
ahogamiento.

- Asegurarse que haya suficiente
oxigeno y la inexistencia de gases
Venenosos.

- Controlar el riesgo de explosiones,
antes de soldar o usar un equipo
eléctrico.

- No ignore el peligro para salud y
observe las normas higiénicas.

- Asegurese que el equipo para la
elevacion esté en buenas condiciones.

- Coloque barreras de proteccion
alrededor del area de trabajo.

- Aseglrese de poner salir
rapidamente hacia una zona al aire
libre.

- Use un casco, gafas de seguridad y
zapatos de proteccion.

- Todas las personas que trabajan en
estaciones de bombeo de aguas



negras deben haber sido vacunadas
contra posibles enfermedades que
pueden ser transmitidas.

- No introducir jamas los dedos en la
apertura de aspiracion porque existe
riesgo de daflo por contacto con el
rotor. A tal fin se advierte que la
bomba puede detenerse y volver a
arrancar automdticamente por la
intervenciéon de las protecciones
térmicas o mandos a distancia, por lo
cual solo el interruptor de la
alimentacion elimina dicho riesgo.

La bomba ha sido prevista para el empleo en liquidos que
pueden ser daifiinos para la salud. Para prevenir eventuales
dafios en los ojos y en la piel, observe las siguientes
normas, en caso de intervencion en la bomba:

e use siempre gafas de proteccion y guantes de
goma;

e enjuague bien la bomba con una hidropulidora en
caliente, antes de iniciar la operacion;

e enjuague los distintos componentes con agua
limpia, después de haberlos desmontados;

e tenga un trapo alrededor del tornillo de la camara
de aceite, cuando deba desenroscarlo, para evitar
que eventuales chorros del mismo lleguen a los
ojos o a la piel por la presion formada en la
bomba a causa de infiltraciones de liquido
bombeado.

Actiie del modo siguiente, si entrara en contacto con
productos quimicos nocivos:

e con vuestros ojos: enjuaguelos inmediatamente
con agua corriente por 15 minutos, teniendo bien
abiertos los parpados. Pdngase en contacto con un
oculista;

e con vuestra piel: quitese las prendas
contaminadas, lavese la piel con agua y jabon, si
es necesario hagase controlar por un médico.

SIGA TODAS LAS OTRAS REGLAS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD Y LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
LOCALES.

EQUIPO DE ELEVACION

Para alzar la bomba, es necesario un equipo especifico,
éste debe poder alzar la bomba y bajarla en el pozo,
posiblemente de una sola vez.

La distancia minima entre el gancho de elevacion y el
cerramiento/pavimento debera ser de 0.8 m, para tener la
posibilidad de extraer la bomba del pozo.

Un equipo de elevacion sobredimensionado podria causar
dafios a la bomba, en el caso que se encastrara durante las
operaciones de elevacion. Asegurese que el anclaje del
equipo de elevacion sea seguro.

é Peligro

{ATENCION! Mantenerse alejado de
las cargas suspendidas.
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CONEXIONE ELECTRICAS

Toda la instalacion eléctrica debe ser ejecutada por
personal especializado. Siga las normas y las
prescripciones locales.

Peligro En el caso de sustitucion del cable,
Riesgo de por razones de seguridad, el
descargas

conductor de tierra (amarillo-verde)
deberd ser de unos 50 mm mas largo
de los conductores de fase.

En caso de desconexidén accidental
del cable, la terminal de tierra debera
ser la ultima a desconectarse.

El aparato de mando y control no
puede en ningun caso ser instalado en
el sumidero de recoleccion.

eléctricas

Recuerde que la corriente absorbida de arranque para el
arranque directo puede ser hasta 6 veces la absorcion
nominal. Aseglrese que los fusibles o los interruptores
automaticos estén calibrados correctamente.

Advertencia - Eventuales juntas del cable de
alimentacion deben estar totalmente
herméticas.

[ L]

- Verifique que la tension y la
frecuencia de la red correspondan a
los datos de la placa de la
electrobomba.

- La tension de alimentacion debe
corresponder con la indicada en la
placa, con una tolerancia del +-5%.

- Controle que el calibrado del relé
térmico de proteccion no sea superior
al valor indicado por nosotros a pag.
3.

MOTOR ELECTRICO

Motor asincréonico a jaula de ardilla, aislamiento
H(180°C). En seco, enfriado por el liquido. Grado de
proteccion IP68.

El motor ha sido disefiado para un trabajo continuo o
intermitente, con un maximo de 15 arranques pro hora
distanciados regularmente.

El motor ha sido disefiado para un funcionamiento con
maximo desequilibrio de tension entre las fases del 2%
(segun las normas CEI EN 60034-1).

SENTIDO DE ROTACION

El control del sentido de rotacion debe ser efectuado
escrupulosamente al momento de la puesta en
funcionamiento de la electrobomba.

Advertencia Un sentido de rotacion equivocado
provoca una disminucion notable
del caudal y puede causar dafios a
la bomba.

-

El sentido de rotacion es adecuado si a la puesta en marcha
se nota un contragolpe en sentido antihorario mirando la
bomba desde el lado del prensacables.
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Version trifasico: en caso de sentido de rotacion erréneo se
deben intercambiar entre si 2 de los 3 cables de fase del
tablero de bornes del cuadro eléctrico.

Peligro ESTA TERMINANTEMENTE
A Riesgo e PROHIBIDO ALZAR LA BOMBA
escargas

POR MEDIO  DEL
ELECTRICO.

CABLE

eléctricas

Tenga especial cuidado del cable de alimentacion y si estd
dafiado, sustitiiyalo inmediatamente.

Advertencia [ATENCION! El extremo del cable
no debe estar sumergido. Los
terminales deben estar fijados sobre
el nivel maximo del liquido para que
el agua pueda penetrar a través del
cable del motor.

CUADRO ELECTRICO*

L ]

Peligro Se prohibe la conexion directa de la
/ f \ Riesgode bomba por medio del enchufe,
descargas

conectar el cable eléctrico a un
armario de mando con proteccion
térmica.

eléctricas

Las bombas sumergibles de esta serie deben estar dotadas
de un cuadro eléctrico de mando. Dicho cuadro debe
permitir tanto el funcionamiento manual como automatico.
La dotacion minima debe prever un circuito de mando de
baja tension, circuito para el control y la regulacion
automatica del nivel, circuito de deteccion de anomalias de
funcionamiento.

El cuadro de mando completo puede suministrarse bajo
pedido.

* no aplicable para las electrobombas dotadas de enchufe
de conexion eléctrica.

MANDO AUTOMATICO

El mando automatico de la electrobomba se obtiene
mediante dos reguladores automaticos de nivel que utilizan
un interruptor de monocontacto (s6lo marcha y parada).
Estos se instalan en el interior del sumidero colgados de la
respectiva brida, que se ancla en el borde de la trampilla de
acceso (ver pag. 38).

En el caso que se instalen varias bombas en un unico
sumidero se debe prever la alternancia automadtica del
funcionamiento.

La regulacion de los niveles de intervencion se ejecuta
aflojando los bloqueos de la brida de fijacion y alzando o
bajando el cable de alimentacion. El regulador de marcha
debe estar posicionado a una cota inferior a la de la tuberia
de llegada del liquido.

El regulador de parada debe colocarse para evitar la
aspiracion de aire por parte de la bomba.

Con otro regulador es posible conectar una instalacion de
alarma (intermitente o sirena).

Advertencia La diferencia de nivel entre la marcha
y la parada debe permitir un maximo
de 15 arranques por hora.

Lo ]

Para garantizar un funcionamiento correcto es necesario
controlar que los reguladores puedan flotar libremente,
lejos de las paredes y de posibles asideros; que esté en
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contacto con el fondo del sumidero y que no sean
arrollados directamente por la corriente del liquido
entrante.

Los reguladores de nivel deben inspeccionarse
periddicamente para eliminar eventuales sedimentaciones
provocadas por sustancias grasosas o filamentos que
impidan su funcionamiento normal.

DETECTOR DE INFILTRACION DE
AGUA

Por bomba equipada con un detector incorporado de
infiltracion del agua en la camara de aceite.

El sensor detecta la presencia de agua en el aceite cuando
el porcentaje supera el valor del 30%. En el caso que se
activara el sensor, se aconseja cambiar el aceite.

Si el sensor se activara nuevamente después de poco
tiempo del cambio de aceite, se recomienda sustituir el
sello mecanico (ver cambio aceite pag. 23).

ACOPLAMIENTO AUTOMATICO CON
DESCENSO GUIADO POR DOS TUBOS DE
GUIA

El sistema de acoplamiento automatico permite trabajos de
inspeccion rapidos y racionales.

El pie de acoplamiento se fija en el fondo del sumidero
junto con la tuberia de impulsion; dos tubos de guia lo
conectan al estribo de anclaje fijado en el borde de la
trampilla.

La bomba se baja a lo largo de los tubos de guia hasta
alcanzar la posicion exacta para el acoplamiento; la
fijacion serd perfecta gracias al peso de la bomba.

Esta operacion puede repetirse varias veces y facilita los
trabajos de control e inspeccion: la bomba se extrae del
sumidero simplemente con una cadena (también en el caso
de instalacion inundada) controlada o reparada y
reensamblada.

MONTAJE

1. Fije el estribo superior de los tubos de guia en el
centro de la pared interior de la trampilla de
acceso, en el lado donde debe instalarse la tuberia
de impulsion (ver pag. 37).

Controle con un hilo de plomo, que los tubos guia
estén en posicion vertical.

2. Posicione el pie de acoplamiento en el fondo
del sumidero de modo que la parte conica saliente
sobre la cual se colocara el tubo de guia esté a
pico en correspondencia con el estribo superior.
Marcar los orificios de fijacion para los pernos
pasantes a expansion, quitar el pie y realizar 4
orificios. Introducir los pernos pasantes y colocar
el pie sobre los mismos.

Posicione los tubos de guia en el saliente conico
del pie y determinar la longitud definitiva.

3. Para los sumideros que tengan una profundidad
mayor a 6 m. se deben usar estribos intermedios
para la juntura de los tubos guia.

4. Introduzca los tubos guia entre la parte conica
saliente del pie y la del estribo superior,
controlando que estén perfectamente verticales.

5. Fije definitivamente el pie de acoplamiento con
arandelas planas y tuercas, introduzca el estribo



superior en los tubos de guia, de modo que no
haya ninglin juego vertical y fijarla.

6. Conecte la tuberia de impulsion con
empaquetadura plana y tornillos al pie de
acoplamiento.

7. Introducir la empaquetadura en la contrabrida de
acoplamiento. Fije la contrabrida en la boca de
impulsion de la bomba mediante tornillos.

8. Para bajar la bomba en el sumidero se debe fijar
la cadena al respectivo ojal o cancamo en la
cabeza de la bomba (ver pag. 38).

9. Introduzca la contrabrida de acoplamiento en el
estribo superior y baje la bomba en el sumidero
haciéndola desplazar a lo largo de los tubos de
guia.

Llegando al fondo del sumidero, la bomba se
conecta automaticamente al pie de acoplamiento.

10. Cuelgue la cadena y los cables eléctricos al
estribo superior, coloque los cables eléctricos
dentro de las protecciones entre el sumidero y el
cuadro de mandos.

Advertencia Asegurese que los cables no estén
doblados o prensados de modo tal
que puedan romperse o desgastarse.

CONTROLES Y MANTENIMIENTO

Peligro JATENCION! No introduzca jamas
A los dedos en la apertura de aspiracion
porque existe el riesgo de dafio por
contacto con el rotor; a tal fin se
advierte que la bomba puede
detenerse y rearrancar
automaticamente para la intervencion
de protecciones térmicas o mandos a
distancia, por lo cual solo la
interrupcion de la red eléctrica de
alimentacion elimina el antedicho
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riesgo.
INSPECCIONES
Controles periddicos y mantenimiento preventivo

garantizan un funcionamiento mas seguro en el tiempo.

La bomba debe inspeccionarse por lo menos una vez al
afio y, en caso de funcionamiento en condiciones
particularmente gravosas, es necesario ejecutar la
inspeccidon mdas frecuentemente, en esta ocasion es
necesario controlar el estado del aceite.

En condiciones de funcionamiento normal, es necesario
revisar la bomba en el taller cada 3 afios.

CAMBIO ACEITE

El llenado de la camara de aceite se realiza en fabrica; en
el caso que hubiera rastros de agua o leve emulsion se
debe cambiar el aceite. Se debe extraer la bomba del
sumidero, el tapon del aceite se encuentra lateralmente en
la camara de aceite, aconsejamos efectuar la operacion en
un taller.

Peligro - ATENCION! En caso de
A infiltraciones de la empaquetadura, la
camara de aceite puede estar en
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presion. Para prevenir salpicaduras,
coloque un trapo alrededor del
tornillo del tanque del aceite, cuando
lo desenrosque.

- Desenrosque el tapon de cierre de la
camara de aceite y haga salir
completamente el aceite, luego llene
con la cantidad prescrita de lubricante
(ver pag. 3), vuelva a cerrarlo
cuidadosamente sustituyendo siempre
la arandela de cobre.

- Si nota rastros de agua o si el aceite
se ha emulsionado fuertemente,
controle el sello mecéanico inferior y
si es necesario, sustitiyalo o dirijase
a un taller autorizado.

LIMPIEZA

é Peligro

No envie el producto al fabricante si
se ha contaminado por cualquir
radiacion  nuclear.  Informe  al
fabricante para que se puedan llevar
acciones precisas.

Asegurese de que el producto y sus componentes se hayan
limpiado a fondo, antes envie el producto al fabricante.
Para limpiar el rotor de cuerpos filamentosos puede ser
suficiente arrancar la bomba por algunos segundos en
sentido de rotacion inverso.

Si la bomba se emplea para un uso esporadico, se la debe
limpiar después de cada servicio mediante el bombeo de
agua limpia para evitar depdsitos e incrustaciones.

Se aconseja controlar periédicamente el funcionamiento de
los interruptores automaticos de nivel, especialmente en
las instalaciones fijas. Accionando el conmutador de
seleccion (posicion manual) se vacian la tina de
recoleccion o el sumidero. Si se encuentran depositos de
suciedades en el interruptor del flotador, es necesario
eliminarlos.

Después de la limpieza, se debe lavar el sumidero
introduciendo agua limpia; ademdas se deberian observar
algunos ciclos de marcha y paro con el conmutador en
posicion automatica.

CONTROLES

Si la bomba funciona pero el caudal es escaso o nulo,
controle:
e ¢l sentido de rotacion de la bomba. Ver “sentido
de rotacion”;
e que las valvulas estén abiertas y en buenas
condiciones;
e que los tubos, el rotor y la rejilla no estén
obstruidos;
e que el rotor gire facilmente;
e que la altura total nominal requerida por la
instalacion no haya cambiado;
e que no haya pérdidas en las tuberias;
e que no esté desgastado el rotor.

Advertencia no fuerce la bomba para que
arranque si han intervenido las
protecciones.

o
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ADVERTENCIAS PARA A SEGURANCA
DAS PESSOAS E BENS

A
Estes simbolos A L juntamente com as

respectivas indicagdes: “Perigo” e “Adverténcia” indicam
a possibilidade de riscos derivados da ndo observancia da
prescrigdo a qual estdo ligados, conforme abaixo descrito.

Perigo Avisa que a falta de observancia da
Risco de prescrigdo comporta um risco de
descargas

eléctricas descarga eléctrica.

Perigo Avisa que a falta de observancia da
A prescrigdo comporta um risco de
danos para as pessoas e/ou para as

coisas.
' Adverténcia Avisa que a falta de observancia da
° prescrigdo comporta um risco de
danos para a bomba ou para o
equipamento.
DESLOCACAO
' Adverténcia Para a deslocacio da bomba nio
° embalada, utilize o  gancho
especificamente colocado na

extremidadeda bomba.

Perigo E absolutamente proibido levantar a
Risco de bomba com o cabo eléctrico.
descargas

eléctricas

LIMITACOES DE UTILIZACAO

' Adverténcia - Nao trabalhe com liquidos a
° temperaturas superiores a (folha de
dados da bomba).

- A densidade do liquido bombeado
ndo deve ser superior a (folha de
dados da bomba).

- O liquido a bombear pode conter
partes solidas com didmetro inferior
ou igual ao permitido para a
passagem através do rotor.

- Nivel minimo do liquido: a bomba
pode trabalhar em servigo continuo
em plena carga, desde que o nivel de
liquido chegue pelo menos a metade
do vao do estator.

Versdo com manta de arrefecimento:
A bomba pode trabalhar em servigo
continuo com carga total, com
instalagdo a seco, ou entdo com o
nivel de liquido até cobrir o difusor.

- Profundidade de imersdo: maximo
20m.

- As electrobombas ndo podem ser
utilizadas para alturas Inferiores ao
ponto mais baixo da curva
caracteristica da bomba. Para alturas
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inferiores, o motor ficaria
sobrecarregado.
Perigo A electrobomba ndo deve ser
A utilizada em ambientes com risco de

explosdo, nem para o bombeamento
de liquidos inflamaveis.

RUIDO

Nao se aplica porque a bomba trabalha imersa nos pogos.
Versao a seco : Inferior a 70 dB(A).

APLICACOES

Esta série de electrobombas submersiveis foi concebida
para: Bombeamento de 4guas residuais industriais e
domésticas, bombeamento de lamas, bombeamento de
aguas de esgotos ligeiros de produgdo animal e urina.
Estdo diponiveis nas seguintes versdes:

e com dispositivo de descida: O grupo
electrobomba liga-se automaticamente ao pé de
acoplamento, que estd equipado com dois tubos
de guia para facilitar a descida na fossa;

e com pé de suporte: engate para tubo flexivel,
manipulo e pé de suporte.

INSTALACAO
NORMAS DE SEGURANCA

Para prevenir o risco de acidentes durante a manutencao ou
instalagdo da bomba, é oportuno respeitar as seguintes
normas:

é Perigo

- Nunca trabalhar s6zinho. Use cinto
e corda de seguranga, bem como uma
mascara antigds se necessario. N&o
ignore o risco de afogamento.

- Assegure-se que haja oxigénio
suficiente e que ndo haja presenga de
gases toxicos.

- Controle o risco de explosoes, antes
de soldar ou utilizar um utensilio
eléctrico.

- Nao ignore o perigo para a saude
humana e observe as normas
higiénicas.

- Tenha cuidado com os riscos
derivados das avarias eléctricas.

- Assegure-se que 0 equipamento
para a elevagdo esteja em boas
condigdes.

- Providencie uma barreira adequada
em volta da area onde trabalha.

- Assegure-se que tem a possibilidade
de regressar depressa em espago
aberto.

- Use capacete, oculos e calgado de
proteccao.

- Todas as pessoas que trabalham em
estagdes de bombeamento de esgotos
Devem ser vacinadas contra as



possiveis doengas que podem ser
transmitidas.

- Nunca introduza o dedo na abertura
do rotor porque existe risco de danos
em contacto com o rotor. Para tal
advertimos que a bomba pode parar e
recomegar automaticamente devido a
intervengdo de protecgdes térmicas
ou de telecomnados, pelo que s6 o
interruptor da alimentag¢do elimina o
referido risco.

A bomba foi concebida para uma utilizagdo em liquidos
que podem ser perigosos para a saude. Para prevenir
eventuais danos nos olhos e na pele, observe as seguintes
norrmas, em caso de intervengdo na bomba:

e use sempres Oculos contra acidentes e luvas de
borracha;

e cenxagie bem a bomba com jacto de agua sob
pressao a quente, antes de proceder a intervencao;

e cnxague os diferentes componentes com agua
limpa, depois de os desmontar;

e segure num pano em volta do parafuso da camara
de 6leo quando o deve desaparafusar Isto para
evitar que eventuais projecgdes cheguem aos
olhos ou a pele, se se tiver formado pressdo na
bomba por causa de infiltragdes de liquido
bmbeado.

Agir da forma seguinte caso produtos quimicos entrem em
contatco:

e com os seus olhos: enxaglie imediatamente com
agua corrente durante 15 minutos, mantendo bem
abertas as palpebras. Contacte um oftamologista;

e com a sua pele: retire a roupa contaminada, lave a
pele com agua e sabdo, se necessario contacte um
médico.

SIGA TODAS AS OUTRAS REGRAS DE HIGIENE E
SEGURANCA E AS NORMAS E REGULAMENTOS
LOCAIS

EQUIPAMENTO DE ELEVACAO
Para levantar a bomba, ¢é necessario equipamento
adequado, que deve poder levantar a bomba e instala-la na
fossa, se possivel sem a necessidade de voltar a desloca-la.
A distancia minima entre o gancho de elevacdo e a
tampa/pavimento deverda ser de 0,8m, para ter a
possibilidade de retirar a bomba do pogo.
Um equipamento de elevagdo sobredimensionado poderia
causar danos na bomba, se esta ficasse encalhada durante
as operagdes de elevacao.
Certifique-se que a ancoragem do equipamento de
elevagdo seja segura.
Perigo ATENCAO! Mantenha-se longe das
A cargas suspensas.
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LIGACOES ELECTRICAS

Toda a instalagéo eléctrica deve ser executada por pessoal
especializado. Siga as normas e prescri¢des locais.

Perigo
Risco de

descargas
eléctricas

Em caso de substituicdo do cabo, por
razdes de seguranga, o condutor de
terra (amarelo-verde) devre ser cerca
de 50mm mais comprido que os
condutores de fase.

Em caso de arranque acidental do
cabo, o terminal de terra devera ser o
ultimo a soltar-se.

Os instrumentos de comando e
controle nd podem de forma alguma
ser instalados na fossa de recolha.

Lembre-se que a corrente absorvida no arranque inical
para o accionamento directo pode ser até 6 vezes superior
a absor¢ao nominal. Assegure-se portanto que os fusiveis
ou os interruptores automaticos tenham a calibragdo
correcta.

Adverténcia - Eventuais unides no cabo de
alimentacdo devem ser absolutamente
estanques.

[ L]

- Verifique que a tensdo e a
frequéncia da rede correspondam aos
dados da placa da elctrobomba.

- A tensdo de alimentecdo deve
corresponder a indicada na placa,
com tolerancia de +-5%.

- Verifique sempre a corrente
absorvida pela electrobomba.

- Verifique que a calibragdo do relé
térmico de protec¢do nio seja
superior ao valor por nos indicado a
pag. 3.

MOTOR ELECTRICO

Motor assincrono a gaiola de esquilo, classe de isolamento
H(180°C). A seco, arrefecido do liquido circunstante. Grau
de protecgdo IP6S.

O motor foi concebido para um trabalho continuo ou
intermitentem com um maximo de 15 arranques por hora,
a intervalos regulares.

O motor foi projectado para um funcionamento com um
desequilibrio maximo de tensdo entre as fases de 2%
(segundo as normas CEI EN 60034-1).

SENTIDO DE ROTACAO

O controle do sentido de rotagdo deve ser efectuado
escrupolosamente na acto de entrada em funcionamento da
electrobomba.

Adverténcia Um sentido de rotagdo incorrecto
provoca uma notavel diminuicio de
caudal e pode causar danos a
bomba.

-
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O sentido de rotagdo esta correcto quando, no arranque, se
nota um contragolpe no sentido contrario ao dos ponteiros
de um reldgio olhando para a bomba do lado de pressdo do
cabo.

Versao trifasica: em caso de sentido de rotagdo errado, é
necessario trocar entre eles 2 dos 3 fios de fase no terminal
do quadro eléctrico.

Perigo £ ABSOLUTAMENTE PROIBIDO
A Risco de LEVANTAR A BOMBA PELO
escargas

CABO ELECTRICO

eléctricas

Tenha em particular atengdo o cabo de alimentagdo e
proceda a sua substituigdo imediata se estiver danificado.

' Adverténcia ATENCAO! A extremidade do cabo
® nao deve ser submersa. Os terminais
devem ser firmemenre fixados acima
do nivel maximo do liquido, para
evitar que a agua possa penetrar
através do cabo no motor.

QUADRO ELECTRICO*
Perigo E proibida a ligacio directa da
A Risco de bomba através de ficha, ligue o
descargas

cabo eeléctrico a um armario de
comando com proteccio térmica.

eléctricas

As bombas submersiveis desta série devem ser dotadas de
um quadro eléctrico de comando. Esse quadro deve ser
previsto de modo a permitir tanto o funcionamento manual
como automatico.

A dotagdo minima deve prever um circuito de comando de
baixa tensdo, circuito para a verificagdo ¢ a regulagdo
automatica do nivel, circuito detec¢do de anomalias de
funcionamento.

O quadro de comandos completo pode ser fornecido sob
pedido.

* ndo se aplica para electrobombas equipadas com ficha de
ligagdo eléctrica.

COMANDO AUTOMATICO

O comando automatico da electrobomba obtem-se com

dois reguladores automaticos de nivel que utilizam um

interruptor de monocontacto ( s6 marcha e paragem).

Estes sdo instalados dentro da fossa, pendurados no

respectivo gancho, que é colocado no rebordo do algapdo

de acesso (ver pag. 38).

No caso de instalagdo de varias bombas numa unica fossa,

¢ necessario prever a alterndncia automatica do

funcionamento.

A regulagdo dos niveis de intervengao ¢ feita alargando os

blocos do gancho de fixaggo e levantando ou rebaixando o

cabo de alimentagdo. O regulador de marcha deve ser

posicionado numa quota inferior a da tubagem de chegada

do liquido.

O regulador de paragem deve ser colocado de modo a

evitar a aspiragdo por parte da bomba.

Através de um outro regulador, ¢ possivel ligar um

equipamento de alarme ( luz intermitente ou sirene).

' Adverténcia A diferenca de nivel entre a marcha e

® a paragem deve permitir um maximo
de 15 arranques por hora.
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Para garantir o correcto funcionamento ¢ necessario
verificar que os reguladores possam flutuar livremente,
longe das paredes e de possiveis agarras, que estejam em
contacto com o fundo da fossa e que ndo sejam
directamente investidos pela corrente do liquido de
entrada.

Os reguladores de nivel devem ser inspeccionados
periddicamente para eliminar eventuais sedimentos
devidos a substancias gordas ou corpos filamentosos que
podem impedir o normal funcionamento.

DETECTOR DE INFILTRACAO DE AGUA

Para bomba equipada com detector incorporado de
infiltragdo de dgua na cdmara de 6leo.

O sensor detecta a presenga de agua no o6leo quando a
percentagem supera os 30%. Se por acaso o sensor €
activado, recomenda-se que seja trocado o 6leo.

Se o sensor devesse activar-se de novo pouco tempo
depois da mudancga de 6leo, recomendamos que substitua a
vedagdo mecanica (ver mudancga de 6leo pag. 27).

ACOPLAMENTO AUTOMATICO COM
DESCIDA GUIADA POR DOIS TUBOS
GUIA

O sistema de acoplamento automatico permite efectuar
inspeccdes rapidas e racionais.

O pé de acoplamento ¢ fixado no fundo da fossa
juntamente com a tubagem de descarga; dois tubos de guia
ligam-no ao gancho de ancoragem fixado no rebordo do
alcapao.

A bomba ¢ conduzida ao longo dos tubos de guia até
atingir a posi¢do exacta para o acoplamento; a vedagdo
sera perfeita gragas ao proprio peso da bomba.

Esta operacdo pode ser repetida inimeras vezes e facilita
particularmente os trabalhos de verificagdo e inspecgdo: a
bomba ¢ simplesmente retirada da fossa com uma corrente
(mesmo em caso de equipamento conectado), verifcada ou
reparada e montada de novo.

MONTAGEM

1. Fixe o gancho superior dos tubos de guia no
centro da parede interna do algapdo de acesso, do
lado onde deve ser instalada a tubagem de
descarga (ver pag. 37).

Verifique por meio de um fio de chumbo,que os
tubos de guia estejam na posicao vertical.

2. Coloque o pé de acoplamento no fundo da fossa
de modo a que a saliéncia conica sobre a qual se
colocarda o tubo de guia fique memso em
correspondéncia com o gancho superior.

Marque os furos de fixacdo para as cavilhas de
expansdo, retire o pé e faca os 4 furos, insira as
cavilhas e ponha o pé nas mesmas.

Posicione os tubos de guia sobre a respectiva
saliéncia conica do pé e determine o comprimento
definitivo.

3. Para fossas com mais de 6m de profundidade sdo
necessarios ganchos intermédios para a unido dos
tubos guia.

4. Insira os tubos guia entre a saliéncia conica do pé
e a do gancho superior, verificando novamente a
sua perfeita verticalidade.



5. Fixe definitivamente o pé de acoplamento com
anilhas planas e porcas, insira o gancho superior
nos tubos de guia, de modo a que ndo haja
qualquer folga vertical e fixe-o.

6. Ligue a tubagem de descarga com anilha plana e
parafusos no pé de acoplamento.

7. Insira a guarnicdo na contraflange de
acoplamento. Fixe a contraflange na boca de
descarga da bomba com parafusos.

8. Para largar a bomba na fossa é necessario fixar a
corrente ao respectivo perno de olhal na
extremidade da bomba (ver pag. 38).

9. Enfie a contra flange de acoplamento no gancho
superior e instale a bomba na fossa fazendo-a
correr ao longo dos tubos de guia.

Ao atingir o fundo da fossa, a bomba liga-se
automaticamente ao pé de acoplamento.

10. Pendure a corrente e os cabos eléctricos no
gancho superior, fixe os cabos eléctricos com as
respectivas protecgdes entre a fossa e o quadro de
comando.

Adverténcia Certifique-se que os cabos nao

estejam dobrados ou comprimidos de
forma a estarem sujeitos a quebras e
desgaste.

VERIFICACAO E MANUTENCAO

Perigo ATENCAO! Nunca introduza o dedo
A na abertura de aspiragdo Porque
existe risco de danos em contacto
com o rotor, assim avisamos que a
bomba pode parar e recomegar
automaticamente com a intervencao
de protecgdes térmicas ou de
telecomandos, pelo que s6 a
interrupcdo da rede eléctrica de
alimentag@o elimina o referido risco.

L

INSPECCOES

As verificagdes periodicas e as manutengdes preventivas
garantem um funcionamento mais seguro no tempo.

A bomba deve ser inspeccionada pelo menos uma vez por
ano e, em caso de funcionamento em condigdes
particularmente severas, ¢ necessario efectuar a inspecgo
com maior frequéncia,, ¢ nessa altura é necessario verificar
o estado do 6leo.

Em condi¢des normais de funcionamento, ¢ necessario
fazer a revisao da bomba numa oficina de 3 em 3 anos.

MUDANCA DE OLEO

O enchimento da camara de 6leo é feito em fabrica; se
houver vestigios de agua ou uma ligeira emulsdo, ¢
necessario mudar o 6leo. E preciso retirar a bomba do
pogo; a tampa do 6leo encontra-se na lateral da cdmara de
6leo; aconselhamos que mande efectuar a operacdo junto
de uma oficina.

A Perigo - ATENCAO! Em caso de
infiltracGes na vedagdo, a cadmara de

0leo pode estar sob pressdo. Para

evitar projecgdes, segure num pano a

27

pt « Tradug@o do manual original »

volta do parafuso do deposito de
6leo, quando o desaparafusar.

- Desaparafuse o tampao de fecho da
camara de dleo e  esvazie
completamente o 6leo, encha entdo
com a quantidade recomendada de
lubrificante (ver pag. 3), feche
cuidadosamente, substituindo sempre
a anilha de cobre.

- Se notar vestigios evidentes de dgua
ou se o Oleo estiver muito
emulsionado, verifique a vedagdo
mecanica inferior e se necessario
substitua-a, ou entdo dirija-se a uma
oficina autorizada.

LIMPEZA

é Perigo

Nao enviar o produto ao fabricante
que tenha sido contaminado por
qualquer radiagdo nuclear. Informar o
fabricante, para que possamos tomar
as medidas adequadas.

Verifique se o aparelho e todos os componentes foram
devidamente limpos e descontaminados antes de enviar o
produto ao fabricante.

Para limpar o rotor de corpos filamentosos pode ser
suficiente activar a bomba durante alguns segundos no
sentido de rotagdo inverso.

Se a bomba ¢ utilizada ocasionalmente, seria oportuno
limpa-la apo6s cada servico mediante bombeamento de
agua limpa, para evitar depdsitos e incrustagdes.
Aconselhamos a verificar periddicamente o funcionamento
dos interruptores automaticos de nivel, em especial nas
instalagdes fixas. Ao accionar o comutador de selecgdo
(posicdo manual), a cuba de recolha ou a fossa sdo
esvaziados. Se encontra depdsitos de sujidade no
interruptor flutuante, ¢ necessario retira-los.

Apos a limpeza seria oportuno limpar a fossa introduzindo
agua limpa; dever-se-ia igualmente efectuar alguns ciclos
de marcha e paragem com o comutador na posi¢do
automatica.

VERIFICACOES

Caso a bomba funcione mas o caudal seja fraco ou
inexistente verifique:
e 0 sentido de rotagdo da bomba. Ver: “Sentido de
rotacao”;
e que as valvulas estejam abertas e intactas;
e que os tubos, o rotor e a eventual grelha ndo
estejam entupidos;
e que o rotor rode facilmente;
e que a altura solicitada para a instalacdo ndo tenha
mudado;
e que ndo haja perdas nas tubagens;
e  que o rotor nao esteja desgastado.

Adverténcia NAO FORCE A BOMBA A
LIGAR VARIAS VEZES SE A
PROTECAO TERMICA
INTERVEM

L ]
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CHMBO.IbI, TPEIYIPEKIAIOINME O
PUCKAX JIJIS1 JIIOJAENA U UMYILIECTBA

JlaHHBIE CUMBOJIBI A ° A C COOTBETCTBYHOIIUMHU

HagnucsiMu  "OnacHo" u "BHumanue" yka3piBalOT Ha
MOTEHLMAJIbHBIE OMAaCHOCTH, MOTYIIUE BO3HHUKHYTH MpHU
HECOOJTIOJICHUN COOTBETCTBYIOIIECTO YKA3aHHUS.

OmnacHo Hecobmonerne ykazaHus BeIeT K
Puck nopaxenus
ZC} e TpOTOKON PHUCKY HOPa)KEHUS JIEKTPOTOKOM.
OmnacHo YKa3aHMsl BEAET K PUCKY HAaHECCHUS
yiep0Oa JIFOJISIM U/UIA UMYIIIECTRY.
' Bummanue HecoOnronenue ykasaHus BemeT K
® PUCKY TMOBpPEXIEHHUs Hacoca WU
CUCTEMBI.
INEPEMEIIIEHHUE
' Buumanue Jlnsa nepemenieHuss Hacoca  0e3
[ YIAKOBKH  CIeAyeT UCIOJIb30BaTh

CIICIIHAJIBHO HpC}IHa3Ha‘{eHHblﬁ JUIA
9TOr0 KpIOK, IPELyCMOTPEHHBII B
BEPXHE 4acTu Hacoca.

Kareropnuecku 3amperaeTcs
3aXBaTHIBATh JUIS IOJbEMa HACOC 3a
AIIEKTPHYECKHUIA KaOeIb.

Omnacno
Puck nopaxenus

DJIEKTPOTOKOM

IKCIVIYATAIIMOHHBIE

OI'PAHUYEHUSA

' Buumanue 3ampemiaercs MepeKavnBaTh

° KUJKOCTU c TeMIepaTypoi.
MpeBBIIAIONIEH  yKa3aHHYIO  (CcM.

TeXmacrnopTe Hacoca).

I[In10oTHOCTE CMEIIAHHON KUIAKOCTH
HE JOJDKHa  NpeBblIaTh  (CM.
TeXNnacnopTe HACOCA).

Kunkocts MOJXKET cozepxKarhb
TBEpIble YACTHUIBI C MaKCHMaIbHBIM
IUAMETPOM, TPOXOIAMIM  dYepes
paboyee KoJeco.

MUHUMAJIBHBIN YPOBEHb
XKXUJIKOCTU: Hacoc MOXET
paboTaTh B HENPEPHIBHOM PEKUME C
[IOJIHOM Harpys3koi, €cClId YPOBEHb
JKUAKOCTH HE OIyCKaeTCsl HIKe
CEpEeVHBI CEKLUH CTaTopa.

I''TYBUHA TIOTPYXXEHUS: makc.
20 m.

DIEKTPOHACOCH HE MOTYT
WCTIOJIB30BATECS IS HAIlOpa MEHbBIIE
caMoil HwkHer Touku kpuBon KIIJI,
MpUBEICHHOW B Karajore. B sTom
ciIydae, IBUraTeNb OyIeT moABEp)KeH

neperpyske.
OmnacHo 3anpermaercst WCIOJIb30BaTh
A AJIEKTPOHACOC BO  B3PBIBOOINACHOM
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cpeme, a TaKkKe I TEepeKadku
TOPIOYMX KUIKOCTEH.

YPOBEHbD IITYMA

OTOT mapaMeTp He YYHUTBIBAETCS, TaK KaK HAacoc paboTaer
BHYTPH CKBa)KHHBI 101 BOIOH.

OBJIACTH IIPUMEHEHUA

ITorpysxHble HacoChl JaHHOW CEpUU IPEIHA3HAYEHBI IS
NepeKaykd CTOYHOM OBITOBOM W NPOMBILUIEHHON BOJIBI,
MEPEKAYKU JKUAKOU Tpsi3h, NEPEeKauKhd HE OYEHb I'yCTOro
HAaBO3a U MOYH HA )KUBOTHOBOJUYECKUX NPEANPUATHAX.
Nmerotcst cnexyronie MOAR(UKAINH:
e Co CIyCKHBIM
3JIEKTPOHACOCHBIH
COCIUHSAETC  C

NpuUcnocodJeHneM:
arperar  aBTOMAaTHYECKH
COEIMHUTEIBHON  OMOpOH,
UMEOUIeH /B HANpPaBIAOMMX TPyObl st
oberdeHus CIyCKa Hacoca B
CKBaXHHY/pe3epByap.

e C onopHoi HOXKKOIH: KperuleHHe JyIi IJIaHra,
pYdUKa U OTopHast HOXKa.

YCTAHOBKA
HOPMBI T10 BE3OITACHOCTH

JUis mpenoTBpallleHHs pHCKAa HECYACTHBIX CIy4aeB IpH
MPOBEJICHUU  TeX. OOCIYy)XMBaHWS WIM  YCTAaHOBKH
pEKOMEHIyeTcsl COOMIOAaTh CIeAyIONe TPaBIIIa;

é OnacHo

- Hukorna He BBIIONHUTH OTIEpaliuiu
B 0MHOYKY. Mcrionp30BaTh peMeHb 1

Tpoc 0e30macHOCTH u, pu
HeoOXoIMMOCTH, TpoTHBoras. He
3a0bIBaiiTe 00 OITACHOCTHU
3aTOILICHHS.

- Y0emuTbcs B TOM, YTO B MECTE
paboTHI UMeeTcst JIOCTaTOYHO
KHUCJIOPO/JIAa U HET SJIOBUTHIX ra30B.

- Iepen CBapKoi Uy
UCIIOJNB30BaHHEM  DJICKTPHUYECKOTO
YCTpOHCTBA TPOBEPUTH Cpely Ha
B3PBIBOOIIACHOCTb.

- He 3a0bIBaiiTe 00 omacHOCTSX IS

370pOBbsl W coOmomaiTe oOmue
HOprI TUTUCHBI.
- He 3aOwmBaliTe o0  puckax

AIEKTPUUECKOTO XapaKTepa.

- Y6G,HI/ITI)C$I B TOM, 4TO INIOABECMHEBIC
HpI/ICHOC06H€HI/IH B Xopoumem
COCTOsIHUMU.

- Bokpyr mecta paboThl yCTaHOBHUTH
COOTBETCTBYIOIINE OTPAXKICHNUS.

- O0ecieunTh BO3MOKHOCTH
OBICTPOrO BO3BpaTa Ha OTKPBITHIN
BO3JIyX.

- Hcnonp3oBaTh Kacky, 3allUTHBIC
OYKH U O0YBb.

- Beck mepconan, paboraromuii Ha
CTaHIUAX TNEPEKAYKU

KaHaJIM3allMOHHBIX BOJ, JOJIDKCH



cAenarb NPUBHUBKA OT BO3MOXKHBIX
0Oose3HEH.

- 3ampemiaercs BBOJUTH MaJIbIBI BO
BCaChIBAIOIIEEe OTBEPCTHE, TaK Kak
HIMEIOTCA PUCKU TPaBMUPOBAHUS IIPU
KOHTaKTeé ¢ paboynMM  KOJIECOM.
IlomHHMTE, 4YTO  HAacoC  MOXET
OCTaHOBUTBHCS U CHOBA BKJIIOYMTHCS
ABTOMAaTHUYECKH TIPH cpabdaThIBaHUH

TEIUIOBOM 3aIATHI W
JMCTAaHIIMOHHOI'O YIpaBJICHUS;
CJIeIOBaTEIbHO, TOJBKO  IIOJIHOE
OTKJIFOYEHHE DJIEKTPOITUTAHUS
MOJTHOCTBIO YCTPAHSET 3TOT PHCK.
Hacoc mnpenHazHauen Il TepeKaukd  SKUIKOCTEH,
MPEICTaBIAIONIMX  OMACHOCTh  JANsl  370poBbsl.  Jlmst

NpeaoTBpalliICHUs BO3MOXXHOI'O TpaBMUPOBaHUA TJia3 H
KOXXM coONIofaTh Ccieayloliye IpaBuia TpH padoTe ¢
HACOCOM:

e Bcerma wucnons3oBaTh
PE3UHOBBIE NIEPYATKH.

e Ilepex HauamoM pabOTHI XOPOIIO TMPOMEITH HACOC
ropsiyeil BOJOH U3 ruApOYyCTaHOBKHU.

e Ilocne pa3bopku Hacoca MPOMBITE KOMIIOHEHTHI
YUCTOM BOJIOM.

e Jlpu OTKpy4YMBaHMM MAacCJSIHOM KaMepbl JNEpKaTh
TPANKY BOKPYT BHMHTAa. JTO HEOOXOIMMO JJIst
MpeaAOTBpaAIICHU MMOTIaJaHUs 6pbl3F Ha KOXY U B
IJ1a3a, €Clii B HacoCe CO3/4ajoCh AABICHHUE H3-3a
MONalaHus NEPEKaunBaEMOM JKUKOCTH.

IIpu koHTakTe ¢ BpEeOHBIMH XUMUYECKUMHU CpEICTBaMU
JIEHCTBOBATH CIEAYIOMINM 00pa3oM:
ITonamanue B riasa:

e  HEMEJIEHHO TPOMBITh MPOTOYHOM BOAOW B
TedeHHe 15 MuHYT, JAepka BEKH MIIMPOKO
PACKPBITBIMHA. 3aTeM 00paTUTHCA K OKYJIHCTY.

Ilonananue Ha KOXYy:

o CHATH 3arpsA3HEHHYIO ofCKIY, IIOMBITH
MOPaXXCHHBIM y4YacCTOK BOJOH C MBUIOM; IIpU
HEOOXO0MMOCTH, 0OpPaTUTHCS K Bpady.

COBJIIOAATH BCE IIPOYME HOPMbI TUI'MEHBI
TPYIA n MECTHBIE [NPABUJIA n
PACTIOPSKEHUM A.

3alllUTHBIC O4YKH H

IIOABEMHOE YCTPOUCTBO

Jlis mombema Hacoca HEOOXOIAMMO COOTBETCTBYIOIICE
YCTPOMCTBO, CIIOCOOHOE MONHATh W CIIYCTHTh HAacoC B
CKBa)XXHMHY, JKEJaTeIbHO 0e3 HeOOXOAMMOCTH IepexBaTa.
MUHUMATIBHOE PACCTOSIHUE MEXKY TOABEMHBIM KPIOKOM U
ILUIATOM/TIONOM JOMKHO OBITE 0,8 M, 4TOOBI MOXKHO OBLIO
HU3BIEYhL HACOC U3 CKBAXMHBL CIHIIKOM MOILHOE
MOJJbEMHOE YCTPOHCTBO MOXET HOBPEANUTH HACOC, €CIIM OH
3aCTPEBAET MPH MMOIBEME.
Yo6emurscs B HaIEeKHOCTH
HPUCTIOCOOIEHUSL.

f OnacHo

3aLEIIISIOIETO

BHUMAHME! He npuGnmxatbes K
MIOJIBELLIEHHBIM Ipy3aM.
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AJIEKTPUYECKHUE COEJMHEHUA

Bes QJICKTPUUCCKAad CHUCTEMa JOJIXKHA  BBIIIOJHATHCA
CIICHHUAJIU3UPOBAHHBIM IIEPCOHAIIOM. CO6J’IIOZ[3TB MCCTHBIC
HOPMBI U IPEATTUCAHUA.

Omnacno IIpu 3amene kabems - 1O
Puck nopawenns  cooQpaskeHUAM ~ OE30MACHOCTH -
3JIEKTPOTOKOM

MIPOBOJT 3a3eMJICHHS (>xenTo-

3€JICHBIN) JTOJDKEH OBITh MPUMEPHO
Ha 50 MM JyTHHEE KW pabounx ¢as.
IMpn cnyuaitHoM o0OpbIBe Kabens

KHia 3a3eMIICHHS JIOJDKHA
0OpBIBATHCS TTOCICTHEH.

Armnmapatypa and  KOHTPONS U
yIpaBieHUs HUKOT/Aa HE JIOJDKHA
yCTaHABIMBATHCS B paboueii
CKBaXHHE/TIPUAMKE.

[TomHHUTE, YTO MMKOBOE IMYyCKOBOE MOTPEOJIEHHE TOKA MPH

NpsIMOM ~ IIyCKE MOXeT ObiTh B 6 pa3 Ooublue
HOMUHaJIBHOTO. Clie10BaTenbHO, HEOOXOAMMO MPOBEPUTH
KannOpOBKY IUIaBKUX IIpel0XpaHuTeIen i

aBTOMATHYECKHUX BBIKJIIOUATENICH.

Bunmanue [lpu Hanmuww, coeaWHEHUS KaOes
[IMTaHUS JOJDKHBI OBITH aOCOIIOTHO

TEPMETUIHBIMH.

[ L]

Y0enuTbcs B TOM, YTO HANIPSDKEHHUE U
yacToTa cetu COOTBETCTBYIOT
JIaHHBIM Ha 3aBOJICKOM TaOJIMUKe
3JIEKTpOHAcoCa.

CereBoe HamnpsDKeHUE  JIOJIKHO
COOTBETCTBOBATh  yKa3aHHOMY Ha
TaOJIMYKe C TOITyCKoM +-5%.

Bceerna IIPOBEPSITH TOK,
HOTPEOIISIEMBI DJIEKTPOHACOCOM.

[IpoBepuTs, 49TO KaJuOpoBKa
3alIUTHOTO TeIopeae He BbILIE

YKa3aHHOT'O HAMU 3HAYCHU .

IJIEKTPOJABUI'ATEJIb

ACHHXPOHHBII JBUTATENh C KOPOTKO3aMKHYTBIM POTOPOM
JUISl TIEPEMEHHOTO TOKA.

JBurarens paspabotaH Ui HEMNPEPHIBHOIO PEKHMA
paboTHl WM C TepeprIBaMH, ¢ MaKCHMyM 15 myckamu B
yac ¢ paBHBIMH HHTepBasiaMu. OOMOTKa cTaropa IO
knaccy "H" (180°C).

MakcumanbHas pa3HHLA HanpsHKeHUs Mexay ¢azamu -
2% (mo crannapty CEI EN 60034-1).

HAIIPABJIEHUE BPAILIEHUA

KoHTposns  HampaBneHWs BpaieHWs HOJDKEH OBITh
TINATEIBHBIM U BBIIOJIHATECS IIPH IIyCKe 3JEKTPOHAcoca B
9KCITYaTaLHIO.

] Buumanue HenpaBuibHoe HamnpasJieHUe
L BpalleHHUsl BeJleT K 3HAYUTeIbHOMY
YMeHbILIEHHI0

NPOU3BOMTEILHOCTH U

MOXKET
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OBLITH
Hacoca.

NPUYNHOI  TOBpPEXICHUSA

HampaBnenue BpaleHust NpaBUIIbHOE, €CIU IIPU IIyCKE
3aMeTeH yJap IPOTUB 4acOBOH CTPENIKH, CMOTPS Ha HACOC
CO CTOPOHBI KaOeJIFHOTO MIPHKNUMA.

Tpexdasnas  mMoandukauus:  IOpU  HENPABHILHOM
HalpaBJICHUH BpalICHUs] CIEAyeT IIOMEHSITh MecTaMu
mro0pie 2 u3 3 xuin pabouynx (a3 B KIEMMHOW KOpOOKe
JNIEKTPOLIHTKA.

A

OOpamath ocoboe BHHMaHWE Ha KaOeib MHUTAHUS U INPH
00HApy)KEHUH MTOBPSIKICHUS HEME/JICHHO 3aMCHHUTD.

OnacHo
Puck nopaxenus
QJIEKTPOTOKOM

KaTErOpUYECKU 3aIpeIaeTcs
HCII0Ib30BATh DIEKTPUYECKHIA
Ka0eab U [MoabeMa HAacoca.

OCTOPOXHO! Koner kabenst He
JIOJDKEH OBITh TIOTpY>KeH. BBIBOIBI
JIOJDKHBI OBITh HAJEKHO 3aKPEILICHBI
BBIIIIE MaKCUMaJIbHOIO YpPOBHs
KUJKOCTA BO M30€XaHue I10IaJaHus
BOJIbI Yepe3 Kabesb B IBUTaTEIIb.

AJIEKTPOIIUT

f OnacHo

' Baumanue
[ ]

3anpeniaercss MOACOeTNHSIITh HACOC
HANPSAMYI0 yepe3 BUJIKY.
IToacoeMHUTEL ceTeBON Kadedb K
3JIEKTPOLIMTY € TENJI03al[UTOI.

Puck nopaxxenus
SIIEKTPOTOKOM

[orpyxHble HACOCH! JAHHON CEPHM JOJKHBI UMETh ITyJIbT
ynpasiieHus. Takodl IyJabT UCHOJB3YETCS Kak s
PYYHOrO, Tak M JUIs aBTOMAaTHYeCKOTO peXuma paboThI.
MuHuMasbpHas KOHQUTypauusi I0JDKHA MPEeAyCMaTpUBATh
HU3KOBOJBTHBIM KOHTYp ympasineHus, KOHTYP mus
koutpons 1 ABTOMATUYECKOHM PEI'YJIMPOBKU
YPOBHS, xoHTyp onpenenenus cOoes.

[NonHopyHKINOHAIBHBIH MyJIbT yTIpaBJICHUS
MIOCTABIISIETCS O] 3aKa3.
*  He  TpHUMEHSeTCs U1 3JEKTPOHACOCOB  C

OJIEKTPUYCCKUMHU BUIIKAMH.

ABTOMATHUYECKOE VIIPABJIEHUE
ABTOMAaTHYECKOE yIpaBJICHUE 3JIEKTpOHAcOca
obecrieynBaeTCsl TByMsS aBTOMATHYCCKUMH PETYIISTOPAMH
VpOBHS,  KOTOpHIE  HCIIONB3YIOT  OJHOKOHTAKTHBIN
BEIKJTFOUATENH (TOIBKO paboTa M OCTaHOBKA).

Perymsitopel  ycTaHABIUBAIOTCS BHYTPH CKBAKUHBI -
MOJBEIIMBAIOTCS K  CIEHHAIBHOW  CKoOe, KOoTopas
KpETIUTCS K Kparo BXOTHOTO oTBepcTUs (cM. cTp. 38).

IIpu ycTaHOBKE HECKOJIBKMX HACOCOB B OJIHOM CKBa)KHMHE
cieayeT OOECHeYUTh AaBTOMATHYECKYIO IOOYEPEIHOCTh
BKJIFOUCHHA.

PerynupoBka ypoBHSI cpabaTbIBaHUSI JOCTUTAETCS IyTEM
ocnalieHusT OJIOKOB KPEMEeKHOH CKOOBI M TOAbeMa WU
omyckaHus KaOens mnuTaHus. Perymsarop Xoia IOJDKEH
OBITh pa3MENICH HWXE TPYOBl MOCTYIUICHUS JXUIKOCTH.
Perymnsitop ocTaHOBKH JOJDKEH pa3MEIIaThCs TakK, YTOOBI
HACOC HE BCACHIBAM BO3AYX.

C moMOIIBI0 IPYTOTO PETYIATOPa MOXHO TIOJCOCTUHHUTH
aBapUHYIO0 CUTHAIM3AIUIO (MUTAIOIIYIO HIIH 3BYKOBYIO).

Pasnuna YPOBHS MEXAY

' Buumanue
[ BKIIFOUCHUCM nu BBIKJIFOUCHUCM
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JIOJDKHA 00ecTieYnBaTh MaKCUMyM 15
BKJIIOYCHHI B Jac.

Hdns  obecrieueHus NpaBUIIBHOM paboOThl HE00XO0IUMO
KOHTPOJIMPOBAaTh, YTO PEryJISITOPHI IJIABAIOT CBOOOHO, Ha
OIIPEZIEJICHHOM pacCTOSHUM OT CTeH M BO3MOXKHBIX
3alleTIOB, YTO OHU MOTYT KacaThCs JHA CKBAXXMHBI M YTO Ha
HUX HE TIONajaeT HaNpsAMyl0 BXOJsIIas >KUAKOCTE.
Perynsaropsr YPOBHS JIOJDKHBI peryJspHo
KOHTPOJIUPOBAThCS: CIEAYeT yHNaliTh - NPH HAIWYUH -
OTJIOXKEHHSI KUPHBIX BEIIECTB M BOJOKHHCTHIX YaCTHII,
KOTOpbIe MOTYT HapyllaTh padoTy Hacoca.

JETEKTOP ITPOCAYUBAHUSA BO/bI

Hacoc ocHamieH meTeKTOpOM TPOCAYMBAHUS BOIBI B
MacCJITHOW Kamepe. JeTeKTop ompeaenser MpPUCYTCTBUEC
BOABI B Macliie, Koraa ee conmepxkanue mpepbimaer 30%.
[Ipu cpabaThIBaHUM CEHCOPHOTO JATYMKA PEKOMEHIYETCs
3aMEHUTh MACIIO; €CIIM JAaTYUK CpadaThIBAET BCKOPE MOCIIE
3aMEHbl Maclia, PEKOMEHJIyeTCs 3aMEHUTh MEXaHHYeCKOoe
YIUTOTHEHHE (CM. pa3/Ielt o 3aMeHe Maciia Ha cTp. 27).

ABTOMATHYECKOE COEAJUHEHHUE CO

CIIYCKOM no JBYM
HAITPABJIAIOIINUM TPYBAM

ABTOMaTM4UecKas CHCTEMa COEAMHEHHUS  ITO3BOJISIET
MIPOBOANTH ~ OCMOTP  OBICTPO M pAIMOHAIBHO.

CoenuHUTENbHAST OMOPa 3aKPEIUIIETCS HA JHE CKBAXKUHBI
BMECTE C BBIXOJHOW TpyOoOif; ABE HANpaBISAIONINE TPYOBI
COCIMHSIOT €€ CO CKOOOH 3aKpeiyicHHs Ha KPOMKE
OTBepCTHsl CKBaKHHBL. Hacoc cryckaercs mo Tpydam o
JOCTUXKECHUA TOYHOI'O IIOJIOKECHUSA  IJid COCIUHCHMUA

FepMETHYHOCTh OyZeT obecrieueHa, Oiaromaps BeCy
Hacoca.
Ora onepanusi MOXET HOBTOPATHCS — OECKOHEYHOE

KOJIMYCCTBO pa3 U 3HAYUTCIbHO obJeruaer pa60T},1 Io
KOHTPOJKO U OCMOTpPY: HACOC IPOCTO HU3BJICKACTCA U3
CKBaXHWHBI C IIOMOIIBIO ICIIH (TaK)Ke 1 TIpU 3aTOIJICHUH

CHCTEMBI), TIPOBEPSIETCS WM  PEMOHTHPYETCS |
BO3BpAIIIACTCS HA MECTO.
MOHTAX

11. 3akpenuTh BEPXHIOIO CKOOy

HalpapJSIOMMX TPYyO B LEHTpPE BHYTPEHHEH
CTEHKH BXOJIHOTO OTBEPCTHS, C TOH CTOPOHBI, I'7ie
OyZer ycTaHaBIHMBAaTHCS MOJaromas Tpyoda (cM.
ctp. 37); TmpoBepUTH C TOMOINBID OTBeca
BEPTUKAIBHOCTb HANPABJIAIOIINX TPYO.

12. PacmoyioXuTh COCTUHHUTENBHYIO OIOpY Ha JIHE
KOJIO[IA TaK, 4TOOBI KOHMYECKHUH BBICTYI, HA
KOTOpBIA  OyIyT ONUpaThCs HANpPaBJISIOLINE
TpyObl OBLIM BEPTHKAIbHBI Ha YPOBHE BEpXHEMH
ckoObl. OTMETHUTh KpEIEeKHbIE OTBEPCTUS ISt
pacmmmpsonuxcs  00nTOB, yOpaTh omopy H
BBINIOJIHUTD 4 OTBEpCTHS, BCTaBHUTh
pacmmpsronecs: OONThl M Pa3MECTHTh Ha HHUX
omopy. PacnonoxuTp Hampaisione TpyObl Ha
COOTBETCTBYIOUINI KOHUYECKUM BBICTYIl OIIOPBI U
OTIPENENNTh OKOHYATEIBHYIO [UTHHY .

13. Jlns xonoaneB TiayOmHOM Gonee 6 M TpeOyroTcs

MIPOMEXYTOUHBIE ~ CKOOBI Ul  COEAMHECHUS
HaTPaBJLIOIUX TPYO.
14. BceraButh  HampaBisilolMe  TpyObl  Mexay

KOHMYECKUM BBICTYIIOM OIIOPpbI U BBICTYIIOM



BepXHEH CKOOBI, CHOBa HPOBEPUTH
BEPTHKAIBHOCTb.
15. OkoHYaTeldbHO  3aKPENUTh  COEIUHHUTEIBHYIO

Olopy C TIOMOIIBIO IUIOCKHMX INAid W raek,
BCTaBUTh BEPXHIOI CKOOYy B HarpasisoLIne
TpyOBl Tak, droOBI HE OBUIO HHKAaKOTO
BEPTUKAJIBHOTO 33a30pa U 3aKPEINTh.

16. TloncoenmHNUTh TOAAIOIIYIO TPYOYy C IUIOCKAM
VIUIOTHEHHEM W BHHTAMH K COCIUHUTEIbHOM

orope.

17. BcTaBuTh YIUIOTHEHHE B  COSAMHUTEIHHBIN
koHTp(manen. 3akpenuTh  KOHTp(IaHEN K
BBIXOZHOMY MaTrpyOKy Hacoca C IIOMOILBIO
BUHTOB.

18. Jlns cmycka Hacoca B KOJNOAEL  CleqyeT

3aKpCeNMTh LCNb B COOTBCTCTBYIOUIMX PbIM-
0ontax B BepxHe yacTu Hacoca (cM. ctp. 38).

19. BceraButh COENMHMTENBHBIM KOHTpQIaHel B
BEPXHIOI0 CKOOY M OITyCTUTH HAcOC B KOJIOAEL] 10
HanpasistronM Tpy6am. Ilpm moctwxenun ana
KOJIOJIIa HAacOC aBTOMATHYECKH COEIMHSETCS C
COEIMHUTENBHON OMOPOH.

20. TloaBecuTh 1emb W 3JEKTpoKabenss K BepxHeH
ckobe, yImOXHUTh Kabelst B COOTBETCTBYIOIIHE
3aIlIUTHBIE NPHUCIOCOOIEHUSI HAa YYacTKE MEXIY
KOJIOAUEM U IYJIbTOM YIPaBJICHU.

Voeauthcs B TOM, 4YTO KaOenu He
M30THYTHI WU HE CHKAThI, YTO MOKET
MPUBECTH K OOPBIBY HJIH H3HOCY.

KOHTPOJIb U TEX. OBCIYKUBAHUE

OnacHo BHMMAHUE! Kareropnyecku
A 3alpeaeTcs IOJHOCUTh HaJlbLbl K
BCACBIBAIOIIEMY OTBEPCTHIO, TaK KaK
HMEETCs. PUCK KOHTAKTa ¢ pabouum
KOJICCOM. TIOMHUTE, YTO HACOC MOXKET
OCTaHABJIUBAThCSI U aBTOMATHYCCKU
BKITIOYATHCS BCJIC/ICTBHE
cpabaThiBaHUsl TEIUIOBOW  3Al[HThI
WIN JUCTAHIMOHHBIX YIPABJISIONINX
YCTPOMCTB U, CIIEI0BATENBHO, TOJIBKO
MOJIHO® OTKJIFOUEHHE
AIIEKTPOITUTAHUS MOJIHOCTHIO
YCTpaHseT JaHHYIO OITaCHOCTb.

Buumanue

L ]

OCMOTP

Perymsipuplii = mpeBeHTHBHBIH  KOoHTpoinb u  TO
obecrieunBarOT O60Jee HaNeKHYI0 PadOTy B TEUCHHE BCETO
CpOKa CITyKOBI.

Hacoc nomkeH mpoxoanuTh TeX. 0CMOTpP pabOThl MUHUMYM
pa3 B rof, a B ciiydae pabOTBl B 0CO00 TSIKEIBIX YCIOBHUSIX
OCMOTp JO/DKEH MpoBOAUThCA dame. Ilpu ocmotpe
IPOBEpsieTCs TAKKe COCTOSIHUE Macia.

[Ipy HOpMaNIBHBIX YCIOBHSAX pabOThl HACOC JOJDKEH
MIPOXOJUTH TE€X. OCMOTP B MacTepcKoii pa3 B 3 roja.

3AMEHA MACIJIA

MacinsiHas Kamepa 3aloJIHAETCS MacioM Ha 3aBoje-
H3TOTOBUTENE; €CIIM NPUCYTCTBYIOT CIEIbl BOJBI HIIH
JIETKOIl 3MyJIbCHH HEOOXOAUMO 3aMEHHUTh Macio. Jlis
9TOro CclegyeT U3BJIeYb HACOC U3 KOJOALQ; MpoOKa I
Macja HaxoAuTcs B OOKOBOM 4YacTH MAacisHOM KaMepsbl;
PEKOMEHIyeTCs  BBIIOIHATH JaHHYK ONEpPalul B
CEPBUCHON MacTepCKOIl.
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A Onacho

BHUMAHUE! B ciydae
HpOca'-II/IBaHl/ISI qepe3 yHﬂOTHeHl/Ie
MacysiHas KaMepa MOXeT HaXOAUThCS
ox JasiieHWeM. Bo wus0exaHue
OpBI3r TIPU OTKPYYHUBAHUH BOKPYT

BUHTAa MacisHOro Oaka cieayer
JIepKaTh TPSIIKY.
OTKpyTHTH TPOOKYy MACIIHOM Kamepsl H  CIHTh

MIOJTHOCTBIO MAaCJIO; 3aTeM 3aIUTh YKa3aHHOE KOJIMYECTBO
Macna (cM. cTp. 3), IJIOTHO 3aKPHITh U 3aMEHHUTH MEIHYIO
maioy.

[Ipu oGHapyXeHHHU SIBHBIX CJIEIOB BOJBI WIIM €CIIA MAcjo
CHJIbHO OMYJIbIMPOBAHO, CIEIyeT MPOBEPUTh HUKHEE
MEXaHHUYECKOE  YIUIOTHEHHE, TPH  HEOOXOIUMOCTH,
3aMEHUTh WJIH OOPATHTHCA B OQPHIMAIBHYIO CEPBHCHYIO
MacTepCKYIo.

YUCTKA
OmnacHo He OCIaTh MPOAYKT K
A MPOM3BOJUTENI0, €CIIM  OH  ObUI
3arpsi3HEeH 000T0 SIIEPHOTO
U3TYYCHUS. Coo0muTh
MMPpOU3BOAUTCIIA, TaK 4YTO TOYHBIC

JIEUCTBHS MOTYT UMETh MECTO.

Ybenurech B TOM, YTO NPOJIYKT U €r0 KOMIOHEHTHI ObLIN
TIIATEIBHO OYMIIEHBI, TPEXKJE YEM OTIPABUTH MPOIYKT K
TIPOU3BOAUTEIIIO.

Ecnmn Hacoc ucmons3yercs ¢ nmepepbBaMu, LeIecoo0pa3Ho
YUCTUTh €ro MOCJIe KaXIOro Iepuoja  paloTsl,
MPOKaYMBasg YHCTYIO BOAY, BO HM30eXaHWE OOpa30BaHUS
OTJIOKEHUH. PexkomMeHayeTcss peryjasipHo  IpOBEPSATh
paboTy aBTOMATHUYECKHX IIOIIABKOBBIX BBIKIIIOYATEIICH,
0COOEHHO B CTalMOHapHbIX cucreMax. C MOMOLIBIO
nepexIrodaTesst (MoJ0KEeHHEe PYHYHOrO pexuma) cOOpHBII
pe3epByap WM KOJOJEL OINOpoXHstorcs. Eciau Ha
MOTUTABKOBOM  BBIKJIIOYATENIE HMMEETCSl Tpsi3b, CIIEIyeT
ynanuth ee. Ilocne dYncTkM 1e7ecooOpasHO IMPOMBITH
KOJIOJIEI] YUCTOH BOJIO; KpOME TOTO, ITOCJIE ATOTO CIIEAYET
MIPOKOHTPOIMPOBATh HECKONBKO IHUKJIOB BKJIIOYCHUS W
BBIKJIIOUYEHHS B aBTOMaTHIECKOM PEXUME.

KOHTPOJIb

B ciryuae, ecim Hacoc paboTaeT, HO MPOM3BOANUTEILHOCTh
HeocTaTouHask WM HyJIeBasi, IPOBEPUTH CIIEAYIOIIEE:
e Hampasnenue BparieHus Hacoca. CMOTpH pasen
"HanpasieHnune BpameHus "
e  KiamaHbl JOIDKHBI OBITh OTKPBITHI UITH LIEJIBIMU
e TpyOr, pabouee Komeco W pemieTka (MpH
HaJIM4Y1H1) HE 3aCOPEHBI.
Paboudee koneco BpamaeTcsi CBOOOIHO.
Hanop, TpeOyemplii 17151 CHCTEMBI, HE H3MEHEH.
B Tpy6ax He 10KHO OBITH yTEYeK.
Pabouee kosieco He TOHKHO OBITH N3HOLICHO.

npPu CPABATBIBAHHUH
TEIJVIO3AIIUTHI 3ANNPEIIAETCS
IMPOBOBATbDH BKJ/IIOYATb HACOC
HECKOJIBKO PA3 IIOAPAA.

Buumanue

Lo ]




SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI MONOFASE
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM SINGLE PHASE
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES MONOPHASEE
SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSE WECHSELSTR
DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS MONOFASICAS
ESQUEMAS DAS LIGACOES ELECTRICAS MONOFASICAS
IJNEKTPUYECKASI CXEMA (MOHO®A3HBIA BAPUAHT)

)
S

@)
N L1
L1] [N
b4
ANl FIG.2

Cavo a 3 conduttori dell’elettropompa - 3 lead electric pump cable - cable de 1’électropompe, a 3 conducteurs - 3 leiter-kabel -
cable a 3 conductores de la electrobomba - cabo de 3 condutores da electrobomba - 3-xunbHbIN Kabelb 31€KTPOHACOCA.

L1 = RETE: COLORE MARRONE - MAINS: COLOUR BROWN - SECTEUR: COULEUR MARRON - NETZ:
FARBE BROWN - RED: COLOR MARRON - REDE: COR CASTANHA - CETbh: KOPUYHEBA XXINJIA.

N = RETE: COLORE BLU - MAINS: COLOUR BLUE - SECTEUR: COULEUR BLEU - NETZ: FARBE BLAU -
RED: COLOR AZUL - REDE: COR AZUL - CETb: CUHA X)KUJIA.

PE = MASSA/TERRA - EARTH/GROUND - MASSE/TERRE - MASSE/ERDE - MASA / TIERRA - MASSA/TERRA
- MACCA/3A3EMJIEHHUE.
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI MONOFASE
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM SINGLE PHASE
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES MONOPHASEE
SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSE WECHSELSTR
DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS MONOFASICAS
ESQUEMAS DAS LIGACOES ELECTRICAS MONOFASICAS
IJNEKTPUYECKASI CXEMA (MOHO®A3HBIA BAPUAHT)

CONDENSATORE - CAPACITOR
CONDENSATEUR - KONDENSATOR
CONDENSADOR — CAPACITOR

KOHJEHCATOP ‘—(m?‘

O
\J

PE| [z2]| [ut] eszy

v

Al FIG.3

Cavo a 4 conduttori dell’elettropompa - 4 lead electric pump cable - cable de 1’électropompe, a 4 conducteurs - 4 leiter-kabel -
cable a 4 conductores de la electrobomba - cabo de 4 condutores da electrobomba - 4-KuIBEHBINA Kabeh IEKTPOHACOCA.

U2/Z1 = RETE: COLORE NERO - MAINS: COLOUR BLACK - SECTEUR: COULEUR NOIR - NETZ: FARBE
SCHWARZ - RED: COLOR NEGRO - REDE: COR PRETA - CETb: YEPHA 1 )KUJIA.

Ul = CONDENSATORE + RETE: COLORE BLU - CAPACITOR + MAINS: COLOUR BLUE - CONDENSATEUR +
SECTEUR: COULEUR BLEU - KONDENSATOR + NETZ: FARBE BLAU - CONDENSADOR + RED: COLOR
AZUL - CONDENSADOR + REDE: COR AZUL - KOHAEHCATOP + CETbh: CUHAA XUJIA.

72 = CONDENSATORE: COLORE MARRONE - CAPACITOR: COLOUR BROWN - CONDENSATEUR:
COULEUR MARRON - KONDENSATOR: FARBE BROWN - CONDENSADOR COLOR MARRON -
CONDENSADOR: COR CASTANHA - KOHAEHCATOP: KOPUUHEBA 4 XXUJIA.

PE = MASSA/TERRA - EARTH/GROUND - MASSE/TERRE - MASSE/ERDE - MASA / TIERRA - MASSA/TERRA
- MACCA/3A3EMJIEHHUE.
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI COLLEGAMENTO DIRETTO
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM DIRECT CONNECTION
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES BRANCHEMENT DIRECT
SCHEMA DER ELEKTRI SCHEN ANSCHLUSSE
DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS CONEXION DIRECTA
ESQUEMA DAS LIGACOES ELECTRICA LIGACAO DIRECTA
SJEKTPUYECKAS CXEMA JIJISI IIPSIMOI'O COEJMHEHUS

o— ——oO
O\\OO—()
O\\g O
—O~{_ © O
e
L1 L2 L3
Pe] LU v [w]
Pl
U FIG.4

Cavo a 4 conduttori dell’elettropompa - 4 lead electric pump cable - cable de 1’électropompe, a 4 conducteurs - 4 leiter-kabel -
cable a 4 conductores de la electrobomba - cabo de 4 condutores da electrobomba - 4-xunbHbINH Kabesb 3JIEKTpoOHACOCA

W = RETE: COLORE GRIGIO - MAINS: COLOUR GRAY - SECTEUR: COULEUR GRIS - NETZ: FARBE GRAU -
RED: COLOR GRIS - REDE: COR CINZENTO - CETb: CEPBII XXHJIA.

\% = RETE: COLORE NERO - MAINS: COLOUR BLACK - SECTEUR: COULEUR NOIR - NETZ: FARBE
SCHWARZ - RED: COLOR NEGRO - REDE: COR PRETA - CETh: YHEPHA I ’)KUJIA.

U = RETE: COLORE MARRONE - MAINS: COLOUR BROWN - SECTEUR: COULEUR MARRON - NETZ:
FARBE BROWN - RED COLOR MARRON - REDE: COR CASTANHA - CETb: KOPUYHEBA S KUJIA.

PE = MASSA/TERRA - EARTH/GROUND - MASSE/TERRE - MASSE/ERDE - MASA / TIERRA - MASSA/TERRA
- MACCA/3A3EMJIEHHUE.
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI COLLEGAMENTO DIRETTO
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM DIRECT CONNECTION
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES BRANCHEMENT DIRECT
SCHEMA DER ELEKTRI SCHEN ANSCHLUSSE
DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS CONEXION DIRECTA
ESQUEMA DAS LIGACOES ELECTRICA LIGACAO DIRECTA
SJEKTPUYECKAS CXEMA JIJISI IIPSIMOI'O COEJMHEHUS

A2

Da collegare al morsetto del rivelatore
acqua solo se l’elettropompa ¢ fornita
dell’apposito quadro di controllo.

To be connected to the water-probe only
if the pump is equipped with specific
control panel.

A connecter a la borne du détecteur eau
seulement si 1’électropompe est munie du
coffret de commande.

Der AnschluB an die Klemme der
Feuchtigkeitssonde ~ ist nur  dann
vorzunehmen, wenn die Motorpumpe mit
der entsprechenden Schalttafel geliefert
wird.

A conectar al borne del revelador agua
solo si la electrobomba dispone del
respectivo cuadro de control.

A ligar ao borne do detector de dgua so se
a electobomba ¢ fornecida com o
respectivo quadro de controle.
TMoxcoenuusiercss K KIeMMe JaTdKa
BOJIBI NP YCJIOBHMH, YTO 3JICKTPOHACOC
nMeeT COOTBETCTBYIOLIHUH IyJIbT
YIIPaBIICHHSL.

Oo—

Al

DN
L po—

ps| [B1 EBE

Cavo a 4 conduttori dell’elettropompa - 4
lead electric pump cable - cable de
I’¢électropompe, a 4 conducteurs - 4 leiter-
kabel - cable a 4 conductores
electrobomba - cabo de 4 condutores da

electrobomba -  4-KHIBHBINI

QJICKTpOHAcoca

de la

Kabeib

Ll L2 L3

FIG.13

= RETE: COLORE GRIGIO - MAINS: COLOUR GRAY - SECTEUR: COULEUR GRIS - NETZ: FARBE
GRAU - RED: COLOR GRIS - REDE: COR CINZENTO - CETb: CEPAS XXUJIA.

= RETE: COLORE NERO - MAINS: COLOUR BLACK - SECTEUR: COULEUR NOIR - NETZ: FARBE
SCHWARZ - RED: COLOR NEGRO - REDE: COR PRETA - CETh: UEPHA S XKXUJIA.

= RETE: COLORE MARRONE - MAINS: COLOUR BROWN - SECTEUR: COULEUR MARRON - NETZ:
FARBE BROWN - RED COLOR MARRON - REDE: COR CASTANHA - CETh: KOPUUHEBA S XKWJIA.

= PROTETTORI TERMICI: MARRONE E GRIGIO - THERMAL PROBE: BROWN AND GRAY -
PROTECTIONS THERMIQUES: MARRON ET GRIS — THERMOSCHUTZVORRICHTUNGEN: BROWN
UND GRAU - PROTECTORES TERMICOS: MARRON Y GRIS - PROTECTORES TERMICOS:
CASTANHA E CINZENTO - TEIUIO3AILUWUTHBIE IMPUCIIOCOBJIEHUS: KOPUUHEBAS U CEPAS

= SONDA RILEV. ACQUA: NERO - HUMIDITY PROBE: BLACK - SONDE DE PRESENCE D’EAU NOIR
— SENSOR: SCHWARZ - SONDA DETEC. AGUA: NEGRO - SONDA DETECTORA DE AGUA: PRETA -
JATUYHUK OITPEJIEJIEHIA BO/JIbl: YEPHA S J)KMJIA

\4
U
TB1 - TB2
KUITA
DS
PE = MASSA/TERRA

- EARTH/GROUND - MASSE/TERRE -
MASSA/TERRA - MACCA / 3A3EMJIEHUE.

MASSE/ERDE -

B

MASA / TIERRA -

Apparecchiatura per sonda rilevamento acqua e protettori termici.
Equipment for humidity probe and thermal protections.

Equipement pour sonde de présence d’eau et protections thermiques.
Ausriistung fiir Detektionssonde und Thermoschutzvorrichtungen.
Equipamiento para sonda detec. agua y protectores térmicos.

O equipamento para sonda detectora de dgua e protectores térmicos.
DneKTpo1 A KOHTPOIIS IIPUCYTCTBHS BOABI B MACIISTHOM Kamepe.
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI COLLEGAMENTO DIRETTO
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM DIRECT CONNECTION
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES BRANCHEMENT DIRECT

SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSE

DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS CONEXION DIRECTA
ESQUEMA DAS LIGACOES ELECTRICA LIGACAO DIRECTA
SJEKTPUYECKAS CXEMA JIJISI IIPSIMOI'O COEJMHEHUS

Da collegare al morsetto del rivelatore acqua
solo se I’elettropompa ¢ fornita dell’apposito
quadro di controllo.

To be connected to the water-probe only if
the pump is equipped with specific control
panel.

A connecter a la borne du détecteur eau

A2

o—

seulement si I’électropompe est munie du
coffret de commande.

Der Anschluf an die Klemme der
Feuchtigkeitssonde ist nur dann
vorzunehmen, wenn die Motorpumpe mit
der entsprechenden Schalttafel geliefert
wird.

A conectar al borne del revelador agua solo
si la electrobomba dispone del respectivo
cuadro de control.

A ligar ao borne do detector de agua so6 se a
electobomba ¢é fornecida com o respectivo
quadro de controle.

IMoxcoequusieTcss K KIeMME JaT4uKa BOJIBI O
IpPU  YCIOBHH, YTO 3ICKTPOHACOC HMEET
COOTBETCTBYIOIIMI MYJIBT yIPABICHHS.

Cavo a 7 conduttori dell’elettropompa - 7 lead electric pump
cable - cable de I’électropompe, a 7 conducteurs - 7 leiter-
kabel - cable a 7 conductores de la electrobomba - cabo de 7
condutores da electrobomba -  7-xwmwibHBII  Kabenb
3JIEKTPOHAcoca

ps] [18] fred [u

C

A4

Al

\%

Ll L2 L3

U@) - V(5)- W(6)
TB1(1) - TB2(2)

DS(3)

PE

FIG.5

=RETE - MAINS - SECTEUR - NETZ - RED — REDE — CETb.

= PROTETTORI TERMICI - THERMAL PROBE - PROTECTIONS THERMIQUES -
THERMOSCHUTZVORRICHTUNGEN - PROTECTORES TERMICOS - PROTECTORES
TERMICOS - TETUIO3AIIUTHBIE ITPUCITOCOBJIEHNS.

= SONDA RILEV. ACQUA OPZIONALE - HUMIDITY PROBE OPTION - SONDE DE
PRESENCE D’EAU OPTION — SENSOR - SONDA DETEC. AGUA OPCIONAL - SONDA
DETECTORA DE AGUA OPCIONAL - IATYMK OIIPEJIEJIEHUSA BOJIbI (OITLIM).

= MASSA/TERRA - EARTH/GROUND - MASSE/TERRE - MASSE/ERDE - MASA / TIERRA -
MASSA/TERRA - MACCA/3A3EMIJIEHUE.

Apparecchiatura per sonda rilevamento acqua e protettori termici.
Equipment for humidity probe and thermal protections.

Equipement pour sonde de présence d’eau et protections thermiques.
Ausriistung fiir Detektionssonde und Thermoschutzvorrichtungen.
Equipamiento para sonda detec. agua y protectores térmicos.

O equipamento para sonda detectora de agua e protectores térmicos.

POWER SUPPLY
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI COLLEGAMENTO DIRETTO

ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM DIRECT CONNECTION

SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES BRANCHEMENT DIRECT

SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSE

DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS CONEXION DIRECTA

ESQUEMA DAS LIGACOES ELECTRICA LIGACAO DIRECTA

control panel.

wird.

YIpaBIIeHUsL.

A connecter a la borne du détecteur eau [———F O—————
seulement si 1’électropompe est munie du
coffret de commande.

Der Anschluf an die Klemme der O
Feuchtigkeitssonde
vorzunehmen, wenn die Motorpumpe mit
der entsprechenden Schalttafel geliefert

A conectar al borne del revelador agua
solo si la electrobomba dispone del
respectivo cuadro de control.

A ligar ao borne do detector de agua so
se a electobomba ¢ fornecida com o
respectivo quadro de controle.

IMoacoeauusiercss K KIEMME JaT4hKa
BOJIbI NPU YCIIOBHH, YTO 3JIEKTPOHACOC
nMeer COOTBETCTBYIOLINIA MyJIBT

Da collegare al morsetto del rivelatore A2 Al
acqua solo se I’elettropompa ¢ fornita o Oo— —o
dell’apposito quadro di controllo.

To be connected to the water-probe only
if the pump is equipped with specific

DS

O
9

e
O

nur  dann

L1 L2 L3

Cavo a 10 conduttori dell’elettropompa - 10 lead electric
pump cable - cable de I’électropompe, a 10 conducteurs -
cable a 10 conductores de la
electrobomba - cabo de 10 condutores da electrobomba -
10-xuaBHBII Kabeib 3JIeKTpoHacoca

10 leiter-kabel -

\ 4

W2(7) - U1(4)
U2(8) - V1(5)
V2(9) - W1(6)
TB1(1) - TB2(2)

DS(3)

PE

FIG.6

= RETE - MAINS - SECTEUR - NETZ - RED — REDE - CETb

= RETE - MAINS - SECTEUR - NETZ - RED — REDE - CETb

= RETE - MAINS - SECTEUR - NETZ - RED — REDE - CETb

= PROTETTORI TERMICI - THERMAL PROBE - PROTECTIONS THERMIQUES —
THERMOSCHUTZVORRICHTUNGEN - PROTECTORES TERMICOS - PROTECTORES
TERMICOS - TEIUTO3AIMTHBIE [TPUCTIOCOBJIEHNS

= SONDA RILEV. ACQUA - HUMIDITY PROBE - SONDE DE PRESENCE D’EAU- SENSOR -
SONDA DETEC. AGUA - SONDA DETECTORA DE AGUA - JIATUMK OIIPEJEJEHUS
BOJIbI (OTILIMS).

= MASSA/TERRA - EARTH/GROUND - MASSE/TERRE - MASSE/ERDE - MASA / TIERRA -

o ™~ | o o

20

Apparecchiatura per sonda rilevamento acqua e protettori termici.
Equipment for humidity probe and thermal protections.

Equipement pour sonde de présence d’eau et protections thermiques.

Ausriistung fiir Detektionssonde und Thermoschutzvorrichtungen. - =
Equipamiento para sonda detec. agua y protectores térmicos. e

O equipamento para sonda detectora de agua e protectores térmicos.
DIEKTPOJI LISl KOHTPOJIS IPUCYTCTBHUS BOJIBI B MACIISTHOM KaMepe. | - || < I ~ I © || © || © | |

MASSA/TERRA - MACCA/3A3EMIJIEHUE.
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI COLLEGAMENTO STELLA/TRIANGOLO
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM STAR/DELTA CONNECTION
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES CONNEXION ETOILE/TRIANGLE
SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSE STERN-DREIECK ANSCHLUS
DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS CONEXION ESTRELLA/TRIANGULO
ESQUEMA DAS LIGACOES ELECTRICAS LIGACAO ESTRELA/TRIANGULO
YJIEKTPUUYECKAS CXEMA JIJISI COEJUHEHUSA 3BE3/IA/TPEYTOJbHUK
C
A2 Al

Da collegare al morsetto del
rivelatore acqua solo se
Ielettropompa ¢ fornita
dell’apposito quadro di controllo.
To be connected to the water-probe
only if the pump is equipped with
specific control panel.

A connecter a la borne du détecteur DS
eau seulement si I’électropompe est | o A
munie du coffret de commande. A2

Der Anschluff an die Klemme der ; Al

Feuchtigkeitssonde ist nur dann
vorzunehmen, wenn die
Motorpumpe mit der

entsprechenden Schalttafel geliefert — J’
wird. <
A conectar al bome del revelador
agua solo si la electrobomba
dispone del respectivo cuadro de
control.

A ligar ao borne do detector de 4gua
80 se a electobomba ¢ fornecida
com o respectivo quadro de
controle.

Tloncoenunsercs K = KiemMme
JaTYUKa BOJBI IIPU YCIOBUH, YTO
JIEKTPOHACOC nMeeT
COOTBETCTBYIOLINH MyJIbT
YIIpPaBICHHUSL.

\

\

Y ‘
L1 L2 L3

Cavo a 10 conduttori dell’elettropompa - 10 lead electric
pump cable - cable de I’¢lectropompe, a 10 conducteurs -
10 leiter-kabel - cable a 10 conductores de la
electrobomba - cabo de 10 condutores da electrobomba -
10-xuIbHBII Kabelb 3J1eKTpoHacoca

FIG.7

W2(7) - U2(8) - V2(9) =RETE - MAINS - SECTEUR - NETZ - RED — REDE - CETb

U1(4)- V1(5)— W1(6) =RETE - MAINS - SECTEUR - NETZ - RED — REDE - CETb

TB1(1) - TB2(2) = PROTETTORI TERMICI - THERMAL PROBE - PROTECTIONS THERMIQUES -
THERMOSCHUTZVORRICHTUNGEN - PROTECTORES TERMICOS - PROTECTORES
TERMICOS - TEIUIO3AILUTHBIE ITPUCIIOCOBJIEHUS

DS(3) = SONDA RILEV. ACQUA - HUMIDITY PROBE - SONDE DE PRESENCE D’EAU- SENSOR
- SONDA DETEC. AGUA - SONDA DETECTORA DE AGUA - JIATUMK OIIPEJEJIEHUSA
BOJIbI (OITLIVST)

PE = MASSA/TERRA - EARTH/GROUND - MASSE/TERRE - MASSE/ERDE - MASA / TIERRA -

MASSA/TERRA - MACCA/3A3EMIJIEHUE.

Apparecchiatura per sonda rilevamento acqua e protettori termici. EI
Equipment for humidity probe and thermal protections.

Equipement pour sonde de présence d’eau et protections thermiques.
Ausriistung fiir Detektionssonde und Thermoschutzvorrichtungen.
Equipamiento para sonda detec. agua y protectores térmicos.

O equipamento para sonda detectora de dgua e protectores térmicos.

OnexTpo] A KOHTPOJIS IPUCYTCTBHS BOABI B MACIITHON Kamepe
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI COLLEGAMENTO DIRETTO
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM DIRECT CONNECTION
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES BRANCHEMENT DIRECT
SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSE
DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS CONEXION DIRECTA
ESQUEMA DAS LIGACOES ELECTRICA LIGACAO DIRECTA
SJEKTPUYECKAS CXEMA JIJISI IIPSIMOI'O COEJMHEHUS

panel.

A connecter a la bome du détecteur eau
seulement si 1’électropompe est munie du
coffret de commande.

Der AnschluB an die Klemme der
Feuchtigkeitssonde ist nur dann O L1 L2 L3
vorzunehmen, wenn die Motorpumpe mit der
entsprechenden Schalttafel geliefert wird.

A conectar al borne del revelador agua solo
si la electrobomba dispone del respectivo
cuadro de control.

A ligar ao borne do detector de agua so se a
electobomba ¢ fornecida com o respectivo
quadro de controle.

TMoncoenuuseTcs K KINeMMe IaTYUKaA BOJBI
NPH YCJIOBHH, YTO 3JIEKTPOHACOC HMEET
COOTBETCTBYIOLINH MyJIBT yIPABICHHUS.

C
A2 Al
Da collegare al morsetto del rivelatore acqua San
solo se I’elettropompa ¢ fornita dell’apposito
quadro di controllo.
To be connected to the water-probe only if S J)
the pump is equipped with specific control | g o

O

[T [rs ; u1] [va] [wt [Pe] [we] [ug] [ve]

n

Cavi a 4 conduttori dell’elettropompa - 4 lead
electric pump cables - cables de 1’électropompe, a 4
conducteurs - 4 leiter-kabel - cables a 4 conductores
de la electrobomba - cabos de 4 condutores da
electrobomba - 4-XuIIBHBII KabelIb 3IEKTPOHACOCA

w2-U1
U2-V1
V2-W1
TB1 - TB2
DS

PE

FIG.10

= RETE: GRIGIO E MARRONE - MAINS: GRAY AND BROWN - SECTEUR: GRIS ET MARRON —
NETZ: GRAU UND BROWN — RED: GRIS Y MARRON — REDE: CINZENTO E CASTANHA - CETh:
CEPBII U KOPUUHEBBIN

= RETE: MARRONE E NERO — MAINS: BROWN AND BLACK - SECTEUR: MARRON ET NOIR —
NETZ: BROWN UND SCHWARZ — RED: MARRON Y NEGRO — REDE: CASTANHA E PRETA - CETh:
KOPUYHEBBIN 1 YUEPHBIN

= RETE: NERO E GRIGIO — MAINS: BLACK AND BROWN — SECTEUR: NOIR ET GRIS — NETZ:
SCHWARZ UND GRAU — RED: NEGRO Y GRIS — REDE: PRETA E CINZENTO - CETb: YEPHBIN U
CEPBIN

= PROTETTORI TERMICI: MARRONE E GRIGIO - THERMAL PROBE: BROWN AND GRAY -
PROTECTIONS THERMIQUES: MARRON ET GRIS — THERMOSCHUTZVORRICHTUNGEN: BROWN
UND GRAU - PROTECTORES TERMICOS: MARRON Y GRIS - PROTECTORES TERMICOS:
CASTANHA E CINZENTO - TEIJIO3AIIMTHBIE YCTPOHCTBA CTATOPA: KOPMUYHEBBI U
CEPBIN

= SONDA RILEV. ACQUA: NERO - HUMIDITY PROBE: BLACK - SONDE DE PRESENCE D’EAU NOIR
— SENSOR: SCHWARZ - SONDA DETEC. AGUA: NEGRO - SONDA DETECTORA DE AGUA: PRETA -
SJIEKTPOJL JUIS1 KOHTPOJIS ITIPMCYTCTBUS BOJIbI B MACJISIHOM KAMEPE: UEPHBIN

= MASSA/TERRA - EARTH/GROUND - MASSE/TERRE - MASSE/ERDE - MASA / TIERRA -

Apparecchiatura per sonda rilevamento acqua e protettori termici.
Equipment for humidity probe and thermal protections.

Equipement pour sonde de présence d’eau et protections thermiques.
Ausriistung fiir Detektionssonde und Thermoschutzvorrichtungen.
Equipamiento para sonda detec. agua y protectores térmicos.

O equipamento para sonda detectora de agua e protectores térmicos.
DJIEKTPOJI VI KOHTPOJIS IPUCYTCTBUS BOJIBI B MACIAHOH Kamepe =] dee]<] [=]%]
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI COLLEGAMENTO STELLA/TRIANGOLO
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM STAR/DELTA CONNECTION
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES CONNEXION ETOILE/TRIANGLE
SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSE STERN-DREIECK ANSCHLUS
DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS CONEXION ESTRELLA/TRIANGULO
ESQUEMA DAS LIGACOES ELECTRICAS LIGACAO ESTRELA/TRIANGULO
YJIEKTPUUYECKAS CXEMA JIJISI COEJUHEHUSA 3BE3/IA/TPEYTOJbHUK

[

Da collegare al morsetto del rivelatore
acqua solo se l’elettropompa ¢ fornita
dell’apposito quadro di controllo.

To be connected to the water-probe only if
the pump is equipped with specific control
panel.

A connecter a la borne du détecteur eau
seulement si 1’électropompe est munie du
coffret de commande.

Der Anschluf an die Klemme der
Feuchtigkeitssonde  ist  nur  dann
vorzunehmen, wenn die Motorpumpe mit
der entsprechenden Schalttafel geliefert
wird.

A conectar al borne del revelador agua solo
si la electrobomba dispone del respectivo
cuadro de control.

A ligar ao borne do detector de agua so se a
electobomba ¢ fornecida com o respectivo
quadro de controle.

ToncoeauHseTCS K KJIEMME JaTYHKa BOJIBI
[PU  YCJIOBHH, YTO SJIEKTPOHACOC HMEET
COOTBETCTBYIOLIHIT ITyJIbT YIIPABICHUS.

Cavi a 4 conduttori dell’elettropompa -
4 lead electric pump cables - cables de
I’électropompe, a 4 conducteurs - 4
leiter-kabel - cables a 4 conductores de
la electrobomba - cabos de 4 condutores
da electrobomba - 4-xwuibHBI Kabenb
3JIEKTpOHacoca
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FIG.11

W2-02-V2

W1-U1-V1

TB1 - TB2

DS

PE

= RETE: GRIGIO, MARRONE E NERO - MAINS: GRAY, BROWN AND BLACK — SECTEUR: GRIS,
MARRON ET NOIR — NETZ: GRAU, BROWN UND SCHWARZ — RED: GRIS, MARRON Y NEGRO —
REDE: CINZENTO, CASTANHA E PRETA - CETb: CEPbII1, KOPUUHEBBII 1 YEPHBIIA

= RETE: GRIGIO, MARRONE E NERO - MAINS: GRAY, BROWN AND BLACK — SECTEUR: GRIS,
MARRON ET NOIR — NETZ: GRAU, BROWN UND SCHWARZ — RED: GRIS, MARRON Y NEGRO —
REDE: CINZENTO, CASTANHA E PRETA - CETb: CEPBII, KOPUYHEBBIN U UEPHBIN

= PROTETTORI TERMICI: MARRONE E GRIGIO - THERMAL PROBE: BROWN AND GRAY -
PROTECTIONS THERMIQUES: MARRON ET GRIS — THERMOSCHUTZVORRICHTUNGEN:
BROWN UND GRAU - PROTECTORES TERMICOS: MARRON Y GRIS - PROTECTORES
TERMICOS: CASTANHA E CINZENTO - TEIUIO3AILIMTHBIE YCTPOMCTBA CTATOPA:
KOPUYHEBBIU U CEPBIN

= SONDA RILEV. ACQUA: NERO - HUMIDITY PROBE: BLACK - SONDE DE PRESENCE D’EAU
NOIR — SENSOR: SCHWARZ - SONDA DETEC. AGUA: NEGRO - SONDA DETECTORA DE AGUA:
PRETA - DJIEKTPO/I VIS KOHTPOJIS [TIPUCYTCTBUS BOJbI B MACJISHOU KAMEPE: YEPHBII
= MASSA/TERRA - EARTH/GROUND - MASSE/TERRE - MASSE/ERDE - MASA / TIERRA -

Apparecchiatura per sonda rilevamento acqua e protettori termici.
Equipment for humidity probe and thermal protections.

Equipement pour sonde de présence d’eau et protections thermiques.
Ausriistung fiir Detektionssonde und Thermoschutzvorrichtungen.
Equipamiento para sonda detec. agua y protectores térmicos.

O equipamento para sonda detectora de agua e protectores térmicos. I - H < || ~ || ™ Il 0 II © I I & H J
DIeKTPO/I ISl KOHTPOJISL IIPUCYTCTBHSL BOABI B MACIISIHOM Kamepe.

MASSA/TERRA - MACCA/3A3EMIJIEHUE.
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INSTALLAZIONE CON PIEDE DI ACCOPPIAMENTO / INSTALLATION WITH COUPLING FOOT /

INSTALLATION AVEC PIED D'ASSEMBLAGE / EINBAU MIT KUPPLUNGSFUSS / INSTALACION CON PIE
DE ACOPLAMIENTO / INSTALACAO COM PE DE ACOPLAMENTO / YCTAHOBKA C COETUHUTE/IbHOU
Oo1noron

2l

Ref

Descrizione - Description - Description - Beschreibung -
Descripcion — Description - Onucanue

DN80

DN300

Interasse laterale piede - Distance of coupling feet lateral side -
Entraxe latéral pied - Achsmafle des Kupplungsfusses in
FlieBrichtung - Distancia lateral pie de acoplamiento - Entre-eixo
lateral pé - BokOBOe MeXOC. pacCTOSHHE OHOPHI

200

250

500

Interasse frontale piede - Distance of coupling feet front-end side -
Entrax frontal pied - AchsmafBe in der Breite des Kupplungsfusses
- Distancia frontal pie de acoplamiento - Entre-eixo frontal pé -
IlepeHEee MEXOC. PACCTOSTHUE OIOPbI

100

120/
140%*

160

160

200

250

320

500

Distanza supporto tubi - Distance of pipes support - Distance de
patte support des tubes - Distanz des Rohrspanners von
Schachtwand - Distancia soporte tubos - Distancia suporte tubos -
PaccrosiHue TpyOHBIX o1op

86

85

85

85

85/
100*

85

85

120

Interasse tubi guida - Distance between guide rails - Entrax tubes
guidages - Abstand zwischen den Fiihrungsrohren - Distancia
entre los tubos guia - Entre-eixo Tubos guia - Mexoc. paccrosiHue
HaIpaBISIOMHX TPyO

40

100

100

100

100/
124*

100

200

125

Interasse fori supporto - Distance between support’s holes -
Entrax des troux de la patte support - Abstand der
Befestigungsbohrungen Rohrspanner - Distancia entre agujeros de
soporte - Entre-eixo furos de suporte - Mekoc. paccTosiHiE OIOpbI

52

71,5

71,5

71,5

77,5/
38%*

71,5

190

100

01

Diametro foro - Hole diameter - Diamétre du trou —
Bohrungsdurchmesser - Diametro agujeros - Didmetro furo -
Jnamerp oTBepcTus

10

16/
20%

16

16

20

20

20

02

Diametro foro supporto - Support hole diameter - Diamétre du
trou de la patte superieur - Bohrungsdurchmesser Rohrspanner -
Diametro agujero soporte - Didmetro furo suporte - {uamerp
OTBEPCTHS OTIOPBI

10

10

10

10/
12*

10

12

12

* versione con doppia guida di scorrimento — double guide version — version double guidage - Doppelfithrung version - version
de la guia doble - versdo do guia dupla - Bepcusi ¢ ABOHOM CKONB3sLIEH CKOOOI

BULLONI DI ANCORAGGIO / ANCHOR BOLTS / BOULONS D'ANCRAGE
ANKERSCHRAUBEN / PERNOS DE ANCLAJE / CHUMBADORES / AHKEPHBI BOJIT

Type (%) L min. S min al min. T
mm mm mm mm Nm
VE.AZF 8/75 8 55 100 40 20
VE.AZF 10/120 10 60 100 50 45
VE.AZF 12/110 12 80 150 60 65
VE.AZF 16/110 16 80 180 85 115
VE.AZF 20/170 20 120 210 105 200
VE.A4 6/85 6 35 100 35 8
VE.A4 8/80 8 40 100 40 20
VE.A4 10/120 10 50 100 50 45
VE.A4 12/100 12 65 150 60 65
VE.A4 16/150 16 85 180 85 115
VE.A4 20/175 20 120 210 105 200

i

)/ I
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INSTALLAZIONE CON PIEDE DI ACCOPPIAMENTO - INSTALLATION WITH COUPLING FOOT -
INSTALLATION AVEC PIED D'ASSEMBLAGE - EINBAU MIT KUPPLUNGSFUSS - INSTALACION CON PIE
DE ACOPLAMIENTO - INSTALACAO COM PE DE ACOPLAMENTO - YCTAHOBKA C COEJMHUTE/JIbHOU
Oo1noron

/A Y = 7.
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FIG.9

POS. | Descrizione - Description - Description - Beschreibung - Descripcion — Descri¢ao - Onmcanue

1 Saracinesca - gate valve - vanne - schieber - valvula de compuerta — saracinesca - 3acioHka

) Valvola di ritegno - check valve - soupape de rétention - riickschlagventil - valvula de retencion - valvulas de retengdo
- CTOIIOPHBIN KJ1anaH

3 Tubo di mandata - delivery pipe - tube de refoulement - druckleitung - tubo de impulsion - tubo de descarga -
nojaronias Tpyoa

4 Tubo di guida - guide tube - tube de guidage - fithrungsrohr - tubo de guia - tubo de guia - HanpaBsroIIas TPyOa

Pozzetto - sump - puisard - gully - sumidero - fossa de reten¢ao - mpusMox

6 Piede di accoppiamento - coupling foot - pied d’assemblage - kupplungsfuss - pie de acoplamiento - pé de
acoplamento - coemTMHUTENBHAS OTIOPA

7 Pompa sommergibile - submersible pump - pompe submersible - tauchmotorpumpe - bomba sumergible - bomba
submersivel - morpyxHoit Hacoc

Regolatori di livello (galleggianti) - level regulator (floats) - régulateurs de niveau (flotteurs) - niveauregler
8 (schwimmersschalter) - reguladores de nivel (flotantes) - reguladores de nivel (flutuantes) - perynsTopsl ypoBHs
(TIorIaBKM)

POSIZIONE DELLA CATENA DI SOLLEVAMENTO - POSITION OF LIFTING CHAIN - POSITION DE LA
CHAINE DE LEVAGE - POSITION DER ANHEBENDEN KETTE - POSICION DE LA CADENA DE ELEVACION
- POSICAO DO LEVANTAMENTO CADEIA - PACHOJIOKHATH IENH

22 R
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Tabella di interventi — maintenance record — tableau des interventions — Wartungstabelle -
cuadro de las intervenciones - registro da manutencio - :xypHaua tex. O6c/ry:;kuBaHus

Data Lavoro effettuato Osservazioni
Date Work performed Remarks
Date Opération effectuées Observations
Datum Durchgefiihrte arbeit Anmerkungen
Fecha Trabajo realizado Observaciones
Data Operagdo efectuada Observagoes
Jlara BbrinosiHeHHBIE Oniepaluu [Ipumeuanus
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IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che le Pompe GMV, GMVS, GMC, GMN, GMG, I-
GM., B-GM.., tipo e numero di serie riportati in targa, sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 2006/42/CE, 2014/30/EU,
2014/35/EU e dalle relative norme armonizzate.

GB DECLARATION OF CONFORMITY

We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps GMV, GMVS, GMC, GMN, GMG, I-GM., B-GM.., with pump type and serial
number as shown on the name plate, are constructed in accordance with Directives 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU and
assume full responsability for conformity with the standards laid down therein.

D KONFORMITATSERKLARUNG

Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erklaren hiermit verbindlich, daf? die Pumpen GMV, GMVS, GMC, GMN, GMG, I-GM.,
B-GM.., Typbezeichnung und Fabrik-Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2014/35/EU
entsprechen.

F DECLARATION DE CONFORMITE
Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes GMV, GMVS, GMC, GMN, GMG, I-GM., B-GM.., modele et numero de
série marqués sur la plaque signalétique sont conformes aux Directives 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

E DECLARACION DE CONFORMIDAD

En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas GMV, GMVS, GMC, GMN, GMG, I-
GM., B-GM.., modelo y numero de serie marcados en la placa de caracteristicas son conformes a las disposiciones de las
Directivas 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

DK OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Vi CALPEDA S.p.A. erklerer hermed at vore pumper GMV, GMVS, GMC, GMN, GMG, I-GM., B-GM.., pumpe type og serie
nummer vist pa typeskiltet er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2006/42/EC, 2014/30/EU,
2014/35/EU og er i overensstemmelse med de heri indeholdte standarder.

P DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Nos, CALPEDA S.p.A., declaramos que as nossas Bombas GMV, GMVS, GMC, GMN, GMG, I-GM., B-GM.., modelo e nimero
de série indicado na placa identificadora sdo construidas de acordo com as Directivas 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU e
somos inteiramente responsaveis pela conformidade das respectivas normas.

NL CONFORMITEITSVERKLARING
Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiermede dat onze pompen GMV, GMVS, GMC, GMN, GMG, I-GM., B-GM.., pomptype en
serienummer zoals vermeld op de typeplaat aan de EG-voorschriften 2006/42/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU voldoen.

SF VAKUUTUS

Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme ettd pumppumme GMV, GMVS, GMC, GMN, GMG, I-GM., B-GM.., malli ja valmistusnumero
tyyppikilvesta, ovat valmistettu 2006/42/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU direktiivien mukaisesti ja CALPEDA ottaa tdyden vastuun
siita, ettd tuotteet vastaavat naita standardeja.

S EU NORM CERTIFIKAT

CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar GMV, GMVS, GMC, GMN, GMG, I-GM., B-GM.., pumptyp och serienummer, visade pa
namnplaten ar konstruerade enligt direktiv 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Calpeda atar sig fullt ansvar for
overensstammelse med standard som faststallts i dessa avtal.

GR AHAQXH ZYMO®QNIAX

Epeic wg CALPEDA S.p.A. dnAwvoupe 611 ol avtAieg pag autég GMV, GMVS, GMC, GMN, GMG, |-GM., B-GM.., ye T01T0 KOI
apIBud oeIpdc KATAOOKEURG OTTOU AvaypaQeTe OTNnV TIIvaKida Tng avTtAiag, Kataokeuddovtal cUP@wva HeE TIG odnyieg
2006/42/EOK, 2014/30/EU, 2014/35/EU kai avaAapfdvoupe TTAfpn UTTeuBuvoTnTa yid CUPQWVia (CUPUOP®WaOn), UE Ta
OTAVTAPG TWV TTPOSIOYPAPUWYV AUTWV.

TR UYGUNLUK BEYANI

Bizler CALPEDA S.p.A. firmasi olarak GMV, GMVS, GMC, GMN, GMG, I-GM., B-GM.., Pompalarimizin, 2006/42/EC,
2014/30/EU, 2014/35/EU, direktiflerine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartlara uygunluguna dair tim
sorumlulugu Ustleniriz.

RU [Jeknapauusa cooTBeTCcTBUA
KomnaHusa "Calpeda S.p.A." 3aaBnsieT ¢ NOMHOM OTBETCTBEHHOCTbIO, YTO Hacockl cepun GMV, GMVS, GMC, GMN, GMG, I-
GM., B-GM .. , TMn 1 cepwiiHbIn HOMEP KOTOPbIX YKa3blBAaeTCs Ha 3aBOLCKOM Tabnuuke COOTBETCTBYHOT TpeboBaHWsM

HopmaTumeoB 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Montorso Vicentino, 11.2016

Calpeda s.p.a.

®
Via Roggia di Mezzo, 39 - 36050 Montorso Vicentino - Vicenza - Italia
Tel. +39 - 0444 476476 - Fax +39 - 0444 476477

E.mail: info@calpeda.it www.calpeda.com



