




Записи



-



01 02

03 19

20 36



ARC160E~220E

ТЕХНОЛОГИЯ IGBT
FULL BRIDGE

DC INVERTER MMA WELDER



 



DC INVERTER MMA WELDER





1.6~
4.0

1.6~
4.0

1.6~
4.0

1.6~
5.0

1.6~
5.0

1.6~
5.0

10/25SQMM

3
PROOF

440V



Maxiarc 
160/200LT

1.6~
4.0

1.6~
5.0

1.6~
5.0

1.6~
5.0

1.6~
5.0

Параметры



DC INVERTER MMA WELDER

550V PLP 3
PROOF

1.6~
5.0

Параметры

Для работы 
в тяжелых условияx!



M
AXIARC 315LT(220V)

LT(220V)))))))))))))))))))

220V

1.6~
5.0

Параметры



Для работы 
в тяжелых условияx!



550V PLP

DC INVERTER MMA WELDER

Параметры

100%

3.2~    16
1.6~    6.0 

Для работы 
в тяжелых условияx!



ARC 160CEL/200CEL
   MAXIARC 250CEL



ARC 160CEL/200CEL

1.6~
4.0

1.6~
5.0

3
PROOF

10/25SQMM

Параметры



550V

3
PROOF

Параметры

PLP

1.6~
5.0



ARC PFC СЕРИЯ

  МОДЕЛЬ:

ARC 160 PFC
ARC 200 PFC

DC INVERTER MMA WELDER

160~275V160~275V
50/60Hz

PFC
 



160~275V 160~275V
50/60Hz

3
PROOF

_

Параметры

PFC
POWER 
FACTOR CORRECTION



ARC 160 PFC MV
ARC 200 PFC MV
ARC 315 MV
ARC 315 MV CEL

UNIVERSAL



Параметры

PFC
POWER 
FACTOR CORRECTION

90~275V 90~275V
50/60Hz

3
PROOF

_



Параметры

UNIVERSAL



POWER 
FACTOR

 

CORRECTION

UNIVERSAL

Параметры





Параметры



Параметры



Параметры





Параметры



POWER 
FACTOR CORRECTION

Параметры



Параметры

Для работы в тяжелых условияx!





85

12PIN

New  Arrivals !
NEW







Параметры

Только 10.0 кг!





Параметры

Для работы в тяжелых 
условияx!

UNIVERSAL



Для работы в тяжелых условияx!



Для работы
в тяжелых условияx!



MIG СЕРИЯ/MULTIMIG СЕРИЯ

СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ
MIG/MAG

MIG 140/160/200

MULTIMIG 160/200/200D

IGBT ТЕХНОЛОГИЯ
FULL BRIDGE



Алюминивый 
подающий

_



    

Алюминивый
подающий 4-х роликовый

подающий

_





Алюминивый
подающий

_



Алюминивый
подающий

2 роликовый
подающий
стандарт

4 роликовый
подающий

опция

_



Алюминивый
подающий

_



Алюминивый
подающий

2 роликовый
подающий
стандарт

4 роликовый
подающий

опция

_



LCD ДИСПЛЕЙ!

Алюминивый 
подающий

_





2 роликовый
подающий стандарт

4 роликовый
подающий опция

_



Для работы в тяжелых условияx!

_



Для работы в тяжелых условияx!

_





_



Для работы в тяжелых условияx!

_





_



_



_



_



_



         

Display
Для работы в тяжелых условияx!

_



_



_



Для Северной Америки

Для Европы

Параметры



БЕСПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ

Параметры



Тележка

Блок охлаждения

Параметры










