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Системы аэрации и смешивания

BlueBOX
подьемные станции

nanoBOX
подьемные станции

В комплекте с: кабельными муфтами, напорными трубами 
из пВХ Ø 1½”, штуцером для аварийного слива, комплектом 
уплотнений для входных труб 1xØ110, 1xØ75, 1xØ50 мм, 
специальной опорой для снижения хода поплавка. защитное 
устройство от перелива по заказу.

В комплекте с: кабельными муфтами, напорными трубами 
из пВХ Ø 1½”, штуцером для аварийного слива, комплектом 
уплотнений для входных труб 1xØ110, 1xØ75, 1xØ50 
мм, специальной опорой для снижения хода поплавка. 
защитное устройство от перелива по заказу.

В комплекте с: погружные электронасосы Zenit DR-Steel 
25/2 o 37/2; кабель 10m, поплавка.
Выход: DN32 (внутренняя резьба).
Вход: кол.1 x DN30, кол.1 x DN40.

Размеры (мм)............................ 480x370x610
Кол. насосов ............................. 1
Макс. температура жидкости ... 40°C
Рекомендованные насосы ...... DG Blue

Размеры (мм)............................410x360x310
Погружные электронасосы .....1
Макс. температура жидкости ...35°C
В комплекте с:  .........................DR-Steel 25 / DR-Steel 37

В комплекте с: cable gland, PVC delivery pipe Ø 1½”, 
emergency draining connector, gasket kit for inlet pipes 2xØ110,  
1xØ75 and 1xØ50 mm, nr.1 special support to reduce the float 
switch level, use and maintenance booklet. Overflow alarm level 
optional

Размеры (мм)............................ 580x480x660
Кол. насосов ............................. 1
Макс. температура жидкости ... 40°C
Рекомендованные насосы ...... DGBlue, DGBluePRO,
................................................... GRBluePRO

В комплекте с: кабельными муфтами, 2 уплотнениями 
для труб Ø110, 1 уплотнением для труб Ø75 mm.

Размеры (мм)............................ 900x500x660
Кол. насосов ............................. 1
Макс. температура жидкости ... 40°C
Рекомендованные насосы ...... DGBlue, DGBluePRO,
................................................... GRBluePRO

В комплекте с: кабельными муфтами, 4 уплотнениями для 
труб Ø110, 2 уплотнением для труб Ø75 mm.

Размеры (мм)............................ 900x1000x660
Кол. насосов ............................. 2
Макс. температура жидкости ... 40°C
Рекомендованные насосы ...... DGBlue, DGBluePRO,
................................................... GRBluePRO, DGO

предназначены для городСкиХ и промышленныХ очиСтныХ СооруженияХ. 
диффузоры могут быть диСкоВыми размером 9” или 12” дюймоВ и 
трубчатыми размером 2” дюйма С элаСтомерными мембранами и 
обеСпечиВают ВыСокое наСыщение киСлородом. погружные аэраторы 
типа Вентури обеСпечиВают эффектиВное перемешиВание С аэрацией и 
подХодят для гомогенизационныХ резерВуароВ и СборникоВ СточныХ 
Вод и оСадкоВ. мешалки и генераторы потока имеют лопаСти С 
СамоочищающимСя профилем. предлагаютСя диаметром от 285 до 2100 мм и 
СкороСтью Вращения от 1000 до 27 об/мин. 

идеальное решение для Сбора и перекачиВания бытоВыХ СтокоВ В 
канализационную Сеть.
линейка BLUEBOX СоСтоит из ротационно формоВанныХ емкоСтей 
ВмеСтимоСтью В 90, 150, 250 для уСтаноВки С одним наСоСом, и обьемом В 
400л. для работы С дВумя наСоСами. 
модели ВмеСтимоСтью В 90 и 150л. предназначены для бытоВыХ 
применений, а ВерСии обьемом В 250 и 400л. - для иСпользоВания В жСк.

погружные аэраторы типа “Вентури” oxy, system oxy 
и jetoxy обеспечивают эффективное комбинирование 
процессов смешивания и аэрации. интегральная 
конструкция представляет собой сочетание ежекторного 
устройства oxy с электронасосами мощностью до 30 кВт и 
с канальной гидравликой с большим свободным просветом.
подходят для гражданских и промышленных сооружениях 
для очистки сточных вод, в системах обработки ила, 
для одновременную оксигенацию и перемешивание 
вод, в рыбном хозяйстве, в резервуарах для сбора, 
гомогенизации, стабилизации и оксигенации.

обе модели оснащены мембраной из эластомера с 
микроперфорацией, которая обеспечивает аэрацию 
в беспрерывном или интервальном режиме работы 
даже в высокоэффективных перманентных установок. 
предназначены для систем обработки и очистки 
сточных вод (в процессах биологической активации и 
нитрификации), в оксидационных контактных резервуарах, 
в аэробных установок, для обработки гражданского и 
промышленного ила.

мешалки линеек PRS, PRX и PRO выполнены из чугуна 
или из нержавеющей стали, а сопла с самоочищающимся 
профилем имеют диаметр до 850мм. использованные 
электродвигатели имеют мощность от 1.1 до 15 кВт с 4, 6 
или 8 полюсов, а редукторы предлагаются с прямой или с 
планетарной передачей. 
предназначены для смешивания значительного количества 
жидкости для предотвращение выпадения осадка.  

трубчатые диффузоры зарекомендовались для 
изготовления съемных систем аэрации, а также в случаях, 
когда нужна большая дуффузионная поверхность при 
наличии ограниченном количестве труб. конструкция 
состоит из головки с резьбовым штуцером, жесткой опоры 
из полипропилена и трубчатой мембраны из эластомера 
с микроперфорацией, скрепленные хомутами из 
нержавеющей стали.

генераторы выполняются из чугуна с соплом 
из нержавеющей стали. Сопла отличаются 
самоочищающимся профилем и имеют диаметр до 2100мм. 
использованные электродвигатели имеют мощность от 0.8 
до 5.5 кВт в вариантах с 4 или 6 полюсами.
используются в окислительных и денитрификационных 
резервуарах, а также во всех установках, в которых 
необходимо предотвратить выпадение осадка. 

эта ВыСококачеСтВенная полиэтиленоВая емкоСть предназначена для Сбора 
чиСто бытоВыХ СтокоВ, Вкл. из СтиральныХ машинок, ВанныХ и умыВальникаХ 
(не подХодить для СтокоВ от унитазоВ!). макСимальная ВмеСтимоСть - 33л. 
она поСтаВляетьСя оборудоВанной С погружным наСоСом из нержаВеющей 
Стали линейки StEEL ZENit-а. емкоСть имеет доВольно униВерСальное 
применение и отличаетСя легким монтажом.

SUBMERGED

AERATORS Все размеры являются всего лишь ориентировочными. объем приблизительный, он относится к 
максимальному вмещаемому объему до вытекания содержимого из резервуара.

линейка UNiqa® яВляетСя преВоСХодным решением для любого 
типа уСтаноВок В гражданСкиХ, промышленныХ и профеСиональныХ 
уСлоВияХ, предлагая на Выбор 2-, 4-, 6-, 8- или 10-полюСныХ 
электродВигателей мощноСтью от 3 до 355 кВт, работающиХ на 
чаСтоте 50 или 60 гц, и С напорными патрубками от DN65 до DN500.

ГаММа насосоВ Uniqa® ПРедлаГается с заПатентоВанной 
ВнутРенной РубашКой охлаждения заКРытоГо тиПа.

ВыХреВые рабочие колеСа С большим СВободным проСВетом 
и канальные крыльчатки С СиСтемой протиВ заСорения 
обеСпечиВают оптимальную работу каждого наСоСа линейки 
Uniqa® В любиХ уСлоВияХ.

электродВигатели клаССа эффектиВноСти iE3 могут работать 
В неперерыВном режиме S1 В Воде температурой до 60°С, В 
СоотВетСтВии С клаССом NEMa a.

В гражданСком и промышленном применении надеждноСть 
и долгоВечноСть электронаСоСоВ линейки Uniqa® яВляетСя 
Синонимом иСпраВной работы, поСтоянныХ ХарактериСтик 
и непрерыВныХ рабочиХ циклоВ, без нежелательныХ и 
дорогоСтоящиХ оСтаноВок СиСтемы.

ВыСопороизВодительный модельный ряд 4kW - 355kW

эти изготоВленные из упругого 
пе Средней плотноСти подьемные 
Станции предназначены для 
иСпользоВания как В маленкиХ, так и 
В большиХ жилищныХ районаХ.

• емкоСти предлагаютСя С дВумя 
Вариантами метальной крышки - 
для проХодящего пешеХодного или 
аВтомобильного трафика; 

• емкоСть проектироВана таким 
образом, чтобы ВыдержиВать 
Внешнее даВление грунта и 
грунтоВыХ Вод; 

• гладкая поВерХноСть ВнутренныХ Стен обеСпечиВает беСпроблемное 
опорожнение и предотВращает неприятный запаХ и раСпроСтранение 
бактерий.

подьемные Станции ВOX PRO предназначени для одного или дВоиХ 
погружныХ наСоСоВ С ВыХреВой, канальной крыльчаткой или С рабочим 
колеСом С режущим меХанизмом.

иСпользоВание донной муфты для монтажа позВоляет легкое удаление 
наСоСа при отСутСтВие необХодимоСти опорожнения емкоСти. 

каждая емкоСть предлагает три ВозможныХ Варианта подключения 
ВХодныХ труб, дВа Варианта для подключения ВыХода для 
электропроВода и поплаВкоВыХ кабелей. 

можно оборудоВать модульную наСоСную Станцию электричеСкими 
контрольными уСтройСтВами типа поплаВкоВыХ датчикоВ уроВня для 
работы В аВтоматизироВанном и безопаСном режиме.

1 ГоРодсКое хозяйстВо
2 RESIDENTIAL

3 ПРоМышленностЬ

подъемные Станции из полиэтилена 

Размеры (мм)............................ 482x370x480
Кол. насосов  ............................ 1
Макс. температура жидкости ... 40°C
Рекомендованные насосы ...... DG Blue, GR Blue
.................. (DRBlue и APBlue только для чистой воды)



 1.1 ÷ 16.4 kW 

 1.1 ÷ 19.3 kW 

 0.25 ÷ 1.5 kW 

 0.74 ÷ 4.1 kW 

 0.3 ÷ 1.5 kW 

 0.25 ÷ 1.5 kW 

 0.74 ÷ 1.5 kW 

 0.74 ÷ 1.5 kW  0.74 ÷ 1.5 kW 

 1.8 ÷ 10 kW 

 1.5 ÷ 16.4 kW 
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оптимальный помощник
проектировщика Кнс
При помощи нескольких кликов мыши можете рассчитать 
параметры Кнс с учетом гидравлических потерь, что позволить 
Вам выбрать продукт, который оптимально отвечает Вашим 
техническим требованиям.

несложная программа Fluid Design позволяет еще симулировать и 
сравнивать кпд разных моделей насосов Zenit в проектируемую Вами 
кнС.

Программу Fluid Design найдете на сайте по адресу 
www.zenit.com.

 1.5 ÷ 22.0 kW Single channel closed impeller  0.9 ÷ 4.1 kW 

 6.5 ÷ 50.0 kW  Dual channel closed impeller 

DG DRAGA
глубоко посаженная крыльчатка vortex 

MA MACS
одноканальная открытая крыльчатка 

SM-SB 
SYSTEM M

SYSTEM B

mono e bi-channel closed impeller

GR GRINDER
крыльчатка с системой измельчения 

AP ALTA PREVALENZA

крыльчатки с большим напором 

X-Y-B SPECIAL ALLOYS

vortex and multi-channel open impeller

VL VULCO
крыльчатка с облицовкой из Вулколана

DR DRENO
многоканальная открытая крыльчатка 
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мощность ...............................0,37 ÷ 0,75 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1¼”-1½” V
Свободный просвет ...............max 40 mm
макс. производительность ....6.3 l/s
макс. напор ............................10.0 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0,25 ÷ 0,75 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1¼”-1½”
Свободный просвет ...............max 12 mm
макс. производительность ....335 l/m
макс. напор ............................16.0 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0,3 ÷ 0,74 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1½” V
Свободный просвет ...............max 40 mm
макс. производительность ....7.7 l/s
макс. напор ............................11.6 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0,3 ÷ 0,74 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1¼” V
Свободный просвет ...............7 mm
макс. производительность ....5.3 l/s
макс. напор ............................14.2 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0,37 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1½” - 2” V
Свободный просвет ...............max 50 mm
макс. производительность ....12.6 l/s
макс. напор ............................15.3 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0,37 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1¼” - 2” V
Свободный просвет ...............max 15 mm
макс. производительность ....11.5 l/s
макс. напор ............................17.0 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0,37 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 2” V
.................................................GaS 2” DN50 H
Свободный просвет ...............max 50 mm
макс. производительность ....11.6 l/s
макс. напор ............................15.7 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0,37 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1¼”- 2” V
.................................................GaS 2” DN50 H
Свободный просвет ...............max 15 mm
макс. производительность ....12.6 l/s
макс. напор ............................18.0 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0,37 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2/4
напор ......................................GaS 1½”÷ 2½” V
.................................................GaS 2” DN50 H
.................................................DN65/80 H
Свободный просвет ...............max 80 mm
макс. производительность ....19.0 l/s
макс. напор ............................17.3 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0,37 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2/4
напор ......................................GaS 1¼”÷ 2½” V
.................................................GaS 2” DN50 H
Свободный просвет ...............max 15 mm
макс. производительность ....13 l/s
макс. напор ............................18.4 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0,74 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2/4
напор ......................................DN80 H
Свободный просвет ...............max 80 mm
макс. производительность ....15.2 l/s
макс. напор ............................8.4 m

мощность ...............................0,55 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2/4
напор ......................................GaS 1½”÷2½” V
.................................................DN65/DN80 H
Свободный просвет ...............max 80 mm
макс. производительность ....16.7 l/s
макс. напор ............................17.5 m

мощность ...............................0,55 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2/4
напор ......................................GaS 1½”DN32
.................................................GaS 2”- DN50 H
.................................................DN65 ÷ DN100
Свободный просвет ...............max 50 mm
макс. производительность ....17.6 l/s
макс. напор ............................16.5 m

мощность ...............................1,1 ÷ 4,1 kW
кол. полюсов ..........................2/4/6
напор ......................................GaS 2½” V
.................................................DN65 ÷ DN150 
H
Свободный просвет ...............max 150 mm
макс. производительность ....46.4 l/s
макс. напор ............................22.3 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................1,1 ÷ 4,1 kW
кол. полюсов ..........................2/4/6
напор ......................................GaS 2½” V
.................................................DN65 ÷ DN150 H
Свободный просвет ...............40 ÷ 100 mm
макс. производительность ....47.1 l/s
макс. напор ............................23.2 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................4,6 ÷ 16,4 kW
кол. полюсов ..........................2/4
напор ......................................DN80 ÷ DN125
Свободный просвет ...............max 102 mm
макс. производительность ....101.4 l/s
макс. напор ............................17.9 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................4,1 ÷ 19,3 kW
кол. полюсов ..........................2/4/6
напор ......................................DN80 ÷ DN150 
H
Свободный просвет ...............max 125 mm
макс. производительность ....140.9 l/s
макс. напор ............................52.6 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0.74 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1½”-DN32 H
Свободный просвет ...............max 6 mm
макс. производительность ....7.1 l/s
макс. напор ............................26.6 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0,74 kW
кол. полюсов ..........................4
напор ......................................DN80 H
Свободный просвет ...............50 mm
макс. производительность ....13.9 l/s
макс. напор ............................7.0 m

мощность ...............................1,1 ÷ 4,1 kW
кол. полюсов ..........................2/4/6
напор ......................................GaS 2½” V
.................................................DN65 ÷ DN150 H
Свободный просвет ...............40 ÷ 100 mm
макс. производительность ....53.9 l/s
макс. напор ............................30.2 m

мощность ...............................0.74 kW
кол. полюсов ..........................4
напор ......................................DN65 ÷ DN100 H
Свободный просвет ...............max 55 mm
макс. производительность ....17.6 l/s
макс. напор ............................6.9 m

мощность ...............................1,1 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1½”-DN32 H
Свободный просвет ...............4
макс. производительность ....4.8 l/s
макс. напор ............................26 m

мощность ...............................0,9 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1½”-DN32 H
Свободный просвет ...............7 mm
макс. производительность ....5.2 l/s
макс. напор ............................20.3 m

мощность ...............................1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 2”-DN32 H
Свободный просвет ...............7 mm
макс. производительность ....9.5 l/s
макс. напор ............................24.9 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................7,2 ÷ 10 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 2” DN32 H
Свободный просвет ...............10 mm
макс. производительность ....11.8 l/s
макс. напор ............................58.3 m

мощность ...............................1,1 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1½”-DN32 
H
Свободный просвет ...............max 7 mm
макс. производительность ....7.6 l/s
макс. напор ............................22.6 m

мощность ...............................1,5 ÷ 16,4 kW
кол. полюсов ..........................2/4
напор ......................................DN50 - DN 80 H
Свободный просвет ...............max 54 mm
макс. производительность ....49.7 l/s
макс. напор ............................30.7 m

мощность ...............................1,8 ÷ 4,1 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1½”-2” DN32 H
Свободный просвет ...............max 10 mm
макс. производительность ....10 l/s
макс. напор ............................38.7 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 2” DN80 H
Свободный просвет ...............max 50 mm
макс. производительность ....16.1 l/s
макс. напор ............................17.2 m

мощность ...............................0.74 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1½”-DN32 H
Свободный просвет ...............-
макс. производительность ....5.6 l/s
макс. напор ............................27 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 2”-DN80 H
Свободный просвет ...............50 mm
макс. производительность ....16.1 l/s
макс. напор ............................17.2 m

мощность ...............................22,0 kW
кол. полюсов ..........................4
напор ......................................DN150 ÷ DN250 
H
Свободный просвет ...............max 130 mm
макс. производительность ....170 l/s
макс. напор ............................33.0 m

мощность ...............................3,0 ÷ 16,4 kW
кол. полюсов ..........................2/4/6
напор ......................................DN80 ÷ DN250 H
Свободный просвет ...............53 ÷ 130 mm
макс. производительность ....182.9 l/s
макс. напор ............................39.3 m

мощность ...............................18,5 ÷ 50,0 kW
кол. полюсов ..........................4/6
напор ......................................DN150 ÷ DN300 
H
Свободный просвет ...............90 ÷ 140 mm
макс. производительность ....378 l/s
макс. напор ............................53.2 m

мощность ...............................6,5 ÷ 12,3 kW
кол. полюсов ..........................2/4/6
напор ......................................DN80 ÷ DN250 H
Свободный просвет ...............36 ÷ 140 mm
макс. производительность ....232.6 l/s
макс. напор ............................34.2 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0,74 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 2” DN80 H
Свободный просвет ...............50 mm
макс. производительность ....14 l/s
макс. напор ............................16.1 m

мощность ...............................0.37 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1¼”-2” V
Свободный просвет ...............max 15 mm
макс. производительность ....12.5 l/s
макс. напор ............................17.8 m

мощность ...............................0,37 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2/4
напор ......................................GaS 2” V
.................................................DN65-DN80 H
Свободный просвет ...............max 60 mm
макс. производительность ....18.4 l/s
макс. напор ............................14.9 m

мощность ...............................2,4 ÷ 15 kW
кол. полюсов ..........................2/4
напор ......................................DN65 ÷ DN100 H
Свободный просвет ...............max 80 mm
макс. производительность ....72.8 l/s
макс. напор ............................40.2 m

это электронаСоСы С глубоко поСаженной ВыХреВой крыльчаткой, 
которая обеСпечиВает большого СВободного проХода. 
предназначены для иСпользоВания В промышленноСти, В СельСком 
ХозяйСтВе, для перекачиВания биологичеСкого шлама, СтокоВ 
жиВодноВодчеСкого проиСХождения и загрязненныХ жидкоСтей С 
Содержанием тВердыХ чаСтиц.
модели DG мощноСтью до 1,5 кВт отлично подХодят для применения 
В промышленноСти, СельСком ХозяйСтВе и жиВотноВодСтВе; модели 
мощноСтью до 16.4 кВт подХодят для перекачиВании биологичеСкиХ 
шламоВ и СтокоВ жиВотноВодчеСкого проиСХождения.

это электронаСоСы С глубоко поСаженной ВыХреВой крыльчаткой, 
которая обеСпечиВает большого СВободного проХода. 
предназначены для иСпользоВания В промышленноСти, В СельСком 
ХозяйСтВе, для перекачиВания биологичеСкого шлама, СтокоВ 
жиВодноВодчеСкого проиСХождения и загрязненныХ жидкоСтей С 
Содержанием тВердыХ чаСтиц.
модели DG мощноСтью до 1,5 кВт отлично подХодят для применения 
В промышленноСти, СельСком ХозяйСтВе и жиВотноВодСтВе; модели 
мощноСтью до 16.4 кВт подХодят для перекачиВании биологичеСкиХ 
шламоВ и СтокоВ жиВотноВодчеСкого проиСХождения.

The DR impelleR is suiTable foR lifTing sewage, foR wasTewaTeR TReaTmenT 

planTs, anD foR inDusTRial applicaTions in geneRal. DR moDels up To 1.5 

kw (  up to 15 mm) are used for the 
TReaTmenT of mainly clean oR slighTly soileD waTeR. Those up To 19.3 kw 

(  up to 120 mm) are suitable for 
lifTing sewage, foR wasTewaTeR TReaTmenT planTs, anD foR inDusTRial 

applicaTions in geneRal.

наСоСы линейки SM (SyStEM M) Снабжены закрытой одноканальной крыльчаткой, что обеСпечиВает 
большие СВободные проСВеты и ВыСокую произВодительноСть. предназначены для подьема 
загрязненныХ жидкоСтей С Содержанием ВзВешенныХ тВерыХ чаСтиц. иСпользуютСя для 
перекачиВания как загрязненниХ биолигичеСкиХ жидкоСтей С ВзВешенныХ тВердыХ чаСтиц, так 
и В отфильтрироВанном Виде. наХодят применение В промишленноСти, очиСтныХ СооруженияХ 
и канализационныХ СиСтемаХ. наСоСы линейки SВ (SyStEM В) Снабжены закрытой дВуХканальной 
крыльчаткой. большой СВободный проХод и ВыСокая произВодительноСть подХодят отлично 
для подьема загрязненныХ жидкоСтей С Содержанием ВзВешенныХ тВерыХ чаСтиц, а также для 
подачи СтокоВ С примеСями тВерд,Х тел, Сырого или актиВного шлама, отфильтроВанныХ или 
неотфильтроВанныХ биологичеСкиХ жидкоСтей. иСпользуютСя еще для атмоСферныХ СтокоВ 
и дренажной Воды и отлично подХодят дляя подьема Воды В общеСтВенныХ заВеденияХ и В 
СиСтемаХ для общеСтВенныХ работ или В больницаХ.

модели, оборудоВанные 2-полюСным электродВигателем мощноСтью до 
7.2 кВт оСнащены СиСтемой протыВ заСорения, которая обеСпечиВает 
незаСоряемоСть наСоСа и быСтрый перезапуСк даже при небольшой 
мощноСти. эти наСоСы наХодят применение В жиВотноВодСтВе, пищеВой 
промышленноСти и гражданСком Секторе.
модели С 4-полюСным электродВигателем мощноСтью от 2.2 до 3.0 кВт 
Снабжены прочной крыльчаткой S-образной формы, которая ВращаетСя 
плотно протиВ плаСтины С отВерСтиями С зазубренными кромками. 
эти наСоСы предназначены для иСпользоВания В СельСком ХозяйСтВе 
и жиВотноВодСтВе при наличии очень загрьзненныХ жидкоСтей С 
измельчаемыми тВердыми телами.

модели мощноСтью до 1.5 кВт подХодят для чиСтой Воды С Содержанием тВердыХ 
чаСтиц размером до 7мм и наХодят применение В гражданСкиХ и профеСиональныХ 
уСтаноВок. 
модели мощноСтью до 10 кВт иСпользуютСя преимущеСтВенно В промышленноСти, 
СельСком ХозяйСтВе, рыбоВодСтВе, для полиВа и В гражданСкиХ уСтаноВок- 
благодаря ВыСокому манометричеСкому напору, они дают отличные результаты 
для уСтройСтВа ВодныХ игр и фонтаноВ.

модели DRX, DRy и DGX Выполнены из нержаВеющей Стали CF8-M (aiSi316). 
модели DRX и DRy подХодят для жидкоСтей С Содержанием мелкиХ тВердыХ 
чаСтиц, так как имеют открытую многоканальную крыльчатку. модели 
DGX предназначены для загрязненныХ СточныХ Вод (ВыХреВая крылчатка). 
они рекомендуютСя для корозийныХ и агреССииВныХ жидкоСтей, 
СледоВательно могут иСпользоВатьСя В ХимичеСкой и фармацеВтичеСкой 
промышленноСти, а также при наличии морСкой Воды.
модели DRB и DGB Выполнены из бронзы В10. предназначены для подъема 
Вод С Содержанием мелкиХ тВердыХ чаСтиц (DRB) и для загрязненной Воды 
(DGB). они рекомендоВаны для морСкой Воды, В рыбном СтопанСтВе и 
жиВотноВодСтВе.

наСоСы этой линейки Выполнены С гидраВличеСкой чаСтью из 
чугуна, покрытого толСтым Слоем изноСоСтойкого полиуретаноВого 
материала VULkOLLaN С практичеСки неограниченной долгоВечноСтью, 
что позВоляет применять иХ там, где другие материалы быСтро 
изнашиВаютСя или требуют Слишком чаСтого обСлужиВания. 
эта линейка разработана для иСпользоВания В керамичеСкой 
промышленноСти, дл обработки гранита, мрамора, Стекла, резки 
металла, В карьераХ и шаХтаХ, В процеССаХ обработки наполнителей и В 
произВодСтВе цемента.

 0.9 ÷ 4.1 kW 

 1.8 ÷ 7.2 kW 

Все размеры являются всего лишь ориентировочными. Все изображения являются лишь 
ориентировочными

бытоВые

бытоВые

бытоВые

atEX

atEX

мощность ...............................0,9 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1½”-DN32 H
Свободный просвет ...............-
макс. производительность ....4.3 l/s
макс. напор ............................20.4 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 2”-DN32 H
Свободный просвет ...............-
макс. производительность ....6.3 l/s
макс. напор ............................27.3 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................1,7 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 2”-DN32 H
Свободный просвет ...............-
макс. производительность ....6.8 l/s
макс. напор ............................23.4 m

мощность ...............................1,8 ÷ 4,1 kW
кол. полюсов ..........................2/4
напор ......................................GaS 1½”-2” DN32 H
.................................................DN80 ÷ DN100
Свободный просвет ...............-
макс. производительность ....29.6 l/s
макс. напор ............................47.6 m
частота ...................................50/60 Hz

мощность ...............................0,37 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 2” V
Свободный просвет ...............max 38 mm
макс. производительность ....10.6 l/s
макс. напор ............................15 m

мощность ...............................7,2 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 2” DN32 H
Свободный просвет ...............-
макс. производительность ....6.7 l/s
макс. напор ............................53.9 m

мощность ...............................1,1 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1½”-DN32 
H
Свободный просвет ...............-
макс. производительность ....6.4 l/s
макс. напор ............................23 m

мощность ...............................0,37 ÷ 1,5 kW
кол. полюсов ..........................2
напор ......................................GaS 1¼”-2” V
Свободный просвет ...............max 15 mm
макс. производительность ....12.5 l/s
макс. напор ............................18 m

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

ВзрыВоопаСная
Среда

ВзрыВоопаСная
Среда

городСкое 
ХозяйСтВо

городСкое 
ХозяйСтВо

городСкое 
ХозяйСтВо

городСкое 
ХозяйСтВо

городСкое 
ХозяйСтВо

городСкое 
ХозяйСтВо

городСкое 
ХозяйСтВо

городСкое 
ХозяйСтВо

городСкое 
ХозяйСтВо

городСкое 
ХозяйСтВо

городСкое 
ХозяйСтВо

городСкое 
ХозяйСтВо

городСкое 
ХозяйСтВо

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

промышленноСть

ВзрыВоопаСная
Среда

ВзрыВоопаСная
Среда

ВзрыВоопаСная
Среда

канализация

канализация

канализация

канализация

 0.37 ÷ 1.5 kW     бронза B10 

 0.37 ÷ 15.0 kW  нержаВеющая Сталь AISI 316 
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руппа zenit - это одна из основных реалий на международной арене в области проектирования и 
создания технологий для обработки воды.

основным видом деятельности компании является проектирование и производство погружных 
электронасосов бытового и промышленного назначения. Высокий уровень технологического 
развития и большой накопленный опыт позволили группе zenit выйти на рынок с продукцией, 
предназначенной для аэрации и смешивания, предоставляя полную гамму изделий, 
удовлетворяющую самые требовательные запросы. 
Zenit сегодня - это группа, непосредственно контролирующая рынки, на которых она работает, что 
обеспечивается целенаправленным присутствием на территории. 
группа zenit состоит из различных, разбросанных по миру компаний, имеющих свою организацию и 
финансовую независимость, которые работают над достижением общей, разделяемой всеми цели

нынешняя организация группы zenit - это всепобеждающая смесь стратегий и 
предпринимательской интуиции, сделавших возможной интеграцию компании и 
глобализации. будучи уверенными в начатом пути, мы продолжаем сплоченно идти 
в одном направлении, опираясь на 3 основополагающих принципа, которые нас не 
оставляли никогда: люди, продукция, увлечение.
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Zenit ITALIA

Производственная и коммерческая 
компания для итальянского рынка.

Via dell’Industria 11
41018 San Cesario sul Panaro (MO), Italy
Tel. (+39) 059.950.611  Fax (+39) 059.597.0399
Mail  info.it@zenit.com

Zenit CHINA

Производственная и коммерческая 
компания для китайского рынка.

26 Wupu Road, Shengpu dc.
Suzhou Industrial Park, 215126 Jiangsu, P.R.C.
Tel. (+86) 512.628.718.88  Fax (+86) 512.628.718.66
Mail  info.cn@zenit.com

Zenit ASIA PACIFIC

Коммерческая компания, региональное 
представительство для рынка 
тихоокеанской азии и океании.

30 Toh Guan Road - #08-07
ODC Districentre, Singapore 608840
Tel. (+65) 656.011.01  Fax (+65) 656.011.41
Mail  info.sg@zenit.com

Zenit EUROPE

Коммерческая компания, региональное 
представительство для европы, 
ближнего востока и африки.
29-31 Zone Artisanale “Op Zaemer”
4959 Bascharage, Luxembourg
Tel. (+352) 270.305  Fax (+352) 246.111.76
Mail  info.lu@zenit.com


