
Размеры

Внешний диаметр (D) 76 мм

НД уплотнительного 
кольца (D1)

72 мм

ВД уплотнительного 
кольца (D2)

62 мм

Высота (H) 141 мм

Резьба (G) 3/4-16UNF

Кросс-коды
MANN WD724/2, 

WD724/3, 
WD724/6

HI FI SH62142

SF Filter SPH9268

Sotras SH8152

TG TGO502

Характеристики
Код ETO-0714034

Наименование Фильтр масляный / 
гидравлический 

Назначение Компрессоры / 
спецтехника

Тип Накручиваемый 

Рабочее давление, max 2 МПа (20 бар) 

Диапазон температуры -40...+130 °C

Ресурс 2000 ч

Фильтр масляный / гидравлический
ETO-0714034 
Предназначен для использования в винтовых компрессорах и спецтехнике. Допустимое 
рабочее давление – 2 МПа (20 бар), рабочая температура от -40 до +130 °C. Рекомендуемый 
интервал замены – 2000 часов.
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ГАРАНТИРУЮТ РЕСУРС И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАЩИТЯТ ОТ ПОПАДАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В СИСТЕМУ

ЭФФЕКТ И ЭКОНОМИЯ В ФИЛЬТРАЦИИ



 

Abac

Atlas Copco

Atmos

Ceccato

Dalgakiran

Fiac

Ingersoll Rand

Rotorcomp
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