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№ из
10-56
10-56

нержавеющей
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жидкостей при
класса 0 
 
10-560 24 607/
10-560 24 610/
10-560 24 612/

F 560 GS1-54/2

Трубная резьба
механическо

наружна

Не входит в ко
 
10-560 25 707/
10-560 25 710/
10-560 25 712/

560 GS3A в ис
ателей привед

F 560 GS3A-50/
30 л/мин 
8 бар (800 кПа
Хомут типа Cla
соединений ди
механическое 
кольца из пищ
наружная труб
50 мм 
Статор из PTFE
 
10-560 24 107/
10-560 24 110/
10-560 24 112/

са из нержаве
№ из
10-56
10-56

нержавеющей
Моде
10-95
10-95
10-95

нением в испо
с. 17) 
21 F 5

) 
ба стандарта G 

уплотнение из S
ба, приводной ва

омплектацию нас
меров отдельных
ен для перекачки

и эксплуатации во

/4,3 кг 10
/5,7 кг 10
/6,2 кг 10

26 

а стандарта Rd 58
ое уплотнение и
ая труба, привод

омплектацию насо

/4,3 кг 
/5,7 кг 
/6,2 кг 
сполнении, соо
ден на с. 17) 
/21 

) 
mp для трубных
иаметром 2 дюй
уплотнение из н

щевого FKM 
ба, приводной ва

 (входит в компл

/5,4 кг 
/5,7 кг 
/6,2 кг 
еющей стали с
делия/Масса

60 21 900/0,6 кг
60 23 900/0,7 кг
й стали фиксир
ель F 560 GS1
59 04 115/0,2 кг
59 04 134/0,3 кг
59 04 130/0,4 кг

олнении с план

560 GS2-50/21

1½ A

SiC; уплотнитель
ал и винт из нер

соса,
х изделий см. ни
и легковоспламе
о взрывоопасных

0-560 24 707/4,3 
0-560 24 710/5,7 
0-560 24 712/6,2 

F 560 G
50 л/мин

8 бар (800 кП
8 × 1/6 Наруж
из SiC; уплотните
дной вал и винт 

54 мм
оса (перечень но

10-560
10-560
10-560

ответствующе

х 
йма 
нержавеющей ст

ал и винт выпол

лект поставки)

с защитным ог

руется гайкой 
Мо
10-
10-
10-

нетарным ред

F 560 

Трубн
станд

ьные кольца из F
ржавеющей стал

иже) 
Статор
насос

няемых 
х зонах 

Серти
ЕС № 

кг -

кг 10-560
кг 10-560

GS2-54/26

Па)
жная резьба G 1½
ельные кольца и
из нержавеюще

омеров отдельны

0 25 807/4,3 кг
0 25 810/5,7 кг
0 25 812/6,2 кг
м Санитарном

F 560 G

 

50 л/м
8 бар 
Хомут 
соедин

тали с поверхно

нены из шлифов
54 мм

10-560
10-560
10-560

граждением и

или хомутом
одель F 560 GS2
-959 04 002/0,2 к
-959 04 003/0,3 к
-959 04 004/0,4 к

уктором  

GS1XA-50/21

ая резьба 
арта Rd 58 × 1/6 
FKM (пищевого) 
и 316 Ti

р из белого PTFE
а) 
фикат соответст
PTB 99 ATEX 405

0 21 010/5,9 кг 
0 21 012/6,2 кг 

½ A (BSP 1½“)
з FKM (пищевог

ей стали 316 Ti 

ых изделий см. ни

му стандарту 3

GS3A-54/26
мин
(800 кПа)
типа Clamp для т
нений диаметром
стями скольжен

ванной нержаве

0 25 107/5,8 кг 
0 25 110/6,2 кг 
0 25 112/6,7 кг 

покрытием 

кг -
кг
кг

F 560 GS2

6 
Наружная
(BSP 1½“) 

 

E (входит в комп

твия техническом
52 X (Ex II 1/2 G I

- 
10-560 21
10-560 21

Также дос
 Насосы

FOOD, с
требова
регламе
1935/20

 с карда
для бол
крутяще

го) 

иже) 

3-А  

 

трубных 
м 2 дюйма 
ния из SiC; уплот

еющей стали 316

Модель F 560 G
- 
10-959 04 137/0
10-959 04 109/0

XA-50/21

я резьба G 1½ A 

плектацию 

му регламенту 
IB T4) 

1 110/5,9 кг
1 112/6,2 кг

ступны: 
линейки FLUX 

соответствующие
аниям 
ентов ЕС 
004 и 10/2011 
нным валом 

лее высокого 
его момента. 

 

тнительные 

6 Ti

GS3A

,4 кг
,4 кг

11 
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Рекомендуетс
Широкий спек

Стандартное п
Очень легкие 
тации в сист
вращения 210
перекачку сред

Поставляемые
Однофазный э
трехфазный эл

Комплектация
В полный ком
ной двигатель
нения напорно

Техническая и
Модель Ч

F 550 GS6-
50/21 

Э
Н
Э
Н

F 550 GS6-
54/26 

Э
Н
Э
Н

Погрешность изме
потока. 

 Разрабо

Винтовы
редукто

ся для перекач
ктр жидкостей 

применение 
портативные н
темах с мал
0 об/мин или 
ды. 

е приводные д
электродвигат

лектродвигател

я 
мплект поставк
ь, насосная ча
ого шланга. 

информация 
Частота вращен

Электропривод 
Насос 
Электропривод 
Насос 
Электропривод 
Насос 
Электропривод 
Насос 

ерений составляет 

отано также взры

ые насос
ором с п

чки 
с вязкостью не

насосы, предн
лой производ

420 об/мин о

двигатели 
тель с конден
ль. 

ки винтового 
асть, статор и 

ия 

1450 об/мин 
210 об/мин 
2850 об/мин 
420 об/мин 
1450 об/мин 
210 об/мин 
2850 об/мин 
420 об/мин 

± 10 %. Подача на

вобезопасное ис

сы F 550
ередато

е более 80 000

назначены для
дительностью. 
обеспечивает 

нсаторным пус

насоса входят
штуцер для п

№ гидравличе
кривой 

 

соса зависит от ско

полнение 

0 GS с пл
очным о

0 мПа·с. 

я эксплуа-
Частота 

плавную 

ском или 

т привод-
присоеди-

F 55
с тр

еской Гидравл

орости 

ланетарн
отношен

50 GS6-50/21 
рехфазным элект

лическая характ

ным 
ием 1: 6

H[
ба

р]
 

тродвигателем F

еристика

6,75

F 403/4 

Q [л/

 

/мин] 



 
 
 
 
В
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(
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Винтовые насо
Модель 
Максимальная п
Максимальный 
Резьба на выход
Тип уплотнения 
Материал 
Наружный диам
Статор 

Маркировка взр
№ изделия/Мас
Длина погружно
Длина погружно
Длина погружно

Винтовые насо
Материал 

Белая резина NB
(бутадиен-нитри
эластомер 
Черная резина N
(бутадиен-нитри
эластомер 
FKM 
(фторкаучук) 
эластомер 

PTFE 
(ETFE) твердый м

Шланговое со
Модель F 550 G
Для гибких шлан
Для гибких шлан
Для гибких шлан

Приводные дв

Однофазный эл
питание: 230 В п
Модель 
F 403/2 
F 403/4 

Трехфазный эле
питания не вход
Модель 
F 403/4 
F 403/2 

Трехфазный эле
клеммная короб
Модель 
F 403/6 Ex 
F 403/4 Ex 
F 403/2 Ex 

Дополнительны
Рукоятка для пе
Рукоятка для пе

осы в исполне

подача насоса 
напор насоса 

де 

метр 

рывобезопаснос
сса 
ой части 700 мм 
ой части 1000 мм
ой части 1200 мм

осы серии F 55

BR 
ильный каучук) 

NBR 
ильный каучук) 

материал 

единение из н
S6 
нгов с DN 25 
нгов с DN 32 
нгов с DN 38 
вигатели для в

лектродвигатель
перем. тока, 50 

ектродвигатель;
дит в комплект п

ектродвигатель;
бка; кабель пит

ые комплектующ
реноски из нерж
реноски из нерж

ении с механи
F 5
13 

50 

сти  
 
10-

м 10-
м 10-

50 GS6 
Температура 

макс. 90 °C 

макс. 90 °C 

макс. 120 °C 

макс. 120 °C 

нержавеющей

винтовых насо

ь переменного т
Гц; степень защ

Мощность 
0,50 кВт 
0,55 кВт 

; питание: 230/4
поставки 

Мощность 
0,55 кВт 
0,75 кВт 

; питание: 230/4
тания не входит 

Мощность 
0,55 кВт 
0,55 кВт 
0,75 кВт 

щие 
жавеющей стали
жавеющей стали

ческим уплотн
50 GS6-50/21
л/мин 

механичес
нару

мм 
н

(перечен

-550 23 200/4,3 к
-550 23 201/5,0 к
-550 23 202/5,5 к

Рекомендац

Пригоден дл
материалов,
продуктов. 
Пригоден дл
материалов.
вать для пищ
Высокая усто
ким воздейс
спектра сред
вать для пищ
Высокая усто
ким воздейс
использован
цевтической
отраслях. 

й стали фиксир

осов серии F 55

тока с конденсат
щиты: IP 55; защи

Ча
28
1 4

400 В перем. ток

Ча
14
28

400 В перем. ток
в комплект пос

Ча
93
14
28

и для приводных
и для приводных

нением и план

На
ское уплотнение
ужная труба, при

не входит в комп
нь номеров отде

кг
кг
кг

ции по примене

ля масел, смазоч
, а также пищевы

ля масел, смазоч
. Запрещено исп

щевых продукто
ойчивость к хим
ствиям широкого
д. Запрещено ис
щевых продукто
ойчивость к хим
ствиям. Пригоде
ния в пищевой, ф
й и косметическо

руется гайкой 

50 GS6 

торным пуском
итный выключа
астота вращения
850 об/мин
450 об/мин

ка, 50 Гц; степен

астота вращения
450 об/мин
850 об/мин

ка, 50 Гц; взрыво
ставки
астота вращения
0 об/мин

450 об/мин
850 об/мин

х двигателей в к
х устройств во вз

нетарным ред
F 550 GS6-54
20 л/мин

8 бар (80
аружная резьба G
 из оксидной ке
иводной вал и в

54 мм
плектацию насос
ельных изделий 

10-550 23 30
10-550 23 30
10-550 23 30

Также 
 с ка

мом
нию № изд

наруж
чных 
ых 

10-550

чных 
пользо-
в. 

10-550

ичес-
о 
спользо-
в. 

10-550

ичес-
н для 

фарма-
ой 

10-550

с резьбой G 1½
№ изд
10-959
10-959
10-959

м; 
тель двигателя;
я Макс.

30 000
80 000

нь защиты: IP 55

я Макс.
80 000
50 000

обезопасное ис

я Макс.
80 000
80 000
50 000

корпусах со степе
зрывобезопасны

дуктором 
4/26

00 кПа)
G 1½ A (BSP 1½“)
рамики; уплотни
инт из нержавею

са, 
см. ниже) 

00/4,8 кг
01/5,5 кг
02/6,0 кг
доступны:
рданным валом д

мента.
делия / Масса 
жный диаметр 50
0 24 248/0,5 кг 

0 24 244/0,5 кг 

0 24 247/0,5 кг 

0 24 256/0,6 кг 

½. 
делия/Масса 
9 04 002/0,2 кг 
9 04 003/0,3 кг 
9 04 004/0,4 кг 

; кабель питания
. вязкость
0 мПа·с
0 мПа·с

; защитный вык

. вязкость
0 мПа·с
0 мПа·с

полнение (соотв

вязкость
0 мПа·с
0 мПа·с
0 мПа·с

енью защиты IP 
ых корпусах

F 550 GS6
30 л/мин 

) 
ительные кольц
ющей стали 316

50 мм 
черный PT

II 1/2 G II 
 
- 
10-550 23
- 

для более высоко

0 мм 
№ издели
наружный
10-550 25 

10-550 25 

10-550 25 

10-550 25 

я длиной 5 м с в
№ издели
10-403 01
10-403 01

ключатель двига

№ издели
10-403 01
10-403 01

ветствует II 2 G E

№ издели
10-403 01 
10-403 01 
10-403 01 

№ издел
55 10-001 10

10-001 10

6XB-50/21

ца из FKM
 Ti 

TFE

B T4 

3 221/5,25 кг

ого крутящего 

ия / Масса 
й диаметр 54 мм
621/0,6 кг

620/0,6 кг

619/0,6 кг

625/0,7 кг

вилкой
ия/Масса

1 015/8,0 кг
1 016/11,0 кг

ателя; кабель 

ия/Масса
1 011/8,0 кг
1 021/8,0 кг

EEx e II T3); 

ия/Масса
018/10,0 кг
017/8,0 кг
019/8,0 кг

ия/Масса
0 584/1,0 кг
0 587/1,0 кг

13 
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Рекомендуетс
сред широкого
честью. 

Стандартное п
Винтовые нас
монтажа в гор
Поддон или те
ровки электро

Возможны раз

Модель F 55
с опорным фл
насоса с вых
в фармацевтич

Модель F 56
и хомутовым 
трубой приго
фармацевтиче
Насос легко д
стерилизации.
Особая конст
в обратном на

Поставляемые
Трехфазные э
ного монтажа 

Комплектация
В полный к
горизонтально
насосная част
а также поддо

Техническая инф

Модель 

F 550 S-54/26 TR

F 560 S-54/26 TR

При перекачке в
так как падает с

Нестабильность ча
Подача насоса зав

 Разработа

Винтовы
для монт

ся для перекач
о спектра вязк

применение 
осы серий F 

ризонтальном п
ележка исполь

одвигателя к м

зличные испол

50 SF TR в к
ланцем и хо
ходной трубо
ческой и пище

60 S TR в к
соединением

оден для э
еской и пищево
демонтируется 
. 

трукция вала 
аправлении. 

е приводные д
лектродвигате
 

я 
омплект пост

ого монтажа 
ь, статор из PT

он или тележка

формация 

Вязкост

R 

R 1 00

20 00

высоковязких ср
корость потока. 

астоты вращения с
висит от скорости п

ано также взрыво

ые насосы
тажа в го

чки  
костей, но обл

550 и F 560 п
положении. 
ьзуются для уд
есту эксплуата

лнения насосо

корпусе из не
омутовым сое
ой пригоден 
евой отраслях. 

орпусе из не
м корпуса на

ксплуатации 
ой отраслях. 
для проведен

позволяет пе

двигатели 
ели с фланцем

тавки насоса
входит: при

TFE, штуцер д
а. 

ь мПа·с №
к

1 

00…2 000 

00…25 000 

ред подача насос

составляет 10 % пр
потока. 

обезопасное испо

 

ы в испол
оризонта

адающих само

предназначены

добства трансп
ации. 

в: 

ержавеющей 
единением ко

для эксплуа

ержавеющей 
асоса с выхо

в косметиче

ния очистки и

ерекачивать с

м для горизон

 с фланцем
водной двиг

для входа и вы

№ гидравлическ
кривой 

са снижается, 

и 930 об/мин.  

олнение 

лнении с
альном п

отеку-

ы для 

порти-

стали 
орпуса 
атации 

стали 
одной 
еской, 

 (или) 

среды 

нталь-

м для 
гатель, 
ыхода, 

Мод

кой Гидр

с опорны
положен

дели насосов F 5

равлическая хар

ым флан
нии

H[
ба

р]
 

550 S-54/26 TR с т

 

 

рактеристика

цем 

Модел
с трехф

трехфазным эле

 

 

Q [л/ми

ли насосов F 560
фазным электро

ектродвигателем

ин] 

0 S-54/26 TR 
одвигателем

м
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Винтовые насо

Модель 

Направление вр
Максимальная п
Максимальный 
Соединение 
Сторона всасыва

Соединение вып

Тип уплотнения 
Вал 

Материал 

Наружный диам
Статор 
Маркировка взр

№ изделия 

Поддон (нержав
Тележка (нержа

Шланговое со
№ изделия/Мас

Для гибких шлан
Для гибких шлан
Для гибких шлан

Приводные дв
F 550 S TR и F 5

Трехфазный эл
двигателя; каб
Мощность 
0,75 кВт 
1,1 кВт 

Двигатели с опор
Перечень дополн

Доступн
соответ
регламе

осы серий F 55

ращения 
подача насоса 
напор насоса 

ания 

пускного отверст

метр 

рывобезопаснос

веющая сталь ма
веющая сталь м

единение из н
сса 

нгов с DN 25 
нгов с DN 32 
нгов с DN 38 

вигатели с фла
560 S TR 

лектродвигате
бель питания н

рным фланцем с
нительного обор

ны модели в исп
тствующем требо
ентов ЕС 1935/20

50 и F 560 в ис

F 550

тольк

 
Хомут
соеди

тия Хомут
соеди

карда

опор
алюм
выпо
стали

PTFE 
ти Ex II  

2G c I
10-55

арки 316 Ti) 
марки 304 ) 

нержавеющей
Моде
Нару
соеди
Нару
10-95
10-95
10-95

анцем для гор

ель; питание 23
не входит в ком

Часто
700 о
930 о

с другими харак
рудования см. н

полнении, 
ованиям 
004 и 10/2011 

полнении с оп

0 S3-54/26 GW TR

ко в одном напр

т типа Clamp для 
инений диаметро
т типа Clamp для 
инений диаметро

механическ
анный вал со шт

ный фланец вып
миния; гибкий ва
олнены из нержа
и 316 Ti 

 

IIB TX 
-

50 23 634 10-5

й стали фиксир
ель F 550 S TR
жное резьбовое
инение G 1½A  
жная резьба (BS

59 04 002/0,2 кг
59 04 003/0,3 кг
59 04 004/0,4 кг

ризонтального

30 / 400 В пере
мплект поставк
ота вращения
об/мин 
об/мин 
теристиками до
а с. 16 

порным фланц

R F 5

равлении

трубных 
ом 2 дюйма 

Хо
сое

трубных 
ом 2 дюйма 

G 1

кое уплотнение и
тифтовым крепл

полнен из 
ал и винт 
авеющей 

о

-

550 23 664 10

руется гайкой 

е 

SP 1½) 

Мо
Вн
со

-
10
10

о крепления дл

ем.тока, 50 Гц;
ки 

№
10
10

оступны под зака

цем для монта

560 S2-54/26 TR 

по часо
50 л/м

8 бар (800

омут типа Clamp д
единений диаме
1½ A

из оксидной кер
лением

порный фланец

54

0-560 23 202

или хомутом
одель F 550 S TR

нутреннее резьб
единение G 2 A 

-959 04 059/0,3 
-959 04 060/0,4 

ля винтовых н

степень защит

 изделия/Масса
-001 02 151/22,0
-001 02 159/17,0
аз.  

ажа в горизон

L/R 

вой стрелке / пр
мин
0 кПа)

для трубных 
тром 2 дюйма 

рамики; уплотни

, вал и винт вып
316

(не входит в ко

№
1
1

R 
овое 
(BSP 2“) 

кг
кг

насосов модел

ты IP 55; защит

а
0 кг
0 кг

нтальном поло

F 560 S-54/26 TR

ротив часовой ст

 
Хомут типа Clam
соединений диа
Хомут типа Clam
соединений диа

ительные кольца
легкосъемный к
с штифтовым кр

полнены из нерж
6 Ti 

омплектацию) 
- 

10-560 23 200 

№ Изделия/Ма
10-001 15 033/5,
10-001 15 038/9,

Модель F 550 S
Хомут типа Clam
соединений диа

- 
10-959 04 137/0
10-959 04 109/0

лей  

тный выключа

ожении 

R L/R  

трелки

p для трубных 
метром 2 дюйма
p для трубных 
метром 2 дюйма

а из FKM
карданный вал 
реплением 
жавеющей стали

сса
,6 кг
,0 кг

 TR 
p для трубных 
метром 2 дюйма

0,4 кг
0,4 кг

атель 

15 

а 

а 

и 

а 
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Приводные д

Трехфазный э
не входит в ко
Мощность 
0,75 кВт 
0,75 кВт 
1,1 кВт 
1,1 кВт 
Трехфазный э
в комплект по
Мощность 
0,75 кВт 
0,75 кВт 
1,1 кВт 
1,1 кВт 
Трехфазный э
клеммная кор
Мощность 
0,75 кВт 
1,1 кВт 
0,95 кВт 
*возможны исп
Дополнительны
Рукоятка для пе
для трехфазных
для взрывобезо
Шнур питания  
 
 
Штекер типа Ce
Защитный выкл
0,75 кВт, 700 об/
0,95 кВт и 1,1 кВ
Пневмоприво
(соответствует
Модель 

FPM 4 Ex 
FPM 6 Ex 
FPM 8 Ex 
 
Дополнительны
Рукоятка для пе
Блок подготовки
Шланг подачи с
Муфта шлангова
Штуцер; латунь;
Наконечник шла

Привод

вигатели для в

 
Трех
элек

электродвигат
омплект поста

электродвигат
оставки 

электродвигат
робка; кабель 

полнения двигат
ые комплектующ
ереноски (выпол
х электродвигате
опасных трехфаз

длиной 5
длиной 5
электроу

ekon, пятиконтак
лючатель двигат
/мин и 930 об/м

Вт, 700 об/мин и
оды; максимал
т II 2 G D c T4) 

Мощность Ч
д

0,5 кВт 1
1,1 кВт 1
1,8 кВт 1

ые комплектующ
ереноски (выпол
и воздуха, внутр
жатого воздуха 
ая; латунь; для ш
; для шланговых
анга; латунь; для

ные дви

винтовых насо

хфазный 
ктродвигатель 

ель; питание: 
авки 

Частота враще
930 об/мин 
700 об/мин 
930 об/мин 
700 об/мин 

ель; питание: 

Частота враще
930 об/мин 
700 об/мин 
930 об/мин 
700 об/мин 

ель; питание: 
питания не вх
Частота враще
930 об/мин 
930 об/мин 
700 об/мин 

телей для санита
щие 
лнена из нержав
елей, не пригодн
зных электродви
5 м со штекером
5 м без штекера 
становочные ко

ктный
теля; взрывобез

мин, диапазон ре
 930 об/мин, ди
льное рабочее

Частота вращени
давлении 6 бар 
1 000 об/мин 
1 000 об/мин 
1 000 об/мин 

щие 
лнена из нержав
ренняя резьба G 
из ПВХ с DN 13; 

шлангов подачи 
х муфт с DN 13; н
я шлангов подач

игатели 

осов моделей 

230/400 В пер

ения Ст
IP 
IP 
IP 
IP 

230 / 400 Впер

ения Ст
IP 
IP 
IP 
IP 

230 / 400 Впер
ходит в компл
ния Кат

II 2
II 2
II 2

арных насосов в 

веющей стали)
на для эксплуата
игателей 
 

мплектующие

зопасное исполн
егулировки: 1,6…
апазон регулиро

е давление 7 б

ия при 
(600 кПа) 

Сое

Вну
Вну
Вну

еющей стали)
½ (BSP ½“)
фитинги в компл
сжатого воздуха

наружная резьба
чи сжатого возду

для вин

 F 550 и F 560*

рем. тока, 50 Г

тепень защиты
55
55
55
55
рем.тока, 50 Г

тепень защиты
55
55
55
55
рем.тока, 50 Г

лект поставки
тегория взрыво

2 G EEx e II T3
2 G EEx e II T4
2 G EEx e II T4

белом цвете по

ации во взрывоо

нение (соответс
…2,5 A
овки: 2,5…4,0 A
бар (700 кПа); 

единение

утренняя резьба
утренняя резьба
утренняя резьба

лекте
а с DN 13
а G ½ A (BSP ½“)
уха с DN 13; нару

нтовых н

* в исполнении

Пневмопр

Гц; защитный в

Макс.
25 000
пастоо
50 000
пастоо

Гц; клеммная к

Макс.
25 000
пастоо
50 000
пастоо

Гц; взрывобезо

защиты Мак
25 0
50 0
паст

од заказ

опасных зонах

ствует II 2 G EEx d

взрывобезопа

а G ³∕8 (BSP ³∕8“)
а G ½ (BSP ½“)
а G ½ (BSP ½“)

ужная резьба G 

насосов

и с опорным ф

ивод 

выключатель д

. вязкость
0 мПа·с
образная среда 
0 мПа·с
образная среда 
коробка; кабел

. вязкость
0 мПа·с
образная среда 
0 мПа·с
образная среда 
опасное испол

кс. вязкость
000 мПа·с
000 мПа·с
тообразная сред

de IIC T6)

асное исполне

Макс. вязкост

25 000 мПа·с 
50 000 мПа·с 
пастообразна

½ A (BSP ½“)

в

фланцем 

двигателя; каб

№ издели
10-001 01
10-001 01
10-001 01
10-001 01

ль питания не

№ издели
10-001 01
10-001 01
10-001 01
10-001 01

лнение;  

№ издели
10-001 01 
10-001 01 

да 10-001 01 

№ издели
 
10-001 10
10-001 10
10-934 08
10-934 08
10-934 08
10-937 01
 
10-936 06
10-936 06

ение  

сть № из

10-00
10-00

ая среда 10-00

№ издел
10-001 10
10-001 10
10-001 10
10-959 13
10-959 13
10-959 05

бель питания 

ия/Масса
1 052/12,5 кг
1 546/22,0 кг
1 053/16,0 кг
1 547/23,0 кг
е входит 

ия/Масса
1 030/12,5 кг
1 506/22,0 кг
1 031/16,0 кг
1 507/23,0 кг

ия/Масса
066/15,0 кг
067/18,0 кг
567/22,0 кг

ия/Масса

0 571/1,0 кг
0 586/1,2 кг
8 020/1,4 кг
8 025/1,3 кг
8 901/0,2 кг
1 014/0,1 кг

6 118/2,6 кг
6 119/2,6 кг

делия/Масса

01 04 000/5,0 кг
01 04 014/7,0 кг
01 04 002/10,0 кг

ия/Масса
0 520/1,0 кг
0 103/1,9 кг
0 008/0,2 кг
3 122/0,1 кг
3 121/0,1 кг
5 017/0,1 кг

г
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Приводные дв

FEM 4070 

Коллекторные эл
Модель 

FEM 4070 
F 457 
F 457 EL** 
F 458 
F 458 EL** 
F 458-1 
F 460 Ex 
F 460 Ex EL** 
F 460-1 Ex 

NVR* — беспотен
Дополнительны
Рукоятка для пе
для двигателя м
для двигателей 

Пневмопривод
Модель 

F 416 Ex 
F 416-1 Ex 
F 416-2 Ex 

Дополнительны
Блок подготовк
Шланг подачи с
Муфта шлангов
Штуцер; латунь;
Наконечник шл

Дополнительно

вигатели для в

 

лектродвигател
Мощность 

500 Вт 
800 Вт 
800 Вт 
460 Вт 
460 Вт 
700 Вт 
460 Вт 
460 Вт 
700 Вт 

нциальный конт
ые комплектующ
ереноски (выпол

модели F 457 
моделей F 458 и

д; максимальн
Мощность 

470 Вт 
470 Вт 
470 Вт 

ые комплектующ
и воздуха, внутр

сжатого воздуха
вая; латунь; для ш
; для шланговых
анга; латунь; дл

ое оборудован

винтовых насо

F 457/F 457 EL 

ли (напряжение 
Степень

Защита 
Защита 
Защита 
Степень
Степень
Степень
II 2 G Ex 
II 2 G Ex 
II 2 G Ex 

такт  EL** —
щие 
лнена из стали с

и F 460 Ex 

ное рабочее д
Категор
взрывоз
II 2 G cp 
II 2 G cp 
II 2 G cp 

щие 
ренняя резьба G

а; DN 10; электро
шлангов подачи
х муфт с DN 10; н
я шлангов подач

ние для приво
 

сов моделей F

 

230 В перем. то
ь защиты 

от брызг IP 24
от брызг IP 24
от брызг IP 24

ь защиты IP 55
ь защиты IP 55
ь защиты IP 55

de IIC T6 Gb
de IIC T6 Gb
de IIC T6 Gb

— исполнение с б

 покрытием чер

давление 6 бар
рия 
защиты 
IIC T6 
IIC T6 
IIC T6 

G ¼ (BSP ¼“)
опроводящий; ф
 сжатого воздух

наружная резьба
чи сжатого возд

дных двигател

F 550 и 560 в и

F 458/F 45

ока, частота 50 Г
Макс. вязкость

10 000 мПа·с
30 000 мПа·с
30 000 мПа·с
12 000 мПа·с
12 000 мПа·с
25 000 мПа·с
12 000 мПа·с
12 000 мПа·с
25 000 мПа·с

бесступенчатым

рного цвета)

р; внутренняя 
Макс. вязкость

30 000 мПа·с
30 000 мПа·с
30 000 мПа·с

фитинги в компле
ха с DN 10
а G ¼ A (BSP ¼“)

духа с DN 10; нар

лей представле

исполнении с п

58-1

Гц) с кабелем пи
ь № изд

испол
10-407
10-457
10-457
10-458
10-458
10-458
10-460
10-460
10-460

регулированием

резьба для шл
ь Испол

с пуск
без кл
с шаро

екте

ружная резьба G

ено в брошюр

планетарным 

итания длиной 5
делия/Масса
нение с NVR* 

7 01 000/2,6 кг 
7 01 005/4,0 кг 
7 01 003/4,0 кг 
8 00 006/5,1 кг 
8 00 027/5,1 кг 
8 01 004/5,9 кг 
0 00 006/5,1 кг 
0 00 028/5,1 кг 
0 01 004/5,9 кг 

м частоты враще

лангового соед
лнение

овым клапаном 
лапана
овым клапаном 

¼ A (BSP ¼“)

е «FLUX ACCES

редуктором 

F 460 Ex/F 460-1

5 м со штекером
№ издели
исполнен
10-407 01
10-457 01
10-457 01
10-458 00
- 
10-458 01
10-460 00
- 
10-460 01

ения 
№ издел
 
10-001 10
10-001 10

динения G ¼ (
№ издели

м 10-416 00
10-416 00
10-416 00

№ издели
10-001 10
10-001 10
10-959 13
10-959 13
10-959 05

SSORIES». 

 Ex

м 
ия/Масса

ние без NVR* 
001/2,6 кг
002/4,0 кг
041/4,0 кг
001/5,1 кг

001/5,9 кг
001/5,1 кг

001/5,9 кг

ия/Масса

0 533/0,3 кг
0 557/0,3 кг

 
(BSP ¼“) 
ия/Масса

100/1,4 кг
020/0,9 кг
030/1,0 кг

ия/Масса
100/1,0 кг
098/0,2 кг
066/0,1 кг
065/0,1 кг
022/0,1 кг
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Я
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С

М
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М
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Э

М
Х
к
п
С

Т

Среда 
Алкидные смолы 

Яблочное пюре 

Детское питание 

Пивные дрожжи 

Сливочное масло 

Сливочный крем (п

Молочный жир 

Касторовое масло 

Касторовое масло 

Щелочная сода (50

Шоколадные изде

Шоколадный соус 

Чистящие средства

Масло какао 

какао-масса 

Кокосовое масло 

Рыбий жир 

Кукурузное масло 

Хлопковое масло 

Сливки 30...50% жи

Адгезивная смазка

Дипропиленгликол

Пастеризованное м

Пастеризованное м
сахаром 

Фруктовый сок 

Концентрированны
сок 

Фруктовое пюре 

Желе 

Глюкоза 

100 % Глицерин 

100 % Глицерин 

Этиленгликоль 

Соус 

Крем для рук 

Мед 

Джем 

Лаки (с 25 % содер
пигмента) 

Кулинарный жир 

Латексные эмульс

Льняное масло 

Ликеры 

Яичная масса 

Жидкое мыло 

Жидкий воск 

Смазочное масло 

Машинное масло 
вязкости 

Машинное масло 
вязкости 

Экстракт солода 

Майонез 
Характеристики 
консистенции и т
при работе с т. н
Специалисты ком

Таблица

в
5

1

1

3

3

подкисленный) 5

4

2

1

0 %) 4

елия 2

2

а 1

5

4

8

3

3

6

ирности 1

а 3

ль 1

молоко 8

молоко с 6

5

ый фруктовый 1

6

1

4

4

1

2

1

8

2

8

ржанием 3

6

ии 2

5

1

1

8

5

6

высокой 6

слабой 1

9

2
представленных
температуры ср
. неньютоновско
мпании FLUX гот

а значен

вязкость 
500…3000 мПа·с 

1500 мПа·с 

1400 мПа·с 

370 мПа·с 

30 000 мПа·с 

550 мПа·с 

45 мПа·с 

2420 мПа·с 

1000…1500 мПа·с 

45 мПа·с 

2600 мПа·с 

280 мПа·с 

1500 мПа·с 

50 мПа·с 

4 000 мПа·с 

80 мПа·с 

35 мПа·с 

30 мПа·с 

60 мПа·с 

11...115 мПа·с 

30 000 мПа·с 

107 мПа·с 

80 мПа·с 

6100 мПа·с 

50 мПа·с 

1500 мПа·с 

600 мПа·с 

1200 мПа·с 

4300…6800 мПа·с 

4500 мПа·с 

1490 мПа·с 

20 мПа·с 

110 мПа·с 

8 000 мПа·с 

2000 мПа·с 

8500 мПа·с 

3000 мПа·с 

65 мПа·с 

200 мПа·с 

55 мПа·с 

10...100 мПа·с 

150 мПа·с 

85 мПа·с 

500 мПа·с 

60…200 мПа·с 

600 мПа·с 

150 мПа·с 

9500 мПа·с 

2000 мПа·с 
х в перечне сред
еды. Наиболее п
ой жидкостью, в
товы оказать сод

ний вязк

Температ
20 °C 

20 °C 

40 °C 

20 °C 

40 °C 

20 °C 

40 °C 

10 °C 

20 °C 

20 °C 

40 °C 

50 °C 

70 °C 

60 °C 

20 °C 

20 °C 

40 °C 

60 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

40 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

45 °C 

25…30 °C

10 °C 

20 °C 

20 °C 

80 °C 

20 °C 

40 °C 

20 °C 

20 °C 

40 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

45 °C 

60 °C 

90 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 
д являются прим
подходящая мод
вязкость которой
действие в прове

кости

тура  Среда
 Мелас

 Мелас

 Мелас

 Мотор

 Мотор

 Мотор

 Мотор

 Мотор

 Мотор

 Мотор

 Мотор

 Олеин

 Оливк

 Пальм

 Параф

 Арахис

 Полиэ

 Эфир п

 Полим

 Ненасы

 Ненасы
без пи

 Гидро

 Полигр

 Пудин

 Рапсов

 Раство

 Заправ

 Растит

 Шампу

 Мягки

 Соевое

 Соевое

 Крахм
глюкоз

 Турбин

 Сахарн
глюкоз

 Сахарн
глюкоз

 Томатн

 Томатн

 Зубная

 Китовы

 Трансф

 Трансф

 Овощн

 Витам

 Лак на

 Сывор

 Взбита

 Вазели

 Йогурт
мерными. Реальн
дель насоса выб
й может изменят
едении данной 

сса с содержанием

сса с содержанием

сса с содержанием

рное масло SAE 10W

рное масло SAE 140

рное масло SAE 20W

рное масло SAE 30

рное масло SAE 40

рное масло SAE 50

рное масло SAE 5W

рное масло SAE 90

новая кислота 

овое масло 

мовое масло 

финовая эмульсия

совое масло 

фирная смола 

полиглицерина 

мерный раствор 

ыщенные полиэфи

ыщенные полиэфи
игмента 

ксид калия 

рафическая краска

г 

вое масло 

ор смолы 

вка для салата 

тельное масло 

унь 

й сыр 

е масло 

е масло (обработа

альный раствор с 
зы 25° (по шкале Б

нное масло 

ный сироп с содер
зы 65° (по шкале Б

ный сироп с содер
зы 70° (по шкале Б

ный кетчуп 

ная паста 

я паста 

ый жир 

форматорное масл

форматорное масл

ной суп 

инное масло 

а водной основе 

ротка 

ая масса 

иновое масло 

т 
ные значения вя
бирается испыта
ться в процессе 
процедуры. 

м глюкозы 80° 

м глюкозы 83° 

м глюкозы 85° 

W 

0 

W 

W 

ирные смолы 

ирные смолы 

а (и колеры) 

нное) 

содержанием 
Боме) 

жанием 
Брикса) 

жанием 
Брикса) 

ло 

ло 

язкости могут отл
нием на месте. Э
перекачки (хара

вязкость 
10 000 мПа·с 

50 000 мПа·с 

100 000 мПа·с 

160 мПа·с 

2300 мПа·с 

160 мПа·с 

380 мПа·с 

600 мПа·с 

900 мПа·с 

50 мПа·с 

700 мПа·с 

40 мПа·с 

85 мПа·с 

130 мПа·с 

3000 мПа·с 

40 мПа·с 

3000 мПа·с 

6000…7000 мПа·с

20 000 мПа·с 

85 000 мПа·с 

500...5 000 мПа·с 

67 мПа·с 

550...2 200 мПа·с 

1000 мПа·с 

160 мПа·с 

7100 мПа·с 

1300…2600 мПа·с

65 мПа·с 

3000 мПа·с 

30 000 мПа·с 

80 мПа·с 

600…800 мПа·с 

300 мПа·с 

300…1 100 мПа·с 

120 мПа·с 

400 мПа·с 

1000 мПа·с 

195 мПа·с 

70 000 мПа·с 

100 мПа·с 

30 мПа·с 

75 мПа·с 

430 мПа·с 

4500 мПа·с 

900 мПа·с 

800…1500 мПа·с 

1500 мПа·с 

300 мПа·с 

150 мПа·с 
тличаться в завис
Это, как правило
актеристическая

Температура 
20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

40 °C 

30 °C 

 15 °C 

20 °C 

10 °C 

20 °C 

20 °C 

40 °C 

40 °C 

20 °C 

20 °C 

 20 °C 

20 °C 

20 °C 

60 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

20 °C 

30 °C 

20 °C 

40 °C 

20 °C 

30 °C 

10 °C 

20 °C 

10 °C 

20 °C 

40 °C 

40 °C 

20 °C 

40 °C 
симости от 
о, необходимо 
я вязкость). 
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Модель 
Размеры (в мм)

Длина погружно
Длина погружно
Длина погружно
Модель 
Размеры (в мм)

Длина погружно
Длина погружно
Длина погружно

Модель 
Размеры (в мм)

Длина погружно
Длина погружно
Длина погружно
Модель 
Размеры (в мм)

Длина погружно
Длина погружно
Длина погружно

Размеры

) 

ой части 700 мм 
ой части 1000 мм
ой части 1200 мм

) 

ой части 700 мм 
ой части 1000 мм
ой части 1200 мм

) 

ой части 700 мм 
ой части 1000 мм
ой части 1200 мм

) 

ой части 700 мм 
ой части 1000 мм
ой части 1200 мм

ы 

Наружный 
диаметр 
50

м 50
м 50

Наружный 
диаметр 
54

м 54
м 54

Наружный 
диаметр 
50 

м 50 
м 50 

Наружный 
диаметр 
54 

м 54 
м 54 

 

X a

73 71
73 10
73 12

X a

75 74
75 10
75 12

X a

73 71
73 10
73 12
 
X a

75 74
75 10
75 12

F 550 S-
b

14 897
014 1197
214 1397

F 550 S-
b

40 923
040 1223
240 1423

F 550 G
b

4 887
14 1187
14 1387

F 560 G
b

0 914
40 1214
40 1414

Хо
м

ут
 ти

па
 C

la
m

p 

Хо
м

ут
 ти

па
 C

la
m

p 
дл

я 
тр

уб
ны

х 
со

ед
ин

ен
ий

 
50/21

с

143
143
143

54/26
с

170
170
170

 
GS-50/21

с

143
143
143

GS-54/26
с

172
172
172

дл
я 

тр
уб

ны
х 

со
ед

ин
ен

ий
 

ди
ам

ет
ро

м
 2

” 

д
ди

ам
ет

ро
м

 2
” 

F 560
b

897 
1197 
1397 
Насо
b

924 
1224 
1424 

F
b

8

 
 

 
 
 

0 S-50/21 
с 

145 
 145 
 145 

ос модели F 560 
с 

172 
 172 
 172 

F 560 GS-50/21 
b с 

887 145 
1187 145 
1387 145 
  
  

  
  
  

S-54/26
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Модель 
Размеры (в мм)

Длина погружно
Длина погружно
Длина погружно

F 550 S-54/26 T

Тележка с уста

Размеры

) 

ой части 700 мм 
ой части 1000 мм
ой части 1200 мм

TR 

ановленным н

ы 

 
F 550 GS6-
Наружный
диаметр 
50 

м 50 
м 50 

асосом F 560 S

 

50/21 
й x a 

73 71
73 10
73 12

S-54/26 TR 

Хомут 
трубны
диаме

b

13 867 
013 1167
213 1367

Под
Дли
Шир

т типа Clamp для 
ых соединений 
етром 2” 

F 550
c Нару

диам
143 54
143 54
143 54

ддон
на: 720 мм 

рина: 350 мм

~ 336 (Двигатель

~ 326 (Двигатель

0 GS6-54/26
ужный 
метр 

x

75

75

75

р

ь BG 90)

 BG 100)

a b 

740 89
1040 1
1240 13

 

Хом
ут типа Clam

p для 
трубных соединений 

диам
етром

 2” 

90 (Двигатель BG 90) 

100 (Двигатель BG 100) 

c

94 170
194 170
394 170



 
 
 
 

 
Т
К

Трехфазные э
 
ТФЭД Степень
защиты IP 55 

 

Трехфазный э
F 550 S и F 560

Мощнос

0,75 кВт 
0,75 кВт 
1,1 кВт 
1,1 кВт 
Трехфазный э
Мощность 
0,75 кВт 
1,1 кВт 
0,95 кВт 
1,1 кВт 
 
Электродвига
 
ОФЭД 

 
Однофазный 
Модель 
F 403/2 
F 403/4 
Модель 
F 403/4 
F 403/2 

Трехфазный элек
КК = клеммная к

Размер

электродвигат

ь 

электродвигат
0 S 
сть 

930
700
930
700

электродвигат
Час
930
930
700
700

тели для насо

электродвигат
Мощно
0,50 кВт
0,55 кВт
Мощно
0,55 кВт
0,75 кВт

ктродвигатель (Т
оробка ЗУЭД = з

ы 

тели с опорным

 
тель (ТФЭД); ст

Частота вращен

0 об/мин 
0 об/мин 
0 об/мин 
0 об/мин 
ель (ТФЭД); вз
тота вращения 

0 об/мин 
0 об/мин 
0 об/мин 
0 об/мин 

осов в исполне

тель с конден
ость 
т 
т 

ость 
т 
т 

ТФЭД); степень з
защитное устрой

м фланцем 

тепень защиты

ния 
286
303
303
303

зрывобезопас
X
244
269
303
303

ении с планета

 

саторным пус
Частота враще
2850 об/мин
1450 об/мин
Частота враще
1450 об/мин
2850 об/мин

защиты IP 55; ис
йство электродви

ТФЭД во 
взрывобе
исполнен

 

ы IP 55; исполь

X

сное исполнен

арным редукто

ТФ

ком; использу
ения X

233
259

ения X
233
259

спользуется в сос
игателя

езопасном 
нии 

ьзуется в соста

182
196
182
196

ие; используе
ØY
176
176
196
196

ором GS6 

ФЭД

уется в модели

ставе модели F 5

аве моделей 

ØY

тся в составе и

и F 550 GS6
ØY
143
160
ØY
143
160

550 GS6 

 

КК 
244 
254 
244 
254 

изделий F 550
Z (КК) 
237 
237 
256 
252 

Z (КК)
203 
208 
Z (ЗУЭ
257 
277 

 

Z

ЗУЭД

305
314
305
314

 S и F 560 S 

) 

ЭД)
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Пневмопривод

Двигатели для

FEM 4070 

Пневмопривод

Общая длина а

Размеры
Ре

зь
ба

 

ды 

я насосов моде

д для насосов 

агрегата вмест

ы 

 

для насосов м
Модель 

FPM 4 Ex 

FPM 6 Ex 

FPM 8 Ex 
 

елей F 550 и F 

 

моделей F 55

те с приводны

 

моделей F 550 S
Мощн

0,5 кВ

1,1 кВ

1,8 кВ

560 в исполне

F 457/F 457 E

0 и F 560 в исп

ым устройством

S и F 560 S в испо
ность

Вт

Вт

Вт

ении с планета

L

полнении с пл

м и насосом м

олнении с опорн
Частота вращен

1 000 об/мин

1 000 об/мин

1 000 об/мин

арным редукт

анетарным ре

меньше на 16 м

ным фланцем 
ния X

117

155

177

ором GS 

F 458/F 458
F 460 Ex/F 
F 460-1 Ex 

едуктором GS 

мм 

Резьба 

Внутренн
(BSP ³∕8“)
Внутренн
(BSP ½“) 
Внутренн
(BSP ½“) 

8 EL/F 458-1/  
460 Ex EL/  

няя резьба G ³∕8

) 
няя резьба G ½ 

няя резьба G ½ 
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(Допо

жнения

тема VISC
ема, предназн

ема опорожнен
очек с крышкам

эксплуатации 
овоспламеняющ
ную и непреры
OFLUX lite извле

мущества 
ысокая эффек
то обеспечива
тходов. 
аличие взры
о взрывоопасн
ережная непр
процессе пере
озможность в
риводных двиг
ростой монтаж
овместимость 
овместимость 
асти: 540 мм, д

олнительная и

тема VISC
льное решени

имеющая анал
личных отра
качки высоко
тически полно

мущества 
Малая стоимост

добство Констр
кономичность
езопасность Ге
рерывании про
ыстрая очист
ыстрого демон

олнительная и

тема VISC
номная систем

ема VISCOFLUX 
системы опоро

плавной перека
к с асептически
ышленности (в

мущества 
ортативность

ранспортировк
ли погрузчиков
омпактность Бл
ниверсальност
меющими пов
нергоэффекти
охранение одн
епрерывную пе
онструкция по

олнительная и

я бочек V

COFLUX lite
наченная для п

ния бочек VISC
ми стандарта IS

в опасных 
щихся сред (вз

ывную перекач
екает почти все

ктивность. По
ает значитель

ывобезопасног
ных зонах класс
рерывная пе
екачки 
выбора компл
гателей и винт
ж Изделие сод
с бочками ISO
с бочками д

диаметр основ

информация пр

COFLUX 
ие для перека

логов система
слях, нуждаю

овязких, пасто
ое и плавное оп

ть базовой ком
рукция издели

ь Изделие обес
ерметичность 
оцесса опорож
тка Простая 
нтажа без прим

информация пр

COFLUX mo
ма для перека

X mobile являет
ожнения бочек
ачки высоковяз
ими мешками.
включая фарма

Небольшая 
ку к месту экс
в. 
лагодаря малы
ть Изделие 
реждения 
вность Перека
нородности пе
ерекачку 

олностью выпо

информация пр

VISCOFL

e / VISCOF
перекачки ши

OFLUX lite испо
SO. Изделие во
зонах класса 
зрывоопасные
ку. Как и систе
е содержимое 

осле откачки 
ную экономию

го исполнени
сов 0 и 1 
рекачка Изде

лектующих Из
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ачки высоковя
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зких, пастообра
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м размерам ус
совместимо 

ачиваемая сре
ерекачиваемо

олнена из нер
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LUX 

LUX lite Ex
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В настоящее 
мире благо
Компания н
первого элек
В настоящее
выбор изде
изготовлено 
Насосы мар
фармацевтич
и тяжелой пр
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Изделия мар
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Наши преиму
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В настоящее
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Тел.: +49 7043
info@flux-pum
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